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;flfun_gsmasser FTZ 2B A} For Messungen an Obertraguagssystemen

(z. B. FT 3B). "
8 Betricbsarten a} Einfachstrom mit Stromversorgung
aus Ubertragungssystem
b} Doppelstrom mit Stromversorgung
aus Gerét
8a. Spannung bei Entnahme von  2x67 V + 07 V, symmetisch gegen
20 mA Dc oelstrom MTB (erdirer)
8b. Form des Doppelstromes Rechteckstrom
8c. Max. zuldssige Stromstarke 60 mA *) )
B} fur Prifung von polarisierten Tetegrafenrelais:
9 Betriebsarten nur Doppelstrom
9a. Stromform Rechteckstrom oder Sinusstrom
9b. Max. Stromstirke bei Recht:
-eckstrom 60 mA *)
9c. Stromstarke bei Sinusstrom 1 60 mA ¢

9d Entnehmbare Leistung bei einem
Sinusstrom von 1 -2 mA.g N . 60w
9e Entmehmbare Leistung bei einem
Sinusstrom von 2—-60mA.g N 100 mW
9t Zu pritende Relais Telegrafenrelais Tris 64 n. Bv. 34021
mit in Rethe geschalteten Wicklungen
9 10 und 11 12 auf mitgeliefertem
"Abb. 1: Aasicht des Gerétes Zwischensodkel
Fir andeve potarisiene Telegrafen-
relais mit obigen Strom- u. Leistungs-

bedingungen konnen aouf beson-
Technische Daten N dere Anforderung hin entspr. Zwi-
schensockel hergestelit und geliefent
. I.Sender werden
1. Kontaktgabe durch nockeng rte Federkontak It Emptanger
2. Antrieb W, ] 10. Anzeige der Kontaktgabe durch rotierende Glimmlampen auf
ZezcgsslslhsgmHKollehormofor siroboskopischem Wege
z
. 11.  Ablesung der Verzerrungen direkt in °, der kirzesten unverzerr-
30. Drehzahlbersich i mi 9 g ¢
" eref regelbar von 1320 bis 1680 U min ten Schrittiénge
3b. Schrittgeschwindigkeit 44.-56 Baud 12, Genauigkeit der Verzerrungs-
A. Drehzahleinstellung und Kon- messung
stanthaltung durch Fiiehkraft-Kontaktregier a) bei Einfachstrom 2°, der kurzest unverz. SchrittiGnge
. . b} bei Doppelstrom 1%, der kirzest unverz Schrittlange
5. Anzeige der Sghrittirequenz durch Zungenfrequenzmesser 13 Betriebsarten a) Einfachstrom
6. Zzichenfolge (Verhdltnis: 5) Doppelstrom ]
Zeichenschritt zy Trennschritt) 1 :1,7 . Y ynd 1 . 7 13a Sollstromstarke bei Eintachstrom 50 mA *) :
7. Zeichengenavigkeit 13b. Sollstromstérke bei Doppelstrom  + 20 mA =
a) bei Einfachstrom 15%,
b) bei Doppelstrom 0,5%, *) Scheitelwert
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' Verwendungszweck
o BN

~

Meswng on Ubertragungsvier-
polen-(z. 8. FT 3B}

| Hiehkraftregler

4Dé?:lassifi d in Part - Sanitized Copy Approved for

in °, der kirzesten unverzerrten

Schrittlénge
unmittelbar quantitativ

110127,2201240 Vv, 50 Hz

ca. 160 VA

g, Abmessungen und Gewichtdes Gerdtes

1x StV 280/80, 2 x EW 85—255/80
Sicherungsiampe: 1x60 Y/10 W
Polaris. Relais: 1 x Tris. 64a n. Bv. 3402/1
640 x 380 x 520 mm

ca. 0 kg

Nodkenkontakisender, Verzerrungs-
mef3- und Relaisprifgerdt mit strobo-
skopischer MeBwertanzeige sowie
Nejzteil in einem Gerd unterge-
bracht

Nodkenkontakisender und Stroboskop-
scheibe laufen synchron, da auf ge-

i Welle angebracht.

: Mes;ung sGmtlicher an Obertrogungs-

systemen der Fernschreib- und Tele-
grafentechnik (z. B. FT 3B} vorkom-
menden Yerzerrungsarten (der
einseitigen, der unregelmdBigen und
der regelméfligen} sowie der Relais-
verzerrungen und der Relaiszeitwerte
(Hubzeit, Prelizeir, Umschlagzeit usw.)
an polarisierten Telegrafenrelais, —
die den in den ,Technischen Daten”
ongegebenen Strom- wund Leistungs-
bedingungen entsprechen — mdglich,

Einstellung und Konstanthaltung durch
in  Verbindung mit
elekirisch erregtem Zungenfrequenz-
messer.

- < s 3
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Zzichenfolge (Verhdlinis: Zeichen- 1:1,7:1 und 1:7 . -

schritt zu Trennschritt)
Betriebsarten

Stromform
b) Empfanger

Betriebsarien
Stromform

4. Messung an pelarisierten Tele-

grafenrelais
a) Erregung
Schrittfrequenz
s Zeichenfolge
Betriebsart
Siromform
Stromstarke

b) Kontaktkreis
Messung der Relaisverzerrung

Messung der Relaiszeitwerte

5. Strohoskopische MeBeinricht

a) Verzerrungsmessung

b) Verzerrungssinn

)

Einfachstrom mit Slromygrsorg‘ungcjdu;» B
Obertragungssystem (z.B. Gerat FT'3 B} -

Doppelstrom mit Stromversorgung aus
Gerdt

Redhiteckstrom

Empfangsrelais. Anzeige der Kontaki
gaobe des Relaisankers an T und Z
durch, rotierende Glimmlumpen (Stro~
boskopische MeBeginrichtung)
Einfachstrom und Doppelstrom
Rechteckstrom

wie unter 3)

wie unter 3)

aur Doppelstram

rethteck- oder sinusférmig nach Wahl,
Moglichkeit der Veranderung der Er-
regung des zu prifenden Relais durch
von auBen anzuschallendes Potentio-
meter

Anzeige der Kentakigabe des Prif-
refaisankers an T und Z durch umlau-
fende Glimml mpen der strobasko-
pischen Mefle. richtung

Anzeige der 'Imschlogzeit des Prif-
relaisankers du h eine der umlaufen-
den Glimmiom en .
Synchron mit Nockenkontaktsender
laufende Stroboskopscheibe mit 2 um
181° gegeneinander versetzten Schiit-
zen (1 kurzer 1 langer Schiitz) und
feststehender, aber verstellbarer Ring-
skala als Ableseskala tir MeBwert
sefibarkeit belisbiger Telegrafiezei-
chen on beliebiger Stelle des Bber-
tragungssystems bzw. der Leitungen
Feststellung, ob Zeichen- oder Trenn-
schritt verlangert ist, durch Unter-
driickung des vom Kontakischlufl. des
Ankers des Empfangs- oder des Prigf-
relais am Z-Kontakt herrihrenden
Ladestefles mittels einer Drucktaste

4
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MeBharkeit samtlicher Relaiszeitwerte
un polarisierten  Relais der Femn-
schreib- und Telegrafentechnik, die
den aus den ,Technischen Daten” er-
sichtlichen Sitrom- und Leistungsbedin-
gungen entsprechen

Unmittelbare Ablesung de: Zeichen-
verzerrungen sowie der Hub., Prell-,
Umschlag- und Kontaktzeiten in
der kirzesten unverzerrten Schrin-
iange
- Mittelsare  Ablesung der Aasprech-
und Anlaufzeiten ebenfalls in “, der
kiirzesten unverzerrten Sdhritiléinge
Die Ablesungen geben ein anschau-
liches und vollstandiges Bild von den
b Verzerrungsverhdinissen und der Ar-
S beitsweise von gepolien Relais
auplsichliche MeBschaliungen
zgrrungsmessung an Uherira-  mif . rechtedkformigen  Doppelstromzei-
gssystemen, (z. B. am Wedh- chen oder mit rechteckformigen Ein-
'{," fiegerdt FI3B)  fachstromzeichen
ung: der Relaisverzerrung an it rechteckfdrmigen Doppelstromzei-
_prifenden polaritiorten Tele- chen oder mit sinusfdrmigen Doppel-
rafervelais | . stromzeichen
c)'Messun,g: ‘Relaiszeitwerte an mit rechtedddrmigen Roppelstromzei-

prifenddn polarisierten Tele- chen oder mit sinusformigen Doppel-
grafenrelais — stromzeichen

)

Widiigste Prifschaltungen
Senderpriifung mit  rechteckfarmig, Doppel:
oL ) : oder Einfachstromzeichen
.b}‘Ver;er,ungnnmwprGfung mit  rechteckfdrmigen  Doppelstrom-

oder Einfachsiromzeichen

Verwendungszwack

Der nadh dem Siroboskop-Verfohren orbeitende Yerzerrungsmesser FTZ28
sbesondere zlir Messung ‘der Zeichenverzerrung , die durch ein QOber-
* fragyng lem {r. B. das Wechselstrom-Telegrafie-Gerat FT 3B) oder durch
. #in poldrisiertes Telegrafenrelais hervorgerufen werden, entwickelt worden.
Er gestatiet die Feststellung und M g samtlicher in der Telegrafentechnik
vorkommenden Verzerrungsarter, némlich der einseitigen, der unregel-
*, mGfligen und der regelmaBigen Yerzerrungen.
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AuBler der Messung der Schrifiverzerringen ist it dem Verzerrungsmesser
FTZ28 quch die Mesung der Relaisverzerrungen und stimHicher Relaiszeit-
werte an polarisierten Telegrafenrelals, die den in den technischen Daten
angegebenen Strom- und Leistungshedingungen entsprachen, mdglich.

Die Ablesung der MeBwerte erfolgt stets in Prozent der kirzasten unver-
zerrten Schrittliinge.

Prinzip des Verzerrungsmaessers

Die Hauptteile des Verzerrung: ‘5. Abb. 2) sind — aufler einem
Nefzteil, welches die fir den Betrieb erforderlichen Gleich- und Wechsel-
spannungen liefert — der Nockenkontakisender 8, der die fir die Mesung
der verschiedenarligen Verzerrungen und der Relaiszeitwerte erforderlichen
Schritifolgen in Form von unverzerrten rechteckfdrmigen Telegrafiezeichen
i liefert und eine stroboskopische Mefeinrichtung, bestehend aus 2 Glimm-

um i80° gegeneinander versetzt, befestigt sind.

31 . lampen, die ouf der Aufienseite einer drehburen Isolierscheibe, und zwar

ra

AB Abfrage-Batterie 1B = Telegrafen-Butterie

DT - Dructaste 1S 12 Tr 4 = Oberroge-

ER Empfongsrelois O = Ubertragungssystem ( z. B, FT 3)
GT :: Glimmlampentrtager T = Trennkontcli

S Nockenkontakt-Sender Z = Zeichenkont 1kt

SK - Kurzer Schiitz RS = Ringskala

St langer Schiitz

Abb. 2: Arbeilsprinzip des Verzeirungsmessers
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erden mat’«ais einer gameinsamen Welle, also synchron, von
&ngetrmben, wobei sich die Isolierscheibe mit den Glimm-
el ('”narho!b‘ -einer feststehenden, jedoch verstellbar eingerichteten

gskala RS dreht; Dabel ist iber der die Glimmlampen tragendzn Scheibe
fﬁﬁ&;“":ﬂe' chiiizscheibe cuf der Welle befestigh, in der ber der einen
Gli miampa eine. kurzé und -Uber der anderen Glimmlompe eine efwas
Sdilhz slende angebracht sind. Diese — um genau 180° gegenein-
sten '— Schlitze lassen beim Aufleuchten der Glimmlampen
e in radialer Richtung hervortreten.

s.,Abb '3) enth@it xundichst & auf einer.vom Motor direkt
triebanen’ Hauptwells befindliche Umschait- Nodkenscheiben, die Kon-
Auém, welche ‘der Erreugung von Einfachstrom- und Doppelstrom-
en:17: 1 (Yerhaltnis Zeichenstrom : Trennstrom) dienen. Die Haupt-
o neubt ‘auBerdem Uber ein Zahnrod-Getriebe eine 4mal langsamer
ufende Hilfswelle an, ‘auf der 4 weitere Nockenscheiben befesiigt sind.
‘Diese - “Mockenscheiben steyern Kontakte, die zur Erzeugung von Einfach-
ond: Doppelsiromlmpuisen 7:1und 3 : 7 zusiizlich neben den erwdhn-
ten 6 Kontaktenfffforderhd! sind.

‘leefMofordr wzahl ist zwischen 1320 und 1680 Uml/min, und domit die
tﬁgeschwmdsgkett zwischen 44 und 356 Baud regelbar. Normalwert
500lUml /oin.. bzw. 50-Baud.

Ut Kontrolle der lustierung sowoh! des Senders als ouch des gonzen
wzerrungsm sers {Sender und Empfongsrelais) sind besondere Prijfschal-
ungen xorgeH hen.

.éa)e\lerzerrungsmessung ‘

s ist zu unterscheiden Mdlen

- der Verzerrungsmessung an UObertragungsvierpoien

{z. B, FT 3-Gerdt} und

-~ der Messung der Relaisverzerrung an zu {berprifenden Re-
h..kns PR.

Bei. der Verzerrungsmessung on Dbertragungsvierpolen werden die —

’om Sender gelieferten — unverzerrten rechteckfdrmigen Telegrafiezeichen

jber das zu messende Ubertragungssystem (z. B. FT 3-Gerdt) dem genou

stierten Empfongsre!ms ER “zugefihrt.

Bei der: Messung der Reluisverzerrung des zu prifenden Relgis PR hin-

egen“'werden dessen Erregermddung die vom Nodkenkontakisender ge-

Meden unverzerrien redﬂ‘ecifonmg&n Zeichen entweder direkt oder nadh

Zwischenscholtung ‘eines Tiefpasses, der sie in sinusformige Zeichen um-

wcmdaif, zugeleifet. |

Dse ankommenden Zeichen steuern also das Empfungretms ER bzw. das

& pwfende Réluis PR ;

; . Dabei warden die !(ontaktgube des Ankers ,er’ {s. Abb. 4) des — genau
' ‘-wsheﬁen ~ ER-Relais, das z. B. mit dem beim Durchlaufen des Gerdtes FT 3

verzerrten Zeichen betrieben wird bzw. die Kontakigabe des Ankers npr’

des ~— mit unvérzerrten Zeichen betriebenen — Relais PR an T unad Z auf

sttoboskopusd'cem Wege sichthbar gemadht.

’
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er Anker ,,er‘ am Trent.xontakt T, so ist der Kondensator C 8
'éhrend C 7 {iber W. 14, Drucktaste S 12 und Konrakt o

Mkers auf den Zeichenkontakt Z wird hingegen C 8 Ober W 15
entiaden, wihrend C 7 Gber W 14, S 12 ,.er” und die Prim@rwick-
{Ubertragers Tr 4 auvfgelader wird. Der in der Sekunddrwicklung
Vo induzierte S gsstoB ziindet die in Reihe geschalteten Glimm-

fumpen Gi 3 und Gl 4 gleichzeitig. Der beschriebene Yorgang wiederholt
sich sinngem&B beim Auftreffen des Ankers auf den Vrennkontakt.

G613 Gie
D

comp
Abb. 4: Prinzipschailtbild fir die Anzeige der Kontakigabe des Empfangs-
relaisankers ,er” bzw. des Prifrelaisankers ,pr bei der Verzerrungsmessung
Gibt das Relais unverzerrte Zeichen weiter, so macht die Schlitzscheibe
zwischen 2 avfeinanderfolgenden Kontaktschlissen gerade eine halbe Um-
drehung entsprechend einem Drehwinkel von 180° (Zeichen 1 : 1) oder (bel
Zeichen 7 : 1 undl 1 : 7) ein ungerades Vielfaches einer halben Umdrehung.
Bei Schrittolge 1 : 1 {Z : T} hoben die beiden Glimmiampen im Augenblick
des Zeichenstromeinsatzes einen W'nkel von genau 180° aus ihrer im Au-
genblick des Trennstromei Stelung heraus zurlick-
gelegt, d. h. die Lampe Gl 3 sfehl |em an der Stelle der Lampe Gl 4 und
umgekehrt, Es erscheinen daher bei verzerrungsfreier Obertragung die bei
jedem Stromwechsel entstehenden Lichtstrichpaare immer in derselben Win-
kellage, d. i an 2 festen um 180" verschobenen Stellen. Der Beobachter
sieht also nur 1 Lichtsirichpaar. Die verschiedene Lénge der Lichtstriche

. jedes Paares, wird, da abwachselnd kurze und longe Striche in schneller
Folge an denselben Stellen aufireten, wegen der Trigheii des Auges nicht
wahrgenommen. Man sieht also 2 gleichlange Striche.
Sind dagegen die vom Empfangsrelais ER bzw. vom Prijfrelais PR weiter-
gegebenen Zeichen verzerrt, d. h. weichen die Lngen von Trennsdhuritt und

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2

Zeichenschrin von dem geforderten ganzzalligen Verhélnis ab, so er-
scheinen die Llichtstrichpaare nicht mehr in derselben Winkellage, vielmehr
bilden je zwei zeitlich oufeinanderféigende Lidhstrichpaare miteinander
einen Winkel, dessen Grofle genau der Zeit enispricht, um welche die
Schrifteinsarze sich verfroht oder. verspdtet haben. Da jetzt die beiden Licht-
striche jedes Poares fir das Auge unterscheidbor sind, well die Lichtstrich-
paare nicht mehr zusammenfallen ist auch die Art der Verzerrung als ein-
seitige, unregelméflige oder regelmafige Verzerrung erkennbar,

b) Reloiszeitenmessyng

Bei der Messung der Relaiszeiten werden — wie bel der
Messung der Relaisverzerrung — die vom Nockenk 4 der erzeugh

rechtecktormigen Telegrafiezeichen, evil. nach Zwischenschaltung eines
Tiefpasses, der sie in sinustdrmige Zeichen vmwandel —. dem zu prulen-

den polarisierten Relais PR zugefdhrt.

Die von PR empfongenen Zeichen stevern den Anker ,pr”. Zur strobosko-
pischen Anzeige der Relaiszeitwerte wird nur eine der beiden auf der
Isolierscheibe befestig Glimmlamg némlich Gl 3 bendtigl, die immer
dann ein Licitband erzeugt, wenn der Anker ,pr” des zu priifenden Relais
in Bewegung isi.

Das grundsétziiche Schaltungsschema fir die Anzeige der Relaiszeitwerte
des Relais PR zeigt die Abb. 5. Bei der Anzeige des Relaishubes wird eine
Gleichsponnung von 230 V iber Vorschaltwiderstande an die Glimmlampe
Gl 3 gelegt. Diese ist nur dann Gberbriickt, wenn der Anker des Prifrelais
entweder am Trenn- oder Zeichenkontakt anliegt

L)

;mr'J‘ ml 63 é) I—'Jypj

wa§ wo
S —
Lrs)
Abb. 5: Pinzipschaltbild fir die A der Relaiszeitwerte des PR-Relais

P

durch den A'nker o

Die Glimmiampe leudhtet bei einem ohne Prellungen arbeitenden Relais
zunachst einmal vom Zeitpunkt des Abhei.ens des Ankers pr von T bis zum
Zeitpunkt des Anschlagens an den Kontokt Z auf. Dies ergibt auf der Stro-
boskopscheibe ein der Umschlagzeit f.1 = tn1 {Hubzelt} enisprechendes
Lichtband. Hieran schliely sich die Kontakizeit 1 an, wdhrend der ,pr”
mit Z Konfakt gibt und die Glimmiampe nicht aufleuchtet. Die Summe aus
Umschlagzeit und Kontaktzeit t.1 -+ i entspricht dann einers Drehwinkel der
Schlitzscheibe von 180°. Yom Beginn des Abhebens des Ankers ,pr" vom
Kontakt Z bis zum Anschlagen an den Kontakt T leuchtet die Glimmlampe
erneut auf und ergib! ein zweites Lichtbond, welches dem ersten diometral
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gegeniberfiegt. Das zv..ite tichtband entspricht der Umschiagzeit t.. die
wiederum der Hubzest tn,  entspricht, da das Relais ohne Prellungen ar-
beitet. Aut die Umschlagzeit t.. folgt die Kontakizeit he , wahrend der
Jpr’ an T liegth

Der beschriebene Vorgang spieit sich im Verlauf einer Umdrehung ab
und wiederholt sich sinngemé8 wahrend jeder Umdrehung der Scheibe, so
daf fir den Beobachter aut der Sirobcskopscheibe 2 fesistehende Llicht-
bénder sichtbar werden, die einander diametral gegendberliegen, wenn die
Hubzeit t .. von gieicher Douer wie die Hubzeit tn. ish

Arbeitet das Relais jedoch mit Prellungen, so leuchtet die Glimmlampe
nicht nur wahrend der Hubzeit, sondern auch noch bei jedem Zurfckurellen
des Ankers einmal kurz ouf. Dabei hat die Glimmlampe eine so grofie An-
sprechempfindlichkeit, daf® noch Preflungsfrequenzen von etwa 5.10° ein-
wandfrei zy beobacdhten sind.

Es erscheinen dann auf der Stroboskopscheibe neben jedem der beiden
sich diametral gegeniiberstehenden Llichtstreifen, deren Breiten den reinen
Hubzeiten v bzw. t .. entsprechen, noch ein oder mehrere — in der
Drehrichtung varschobene — schmdlere Lichtbénder von verschiedener Brei-
te, deren Anzahl der Zohi der Preflungen des Ankers pr entspricht.

Auf diese Weissa &8t sich die Daver der Hubzeiten tw und the, der
Prellzeiten t.1  und t,; der Umschlagzeiten tu  und tuz und der Kon-
takfzeiten tv und 2 des zu prifenden Relais ermitteln, die bei ent-
sprechender Nulleinstellung der Skalo unmiftetbar in % der kirzesten un-
verzerrten Schrittldnge abgelesen werden kénnen.

Lisferumtang

Das aus Mefiteil, Netzteil und Anzeige-Badienungsteil bestehende Gerat
wird komplett einschliefilich Betriebsrdhren, polarisiertem Kipprelais sowie
einer Beschreibung mit Bedienungsanweisung und folgendem Zubehdr ge-
liefert:

1 Geréteschnur, 3 m long, mit Nezstecker und Gerdlesteckdose

2 3-adrige Stopselschniire, je 1,5 m lang, mit 2 Stopsein

| Zwischensockel fiir Relais Tris. 64 n. Bv. 3402/1

Mitgelieferte Ersatzieile werden besonders berechent. Anzuchl der mitge-
lieferten Ersatzteil-SGtze je nach Auftrag.
1 Satz Ersatzteile besteht aus:

! Kleinglimmlampe MR 220 V¥V 0. W.

2 Kleinglimmiampen MR 110 ¥ o. W.

1 Sicherungslampe &0 V/10W

| Stabilisator OSW 3808 (STV 260/80)

2 Eisenwasserstoffwidarstinden EW 85—255/80
1 Kipprelois, polarisiert Trls. 64 n. Bv. 3402/1

| 3-adrige Stpselschnur, 1,5 m lang, mit 2 Stopseln
2 Kohlebyrsten

5 Graphitkohlebirsten

5 Feinsicherungen 0,125 A/250 Y
10 Feicsicherungen 0,6 AJ250V

5 Feinsicherungen 1 Aj250V

5 Frinsicherungen 1,6 A250V

;ohnnqt durch dos Ministerium fir AuBsrhonde! und Innardeutschen Hande der Deutschen Damclrotisdhen
Rapublik unter TRPT-N7, 10186452 IS8T §r 727 6. 54 2000
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Frequenz-Telegrafie-Geréit FT 3 B
)' Q O
’ |
1
® e
¢
|
Abb. V. Arnsicht des Normalgeste!ls Abb 2 Ansicht des Doppelgestells ‘)
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“Techalsche Daten

K -
. - ne
~Anzahl der Verbindungen: 3 i
* 'Betriebsarien: a} Duplex-Betrieb mit Doppelstrom E
‘ . b) Duplex-Betrieb mit Einfachstrom 3
€) Simplex-Betrieb mit Einfachstrom - @
Frequenzverteilung: f fy o @ B
Kanal 1. 540 Hz 900 Hz 697 Hz =
' Kanal 2: 1260 Hz 1620 Mz 1429 Hz
Kanal 3: 198C Hz 2340 Hz 2153 Mz £
Sendepegel pro Kanal - ”J
an Z = 600 Ohm: —1,35 Np . 0,) Np O . — xi)
Empfangspegel pro Kana!
an Z == 600 Ohm: —1,35 Np bis —2,35 Np l Abb. 3 Prinzipschema
Umlétbare Démpfungsglieder am
Send gang vnd Ei pfénger- | TA Teiegratenvoparar AU = Ausgangsube trag Uberiagungsweg ]
eingang: 0 bis 07 Np U — Umsetze: tV _ tmpfaongsverstann Y/ — Kanal 2
Oberbrickbare Leitungsdampfung: 1 Np SK - Senderelors £~ Emplongsnite: bS5 _ Kame 3 -
Netzanschluf: 50 Hz NONZ 0240 v * (20 O Generon b — Demodutoror '
Leistungsaufnghme: ca. 70 VA St - Sendsfiiter 33 Emptangsielon
Lini om for Telegraf parat:
Einfachstrorn: 50 mA , 259, i
Doppeistrom: 2 mA + 259, Ven,endungszweck, Avfbay und Arteltswelse ;
Réhrenbestijickung: 10 x RY 12 P 2000 ' . . s ‘
Relaisbestﬁd(ung: 12 x Tostrelais D‘os Gerét lgestcme! es, 3. Telegrafenve(blndun?en g';Ieldlzenig auf einer '
Yels 64 n. Bv. 34021 oder Vierdraht-leitung zu betreiben. Es wurde speziell tir den AnschiuB an 1
Trls 54a n. T. Bv. 4726 einen beliebigen Kanal einer Tragerfrequenzverbindung  entwidkelt. w;
Abmessungen: Die Gleichstromimpuise des Telegratenapparates werden im Umseizer in : it
Normalgestell: 1080 x 590 x 490 mm ‘ . Doppelstromzeichen verwandelt, welche das Senderclais betreiben (siehe
Doppelgestel! ir sigtionére An- Prinzipschemo)  Dieses schallet den Wedhselstroingenerator so um, dafl [7
lagen: 1745 x 590 x 490 mm leweils die Trenn f7), Umschlag: (t3) oder Zeichentrequenz {i7) abge- :
Doppelgesteli fir fahrbare An- J geben wird. Ix"
Iager.\: 1775 x 590 x 450 mm Diese frequenzen gelongen iiber das Sendefilter gemeinsam  mit  Jen
Gewich: Sendefrequenzen der onderer Kandle ouf den Ausgangsibertrager
Normalgestell {orisfeste Ausfihrung). ca. 170 kg
. . Empfangsseitig wird das Frequenzgemisch im Emptangsverstarker verstérkt
Normalgestell mit Schwinggestell und durah die Emptangsfilter nach Kanélen getrennt  Der Demodulator
{fa\hrbclre Austihrung): ca. 214 kg wandelt die Wedhselstromimpulse wieder in Gleichstromimpulse um, welche
Seftwinggestell: co. 30 kg das Empfongsrelais steuern. Dieses tastet ein Relois wn Umsetzer, weldhes
Doppelgestelt: co. 340 kg den Empfanger des Telegrafenapparates betarigt

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2




Bei den Betriehsarten ,Simplex-Betrieb mit ©-‘achstrom” und . Duplex-Be-
'lebjmit E;irfnd\sfrom" werden die notwendigen Spannungen fir die Linien
Ome :vom Gerdi selbst geliefert. Bei der Betriebsant ,Duplex-Betrieb mit
Doppfolsimm.“ ist fiir die sendeseitige Stromversorgung des Telegratenogpa
‘rates  eine zusdtziiche Spannungsquelle von + 60 V notwendig. Die

’ s g fir die Antrieb der Telegrafenapparate muf3 gesonden

P

: ‘Befei!ges(ellt werden.

Der Umsetzer-Schubkasten enthdlt neben dem eigentlichen Umsetzer den
Avsgangsibertrager, den Empfangsverstarker und die Netzversorgung.
Jeder Kanal ist in je einem Kanalschubkasten untergebracht, welcher das
Senderelais, den Generator und das Sendefilter, terner das Empfangs-
filter, den Demodulator und das Empfangsrelais enthah.

Das Gerdit ist in 4 Schubkdsten in einem als Mormai- oder Einfachgestell
bereichneten Gestell untergebracht

Es wird fir fahrbare Anlagen (Wagenstationen) in einem Schwinggestell
geliefert.

Auf Wunsch konn gos FT 3 B-Normalgestell zusdtzlich mit 2 als Binschobe
ausgebildeten AnscfluBgerdten fir 2 Pernschreibmaschinen gefiztert werden,
die dann im untersten Felde des Gestelles untergebracht sind.

Fir 6 Telegrafenverbindungen Gber 2 Trigerfrequenzkandle wird ein Dop-
pelgestell mit 8 Schubkasten geliefert (s. Abb. 2) Dieses wird for fahr-
bare Anlagen (Wagenstationen) mit Vorrichtungen zur Dedkenbetestigung
ausgeristet.

Die Anschlisse fir die Telegrafenapparate und der NetzanschiuB befinden
sich auf der Innenseite der Bodenplatte der Gestelle.

7 MeBinstrumente und ein System von Schaltern und Steckverbindungen er
mdglichen die loufende Belriebsiiberwachung, eine schnelle Eingrenzung
des Fehlers bei Stdrungen, ein Oberschleifen der Kandle bei Motbetrieb
und dos Einschleifen von Kontrollgeréten.

msssssEscmesasn Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2
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Lieterumfang

Das Gerat wird komplen einschlielich BetriebsrGhren, polorisierten Kipp-
relais, Feinsicherungen, Signallompen, 5-poligen Steckern, Kopfhorer mit
Bonanenstecker, Stépselschnuren, Priftkabel, div Werkzeug sowie einer Be-
schreibung mit Bedienungsanweisung in tolgenden Ausfihiungen geliefert:
Al Als Eintachgestell tir onstesten Betrieb (Typ. FT 3 B'R), bestehend aus:

I kompl. Gestell mit 3 Kanal-Schubkasten und einem Umsetzer-Schub

kosten mit Netzgerat

B)

Als Doppelgestell fur ortstesten Betrieb Typ. F13 B U), bestehend ous:
1 kompl. Gestell mit 6 Kanal-Schubkésten und 2 Umsetzer Schubkésten
mit je einem Netzgerdt

C} Als Eintachgestell tir tahrbaren Betrieb (Typ FT3 BS), bestehend aus.

I kompl Gestell, monnert in besonderem Schwinggestell mit 3 Kanal
Schubkosten, einem Umsetzer Schubkasten muit Netzgerdt sowie 2 Fern
schieib Anschlufigeraten

o]

Als Doppelgestell tur tahrbaren Betrieb (Typ F13 BT). bestehend aus:
1 kompl, tur Dedienbefestigung emngerichtetem Gestell mit 6 Kanal-
Schubkasten sowie 2 Umselcer-Schubkéasten mit je esinem Netzgerat
(Gegen besondere Bestellung und Berechnung konnen fur jede Ausfuhrung
~lektrische Ersotztele mitgelietert werden

Austibrliche Angaben Gber den Lieterumtang und die zu etnem Ersatzteil-

satz gehorenden Ersatzteile sind aus dem Angebot unserer Absatz Ab

teitung zu ersehen

Zusotzgerdte

Aut Wunsch kbnnen gegen besondere Berechnuny das Prifgerér for FT 3
Kandle, Typ FT 3 500 sowie das Prifgerat tur F13 Netzteile, Typ FI 3. 600
geliefert werden

Dos Zusotzgerat FTZ 2 B dient zum Messen der verschiedenen Arten von
Verzerrungen an Telegrofenrelais und Telegratieubertragungssystemen so
wie zur Messung der Relaiszeitwerte an polcrisierten Relais (Naheres siche

besonderes Katalogblatt}

Export-information

durch  _DIA” Deutsdier Innen und AuBenhandel Elektrotechnik
Berlin C 2 liebknechtstrafie 14, Telegrammadre«se Diaelektro Berlin

e S
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Réhrenvoltmeter RYM 103 Verwendungszweck, Wirkungsweise und Aufbau

I Mit dem Ger@t, dos als Avdion-R6hrenvolimeter geschaltet ist, konnen

Spannungen von 0,02 ¥ - 2 Y im frequenzbereich von 10 kHz bis 200 MRz
bei einem hohen Eingungswidemang gemessen werden. Zur Erzielung
einer guten Nullpunkt-Konstanz bildet die MeBrohre mit einer Kompen-
sationsrbhre gleicher Type den einen Zweig einer Wheatston’schen Briicke,
wihrend der aondere Zweig aus zwei gleich grofen Ohm’schen Wider- -
siinden besteht. Die Gitterspannung der Kompensotionsrdhre a8t sich '
durch das Potentiometer W 11 (Feinregler) so einsteflen, daf in beid
Réhren ein gleich groBer Anodenstrom fliefit und an den Anoden beider
Réhren dos gieiche Potentiol liegt. In diesem Folle ist das MeBinstrument
stromlos.

Wird on das Gitter der MefrGhre die zv¢ messende HF-Spannung an-
gelegt, so andert sich der Anodenstrom und damit auch der Spannungs-
abfall an dem in Reihe liegenden Briickenwiderstand W 2.

‘ . Die Potenticle an den Anoden der beiden Rohren sind dann nicht mehr
gleich grofl, so daB ein Ausgleichstrom Ober das Instrument ) flieBt und
einen bestimmten Ausschlag hervorruft. Die gemessene HF-Spannung wird
von dem Instrument in Vol (effektiv) angezeigt.

Zur Erhdhung der MeBgenauigkeit wird die Anodenspannung fir beide .
Rohren stabilisiert. |

Ansicht des Gerdtes

Tochnische Daten

MeBbereich: 0,2-0,5:20 Voh )
Frequenzbereich: 10 kHz — 200 MHz B
Reeller Eingc id d: bei 1| MHz ca. 2 MObm

bei 100 MMz ca. 25 kOhm
Eingangskopazitét: R < BS5 pF
MefBgenavigkeit: t 0%, vom Skalenendwert
Zysatzliche sonstigeh‘ehlm; o} Abweichung bei Anderung der ‘ ‘

Auflentemperater auf < + 18° C.
max. + 0,55% je Grad C

b) Abweidhung bei Anderung der
Aufientemperatur auf > + 22° C.

Prinzipschaltbild

max. — 0,55, je Grad C Wegen der hohen Empfindlichkeit und geringen Eingangskapazitat eignet
c) Abweichung bei Betriebsdover sich das Gerd! besonders zur M leiner Spe gen innerhalb des

> 15tunde: max. — 2,8°% angegebenen Frequenxbereidl::_s. Der Engg‘r;qswiderrtmnd ist so hoch, dafl

i . : g n itelbar an Hodhireq i vorg
Rohrenbestiickung : s Z xRV 12 P 2000, ) x STV 150/20 n:.erden kénnen.
NelzanschluB: 1101272201240 v, 50 Mz Das Réhrenvoltmeter besteht aus dem eigentlichen MeBgerat und dem Tast- |
Leistungsaufnahme: ca. 40 va kopf. Beide sind mileiné:'rllder durd(; ﬁj\n% ﬂ?xible Lei';un veg::nden. Im !
Abmessungen: 345 x 210 x 220 Mefigerdt sind Netzanschlufiteil un efteil untergebracht. s Netzteil N
Gewicht: 9 ca. ; 5 kg ¥ mm besteht qus dem Netztransformator fiir Anschiu an T10/127/220/240 V Wech-

mmemssssenmzss  Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2
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‘selstrom, .einem Selengleichrichter und einem Glimmspannungsteiler (Stabi-
lisator}. :Das MeBieil enthdit die Kompensationsrihre, ein Voltmeter als
ieBinsfrument, einen kombinierten Netz- und Stufenschalter zur Einschal-
ung: der Netzspannung und der drei Mefbereiche (auf der Frontplotte
tinks. unten), ein Feinregler mit Drehknopf (ouf der Frontplatte redits
unien), 2 -Drehwiderstéinde mit Stellschrauben zur Grobeinstellung (redits
unter. dem ‘Instrument) und fir Eichkorrektur (links unter dem Instrument).

D:e belden mit Stellschravben zu bet&tigenden Drehwiderstinde, die sich
-on_der” Frontplatte unter cje einer Kloppe befinden, dienen neben dem
fgaqregl@r zur Einstellung der Nullage des Mefigerates.

- Das Geréit besteht aus einem Metaligehduse, in dem auf einem heraus-
: ,n;ei:jmbaren Chassis die einzelnen Schaltelemente ibersichtlich ongeordnet
Sind,

An -den beiden aufkloppbaren Seitenwénden sind der Netzstecker (linke
Seitenwand) und der Tastkopf (rechte Seitenwand) untergebracht

Der Tastkopf besteht aus einem zylindrischen Metallgehause, in dos die o
{‘i:ﬁ(ﬁhre mit den zugehdrigen Widerstnden und Kondensatoren einge-
aut ist,

Am Tastkopf befinder sich eine Eingangsbuchse zum Anschlul des Mef-
objektes, eine Drudknopftaste und eine ErdanschiuBbuchse .

Zur Nulleinstellung des Geréites kann der Mefeingang des Gerétes mittels
Druckknopftaste an Masse gelegt werden.

Der Tastkopf ist mit dem Gerét iber eine Gummischlauchieitung ver-
bunden. Das Mefiobjekt ist Ober eine méglichst kurze leitung mit der Ein-
gangsbuchse des Tostkopfes zu verbinden.

Lieferumfang

Das Gerat wird komplett, einschliellich Betriebsrdhren, Stabilisator, Fein-
sicherungen und einer Beschreibung mit Bedjenungsanweisung geliefert.

Die auf besondere Bestellung mitgelieferten Ersatzteils werden besonders
berechnet.

Ein Satz elektrischer Ersatzteile besteht aus:

2 Réhren RY 12 P 2000

1 Stabilisator OSW 3805 bzw. St¥ 150/20
5 Feinsicherungen, miiteltrage 0,5 A/250 V

5 Feinsicherungen, miitelrGge 1 A/250 V

Bozugsmiglichkelt fgr den Bereich der DDR.

Beratung und BeRug durch die Abteilungen , Mefrechnik”
der VEB Fernmelde-Anlagenbau in Q
Berlin O 17, Warschauer Platz 9—10
Brandenburg/Havel, Hauptstrafie 27
Cottbus, Karl-Liebknecht-Str. 9o
Dresden A 1, SidonienstraBe 18
Erfurt, Thalmannstrafle §
Leipzig C 1, Gellertstrafle 7—9
Magdeburg, Blankenburger Str. 58—70

Rostock, S¢.-Georg-Strafie 28 |
Export-information
durch ,,DIA” Deulscher Innen- und Auflenhandel — Elektrotechnik —
| Berlin C 2, Lliebknechtstrofle 14, Telegrammadresse: Digelektro Berlin.
- i — - — + -
Genshmigt durch dus Miaisterium fir Audanhonde! und Innerdeutachan Mandel der Dsutichea Demokrmatischen
Republik unter TRFT-Nr 10186752 9 IBF A1) S e JO0

?
3

uDecIassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 :

CIA-RDP82-00040R000300160017-2 wssmsssaw

TR AR TR ST TR, T TR SR AT 0 Dl

TR ST T TR




- ; R e izt — S GBS S R R »M_wa:.wm-,lﬁm
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2 \ s
RET]
MESSOERXTE
Rohrenvoltmeter
RVYM 105
/— a
| ? ® e
vEs
) RAPEBETRG
Rul Drosden 51617, 51852 53444 - Radebarg 575 - Ferntchrniber Drasden 2282
Gorobuoigt durch don My fr AuBenhandel und janerd Handel der Dewtschan Damokrctischen
Republik unter TRPT-Ns. 10186/52 /9187 h 269 6 5¢ 2000
s sacmmmy - Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 201

Réhrenvoltmeter RVM 105

Technische Daten
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zur Katode zurick. Der Gleichstromkreis ist somit geschlossen. Ober den
Stufenschalter kdnnen die for die verschiedenen MeBbereiche erforder-
lichen Yorwiderstdnde des MeBinstrumentes eingescholtet werden. An
einem Widerstand vor 1 MOhm liegt ein Spannungsteiler, der den Ruhe-
strom der Diode Ober das Instrument kompensiert.

Das Réhrenvolimeter besteht aus einem Blechgzhduse, in welchem sich das
eigentliche MeBgerat, der Tastkopf und die Netzschnur befindet, Der Tast-
kopt ist mit dem MeBgerat durch eine abgeschirmte flexible Leitung ver-

bunden.

Lieferumfang

Y 1ottt e}

Das Réhrer chlicBlich Betriebsréhre und einer
Beschreibung mit Bedienungsanweisung, geliefert.

wird &

Gegen besondere Berechnung kénnen Ersatzieile mitgeliefert werden.
Dabei besteht ein Satz Ersatztelie aus:

] Rohre 6 AL §

0 Feinsicherungen 250 mA/250 V DIN 41571

T T

MeBbereich: 3/10/30/100/300 Yoit Export-information '

Fraquenzbereich: 30 Hz bis 150 MHz

Eingangskapazitat: = 8 pF durch ,DIA” Deutscher innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik —
MeBgenauigkeit: + 10%, vom Skalenwert Berlin C 2, liebknechtstrafie 14, Teleg dresve: Diaelekiro Berlin.

Réhrenbestiidung: 1x6ALS

Netzspannung: 110/127/2201240 V, 30 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 5 VA °

Abmessungen: ’ ca. 34 x 260 x 220, mm i
Gewidht: ca. 7 kg B

Verwendungszweck, Avfbau und Wirkungsweise

Mit dem Ger&t, das' als DiodenRShrenvaltmeter geschaltet ist, kdnnen
Spannungen von 0,05 bis 300 Yolt im Frequenzbereich von 30 Hz bis
150 MHz bei einem Eingangswiderstand von ca. 10 kOhm gemessen werden.
Wegen der hohen Empfindlichkeit und geringer Eingangskapazitét eignet
sld\. das Gerdt besonders zur Messung kieiner Spannungen innerhalb des
angegebenen frequenzbereiches.

Die zu de Wedchselsp g wird der Anode der Diode (6 AL 5)
zugefihrt und dort gleid\geridlfe?.i Dieser Gleichstrom fliefit durch 8e-
Ia;%unggwiderslﬁnde iber einen Stufenschalter und Gber ein Instrument

b

- Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2 m
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Yechnische Daten

o} MeBleitung ?
Woellenbereich: 1530 em
Eigenfehler: _ =5%
Wellenwiderstand der Mef}- o
ledtung: Z = 70 Ohm
MeBildnge: M‘mm
Langenskolg: | - geeicht in mm
Ablessgenavigkeit: 0, mm
b} Mefinstrument
. Galvanometer: 100 xA VYollausschiag
4 - Type: Al 022
| Aot
' Eingong: .
Z Buduenansds(vﬁ, passender Vérbtndungmedter VST 061

;Aqsgangv | f

J .Meﬂlpﬁung : 515 x 140 x 321 mm
: Behdlter (Hoizhasten): 7690 x 233 x 374 mm
Gewicht: ’
Mefileitung: . ca. 6 kg
Bohblm {Holzkasten): ca. 4 kg

.“Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 :
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Verwendungszweck,” Avfbau und Wirkungsweise

Dle ‘Dezimetor-MeBleitung dient zur Messung des Anpassyngsgrades von
AbschluBwiderstdnden aller Art (z. B. Ubertragungsieitungen, Hochfrequenz-
kabein, Antenneip Einkopplungen yon S&w@ngunpskreiwn), zur Messung
~des Anpassungsgrides von Absdilufiwiderstinden ‘an die zugehdrige Uber-
tragungsleitung, zur Beurteilung von Widerst&nden§ (in bezug auf den Blind-
und Mrkwidarstandwmi Dezimeterwellen im Bereich von 15 bis
30 cm. Bei geeigneter MeBanordnung ist auerdem absolute Wellen-
jéngenmessung und Priiffung von Welenwidersténden auf Reflcxionsstellen
mdglich. :

“Dos Gerdt (siehe Abbildung) busteht aus der Grundplatte {FuBiteil), auf der
. eine nach dem Lecherprinzip entwitkelte einseitig geschlitzte konzeftrische
Rohrieitung angebracht ist. Davor befindet sich eine Skala (0 bis 320 mm).
Die Rohrleitung besitzt auf der einen Seite eine Buchse zum Anschiiefien
des Dezimster-Sendets, auf der onderen Seite einen Steckeranschluf. zum
AnschluB dos MeBobijekies. Auf der geschiitzten Rohrleitung ist ein Mefl-
schiiten verschiebbar .gngebrgdm Er eqthdlt den mit Grob- und Feinab-
| shmmung versehenen Tapfkreis. Eine den Topfkreis mit der Meﬁleitung
kapaz:ﬁv koppeinde [Leitung {Sonde} ragt in den Schlitz der Rohrleitung
hinein und endet in geringem Abstond (ca. 2 mm) vom Innenleiter der
Rohreitung. Andererseits ist der Topfkrais indukfiv mit dem Mefikreis ge-
koppeit. . |

Der MeBkreis besteht cus einem Detektor zur Gleichriditung der Hoch-
frequenz vnd einem empfindlichen Galvanometer xur Anzeige der gleleit-
gerichteten Sirdme, Der Mebkreis-Detektor jﬂ tber eine Koppelschleife in-
duldiv an den Topfkreis angekoppel.

P ———

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved fo

r Release 2012/09/05 :
CIA-RDP82-00040R000300160017-2  scasusnsesia e e BRI

R T 2T
EER p ST

et




i P 1257 e ® . e i T P O SRR Y, TR R T £ TR

R g

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 :
CIA-RDP82-00040R000300160017-2

JTremyTrrrreT Tl

"
o
- s
o \V
.
L.
el \:I
\
A
b
L
ol
‘ o .o
a o £ c -g‘tj
o £ E 3 3
£ 2 5E e
‘5 2 &= @ E »-'—S
« 2 o ESQTH X ol
5 c = 2a . CQ(D{:*’Q?‘
b = HoEn 9 - 5= 0o,
[+ h"’l-w- W‘QE.’SUEQ“‘OSO'G)
‘§ i S%}'S 3‘0 “u.0 g 'E)’-QO\ 5%_@
. GEOE K c£0EQc2 0% 0ET
.- w QO L N OO = ) ﬁ‘: > ‘
8 Euongdz=xwels032002g M4 :
E 25, 5£9.88,8%5%55202
.-g EQR<CAARPNALR20 B2 > =2
W unl M O SO

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05
CIA-RDP82-00040R000300180017-2  commummemsmasn e s s i s i

-




Declassmed in Part Sanltlzed Copy Approved for Release 2012/09/05 :

CIA RDP82-00040R000300160017-2

) ’&ukhv %%'Ankopplung ‘ist dabei zwedks Einregelung des Galvanometer-
ages (beuResonnnz] auf den gewilinschten Wert verdnderlich

TR

}'u?dhdien uchsen’ [+ =)
nderten Holzgehause (saehe Abbildung) untergebracht.

hlittens in ‘einen Spannungabuudz der MeBleiiung zeigt das Galvano-

meter. den moximalen Ausschiog an. Die Einregelung des Galvanometer-

- elgemusschiqges out den Skq!en—Endwert erfolgi durch Anderung der An-

ot kdpplung des Meﬂkrexs@etﬁktors. Hierzu kann der Detektor-Einsatz in

‘:.'_emer konisch verlaufenden, in Segmente unterteilten, Hiise gedreht und

_ hin und “her bewegt wetéen Die Ffeststellung des Detekior-Einsatzes in .
der- konisch verlaufenden Segmenthiilse geschieht dabei durch eine mit

konisch verlaufendem innengewinde versehene Randelmutter.

- Die Bestimmung des Anpassyngsgrades eings Widerstandes erfolgt in der
Weise, daf man den zu wessenden Widerstand on das Gerdt anschliefit,
den Topfkreis nochmals 4Uf Resonanz mit. dem Sender nachstimmt und
dann die Spannungsverteilung durch Yerschizben "des MeBschlitens 1angs

- der Rohrleitung ermittelt. Ist der angeschlossene Widerstand 100-prozentig
ungepafit, 5o zexgt das Galvanometer Uber die gonze lLénge der Mef-

_ !tarfung hinweg einen konstapten Ausschlag an. Es ig donn

4 Um!n .

Vim = 1.
Bei Fehlunpassung jedgch tritt am Instrument jeweils beim Abtasten der
‘Mefieitung ein Maximal- und Minimalwert auf. Der Unterschied zwischen
., der, beiden Werten ist um s0 grcﬁer, je schlechter die Anpassung Ist.

Der Eigmfehler der Meflleiturg ist = 5%..

UHeforumtang

Die Meﬁlenfung DML 122 wird in einem Transportkasten verpackt kompleft
mit 1 Richidetekior ED 704, 1 Anzexge-lnsxwmem AJ 022, 1 Hf-Kabel HFK
084 A {1 m long), 2 Meﬁsmm}en i¢ 1,5 m lang und einer Beschreibung mit
‘Bedienungsanweisung geliefert. o

‘.Au"f Winsch konnen gegen besondere Berechnung mitge-
 liefert werden:

1 Zwischenstecker ZIST 052 A
1 Zwischenstecker ZST 052E
I VYerbindungsstiick YB 071

Auderdemkonnen gegen besondere Berechnung Ersatzdetek-
toren ED 704 mitgeliefert werden. Die Zah! der gewinschten Ersatzdetek-
toren ist bei der Bestellung qnzygeben

‘ ;:Exporh!nformation

.'dw&t ,,DIA" ‘Déutscher Innen- und Avuflenhondel — Elektrotechnik —
Se:lm C 2, Lrebknechmrcﬁe 14, Teiegmmmadresse Diaelektro Berlin.

' Gmw duzrdi\das Ministarlum iﬂr Aubenhandsl und Innerdevtschan Handel der Deutschen D-mokmmdun
Hupubltk vater TRPT-Nr. 10184/% U179 1687 3o 2669 6. 54 000
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‘KreismeBleitung KML 141 B
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Technische Daten

I. Kreismefleitung (HF-Teil) ’
Wellenbereidh:

Wellenwiderstand der Mefleitung:

Effektive, gestreckte Longe
der Meflleitung:
Resonanzkreis.

Abstimmung des Resonanzkreises:

Ankopplung des Resonanzkreises:

Drehzabl der Sonde:
Abtastirequenz:
Aitriebsmotor:

Eigenfehler:
Netzanschluf:
Leistungsoufnahme:
Abmessungen:
Geawicht:

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2

i 20 — 60 cm
Z = 7} Ohm
L-- 60 em

Indikator- Topfareis mit « 4-Abstim-
mung (s. u, H))

Durch Langendnderung seines
Innenteiters (5. v. 1IL)

Kopozitiv durch Stift (Sonde) ber
konzentrische Leitung mit kapazitiver
Drehkupplung, konzentrisches HF-
Kabel und verénderliche kapazitive
Ankoppiung om HF-Eingang des
Indikator-Topfkreises (s. u. I}

ca. 1200 U/min,

ca 20 Hz

‘2209, 035 A, 50 Hz,

2850 U/min,

<10 9%,

N1G/127/220i240 V, 50 Hz

max. 90 YA

530 x 460 x 500 mm

ca. 25 kg

for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-0004
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Il. Anzeigegerat (NF-Teil)
a) Sichtreil:

Anzeige:

ORO

00300160017-2

Katodenstraht-Osdillograf ‘

Schirmdurchmessser der Oszillc grafen-

rohre:
Bildbreite.
Zeitablenkung:

Kippspannung:
Rohrenbestickung:

b) Verstarkerteil:
Schaltung:
Frequenabervich:
Yerstarkungsfaktor:
Réhrenbestickung:

¢} Netzteil:
Netzanschluf}
Leistungsaufnahme.

Réhrenbestickung:

Abmessungen:

Gewicht:

iil. indikator

Resonanzkreis.
Abstimmung:

Anzeige der Stellung des lanen-
leiters:

MeBkreis:

Ausgang des MeBkreises:
Abmessungen:
Gewicht.

12 mm
regelbar von 3—12 ¢m

Kippspannung durch Kondensator-
aufladung dber Pentode (AF 7)

560 ¥
1 x OSW 2068b, 1 x AF 7

RC-Verstarker

202000 Hz
vz9000-fach bei 500 Hz
2xAF7, 2xBL N

110,127 220-240 v, 50 Hz
max. 190 VA

2 x AG 1006, 1 x RFG 5,
2 x STY 280%0

400 x 500 x 600 mm

ca. 40 kg

Kapazitiv an konzentrische leitung
angekoppelter Topfkreis

Durch VerGnderung der Lange seines
Innenleiters mittels Kurbeldrehgriff

Durch Skalenzeiger

Indukliv Gber Koppelschleife ange-
koppelter Mstsdetektor ED 704

Buchsenpaar |, Detektor”
450 x 120 x 180 mm
ca. 3 kg
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wadt, Aufbau und Wirkungswelse

g KML 141 B dient zur schnellen, Gberschiigigen Mes-
ung Ne;ﬁd\iedenoniger AbschluBwi ,
sW.J;: sovie ‘zur’ Beurteilung beliebiger Widerstande nach Wirk-
im Bereich voi:20—60 cm. Die KreismeBleitung kann ferner

derstande (A

Die iib]id{ien gradlinigen MeBleitungen, die in der Dezimeterweiien-Technik
far -Anpussung » der verschied
‘dung ﬁhden, sind hinsichilich ihres umstandiichen MeBverfahrens unvorteil-
" choft, Daher wurde eine halbkreistormig gebogene sogenannte Kreismef3-
leitung, bei der die Sonde {MeBkopf) mit konstanter Umlaufgeschwindig-
keit um eine Achse rotiert und durch einen Eleklromotor angetrieben wird,
entwickelt. Die Welligkeit des Mefobjekies witd dabei auf dem Bildschirm
einer Oszillografenréhre zur Anzeige gebracht. Die Abtastung des Innen-
lelters erfolgt kapazitiv mittels #ines dinnen Stiftes, der durch einen schma-
len Schiitz des Aufenieiters gefiihrt ist. Dieser Stift sitzt isoliert auf der
Peripherie eines Schwungrades, das durdh einen Motor angetrieben wird.

Leitungsabschlisse Verwen-

¢
!
!
i

Die anfangs durch eine Speiche des Schwungrodes gebildete konzentrische
Leitung fihit zundichst bis zur Achse der Schwungradwelle, moacht dann
emncn Knick mit einer.. Winkel von 90° nach rechts und fithrt anschiieBend
axial durch die Schwungradwelle hindurch. Schlieflich wird die Leitung Gber
. eine kapazitive Drebkupplung gefihrt, die ebenfails konzentrisch ausgebil-
det ist und endet don.. in einer — in Achsrichtung der Schwungradwelle
am HF-Teil angeordneten — Anschluflbuchse. An diese Anschiufbuchse
wird Uber ein konzentrisches Kabel der HF-Eingang des Indikators ange-
hl Die ank de HF-Spannung wird mittels verdnderlicher kapa-
zitiver  Ankopplung ouf den Innenleiter des Indikator-Topfkreises Uber-
tragen. Die Abstimmung dieses Topfkreises erfolgt mittels Kurbeldrehgriff.

Die Ubertrogung ier HF von Innenleiter des auf Resonanz abgestimmten
Toptureises auf den MefBkreis erfolgt induktiv Gber eine Koppelschieife.
Die Koppelschieife fihrt die HE einem Detektor zu, der sie in einen Richt-
strom verwandell, Dieser wird an einem Buchsenpaar des indikators ab-
genommen und Gber eine abgeschirmte Leitung dem Verstirkereingang des
Anzeigegerites zugefihr.

Declass.:ified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2
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Der zugehdrige Xatodenstrahl-Oszillograf ist hinsichtlich der Regelung von
Bild icharte, Meiligkeit und Bildbreite in normaler Weise geschaltet.

Um ein stehendes Bild der Welligkeit zu erhalten ist Bedingung, dof8 die
Kippspannung der Zeitplatten synchron mit der Sonde der Mefileitung ver-
'3uft. Dies wud erreicht, indem ein Kondensator Gber eine Regelpentode
autyeladen wird, wihrend die Sonde den Innenleiter abtastet. Durchlauft
die Sonde hingegen den iweiten, toten Halbkreis, so ist der Kondensator
kurzgeschlossen

De:r tin die Synchronisierung der Kippsponnung notwendige Schalter ist
mit der Antricbswelle der Kreismeflleitung gekuppelt, und zwar wird durch
eine mitloufende Nocke ein Unterbrecherkontokt im Rhythmus des MeB-
vorganges betdtigt. Aut diese Weise erhalt man unobhéngig von der
Tourenzahl des Motors immer ein stehendes Bild auvf dem Schirm des
Braunschen Rohres, wenn die Deteltorspannung Gber einen geeigneten
Breitbandverstarker auf die Mefplatten gegeben wird.

Die Kreismeflzitung besteht aus drei getrennten Gerdten, und zwar der
~igentlichen Kreismefleitung (HF-Teil), dem Indikotor und dem Anzeige-
teil (NF-Teil). Diese Gerdte werden durch 3 obgeschirmte Kabel und ein
konzentrisches HF-Kabel miteinander verbunden

Aut einer Grundplatte st das HF-Teil mit dem Antriebsiotor befestigt.
Aut der vorderen Stirnseite der Grundpla'te sind ein Teil der Bedienuigs-
organe und AnschluBielemente untergebracht 2 Traggriffe erleichtern die
Beférderung des Gerdtes.

Das Anzeigegera@t besteht aus einem mit Entloftungsschlitzen verschenen
Gestell mit 2 Schubkdsten. Im unteren befinden sich Netzgerét und Ver-
stérker, im oberen Oszillogrofenrdhre und Kippgerdt. Die Verbindung der
beiden Schubkésten erfolgt durch Messer- und Federleisten.

Das Netzteil ist for Wechselsponnungen von 110 127:220:240 Vv, 50 Hz
dimensioniert und mit 2 Transformatoren, ¥ Gleichrichterrohren AG 1006,
1 Gleichrichterrshre RFG 5 und 2 Stabilisatoren STV 280/80 ausgestatret.
Eine Glimmlampe dient zur Uberwachung.

Der dreistufige RC-Verstarker besteht aus 2wei Vorverstirkerstufen und einer
Gegentaktendstufe. Zur optischen Anzeige wird eirie OszillogratenrShre
der Type OSW 2068b verwendet, die zum Schutz geger die Einsireuung
magnetischer Felder mit einem gufieisernen Mantel umgeben ist.

Die Kippspannung wird durch die LaderShre [AF 7) in Verbindung mit
einem Kippkondensator erzeugh

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2 sttty et
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1 be ! g wird komplett einschlie
und mit folgendem ZubehSr geliefert:
hge'sgﬁmﬂc Kobel, je 20 m lang, mit Steckern,

1: konzentrisches Kabel, 0,5 m lang, mit konzentrischen Steckern
uf beiden Seiten (Gerader: und Kniestedker),

kQﬁzenikis&»es ‘Kabel, 20 m lang, mit konzentrischen Steckern
-auf beiden Seiten,
4. 2 Gerbteschnuren, je 1,5 m lang,
5. 1 Beschreibung mit Bedi g isung.
Gegen besondere Berechnung ki E ile mitgefiefent werden. Da-
- bei besteht 1 Saiz Ersatzteile aus:
"1 Réhre OSW 2068b

3 Réhren AF 7

2 Réhren EL 11

2 Réhren AG 1006 (OSW 3102)
, 1 Réhre RFG 5 -
; 2 Réhren STV 280/80 {OSW 3808)
1 Mefidetektor ED 704
1 Kleinglimmlampe MR 220 o. W.
5 Glasrohrteinsicherungen 1 Amp.

& Glasrohifeinsicherungen 2 Amp.
2 Ersctzkohlen. P

Zusatzgerdte

1. Leistungsmefisender LMS 541 und 551

2. Kalorimetrischer Laistungsmesser KLM 602
3. Dezimeter-Meflleitung DML 121

4, Yerbindungsstecker mit 8uchsen VB 071

) béclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2

Fir die KreismeBleitung kdnnen noch folgende Zusatzgerdte bestellt werden:
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Bezugsmiglichkelt fir den Bereich der DDR

Beratung und Bezug curch die Abteilungen ,Mefitechnik”
de:r VEB Fernmelde-Anlagenbau in

Berlin O 17, Warschaver Platz 910
Brandenburg Havel, Hauptstrae 27
Cottbus, Karl-liebknecht-Sir. 9 ¢
Dresden-A 1, Sidonienstrafie 18

Erturt, Thélmannstraie 5

Leipzig C 1, GelientstraBle 7- 9
Maogdeburg, Blankenburger Str 58 - 70
Rostock, St.-Georg-Strafie 28

‘ . Export-information

durch ,DIA” Deutscher innen- und Auflenhandel — Elektrotechnik —
Berlin C 2, Liebknechtstrafle 14, Telegrammadresse: Diaelektro Berlin.
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Pegelzeiger

PZ 161 B

vEB

Sadsenwei R

R A DEGSBER G

Rut Diosden 5 817 51852 53444 - Radabery 575 Fernuchroibor. Crosden 2282
v M -
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rlfiggelzeiger PZ 161 B Mefbereiche 1. 0 vV Endausschlog
i 203V
30 v
4, v
51 v

v
Zusotzbereich durch zusdtzlichen

Spannungsteiler PZ 16} B. 25. 60 V Endausschlag (hochohmig)
Kie ste meBbare Spannung: 20 mv

Anzeigefehier. = + 10", vom Endausschlag

lit. Netzversorgung:

. o Netzfrequenz. 50 Hz

Netzspaanung. 110 127 220 240 ¥V
Leistungsautnahme . ca 65 VA
%

1Y, Rohrenbestickung: 2 » 6 AC 7 (OSW 2190)
1 - 6 AG 7 {OSW 2192)
1 STV 780 40 Z (OSW 3807)
1 Ew 3—9V 22 A

Y Abmessungen. ca. 465 - 305 - 275 mm

P VI. Gewidht. ca. 17 kg
Technische Daten

. Generatorted! Verwendungszweck, Aufbau und Wirkungswelse

Der Pegelzeiger PZ 161 B dient zu Messungen on niederfrequenten und

Generatorfrequenzen: 800 Hz £ 13°. tragertrequenten Obertragungsantagen

i 30 kHz 3 157 Der Generalor besteht aus der Schwingstute n induktiver Rickkopp-
Ausgangswiderstand.: 600 Ohm -+ 15°, | wishlbar lunesschaltung und einer Yerstarkerstufe An veranderlichen Katodenwider-
150 Ohm + 15% | standen kann bei Réhrenwedchsel fir jede Frequenz der kleinste Klirfaktor
Ausgangspegel: 0—15 V an 600 Ohm cingestelll werden. Der Generator hat 2 getrennte Ausgangsklemmen toc
0—75 V an 150 Ohm 15[.J bzw 600 Ohm Ausgangswlde{sf?nd Die Ausgangsspﬂnn‘ung an jedem
- A 0 Widerstand kaan mit dem MeBteil in 2 Stellungen des Betriebsortenschal-
B Kiinfaktor: 00—t V = 15% ters gemessen werden. Sie wird an einem Drehknopf kontinuierlich ge
1—15v =5 % regeit. Bei sehr genaven Messungen kann die Brummspannung des Gene
Zusatzliches Filter zur Unter- PZ 161 B. 30, Ein und Ausgangs- ratorteils durch das aut besondere Bestellung gegen Berechnung mitge

driickung der Brumm spannung widerstond 600 Ohm lieterte Filter PZ 161 B. 30 unterdrickt werden

Das MeBteil besteht aus einem Ventilvoltmeter mit Sirutor und einer
Il Mefiteil . vorgeschalteten Verstérkerstufe.
. At einem Schalter kann ein Eingangswiderstand von - 30 kOhm, 600
Frequenzbereich: 50 Hz — 70 kHz Ohm und 150 Ohm gewdhit werden. Mittels eines zweiten Scrulters wird
Eingangswiderstand 3 kOhm 1 der Mefbereich eingestellt Das Mefinstrument tregt den Mefibereichen

600 Obm chal entsprechend 2 Skalen mit 100 bzw. 30 Skalenteilen. Soll eine Spannung
150 Oh ‘ vmscholibor 2wischen 30 und 60 V gemessen werden, wird der auf besondere Bestellung
"o gegen Berechnung mitgelieferte S¢ gsteler PZ 161 8. 25 auf die Ein-

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2
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ﬂ_gqngskiemmen des Mefteils aufgesteckt. Mit einer emgebauten Eichen
vichtung konn jederzeit eine Nocheichung des Medieils vorgenommen
werden.

Das Netzteil liefenn die notwendigen Heiz- und Anodenspannungen,
beide sind stabilisiers. Die Netzzufoivung und der Netzspannungswéhier
_ mit den Netzsicherungen sind an der Ricksede angeordnet

Alle Einzelteile sind auf einem Chassis mit angesetzter Frontplatte mon
. tiert. Das Chassis ist in ein stabiles, gruu lackieres Metaligehluse einge
schoben und die Froniplatte mit diesem verschraubt

Lieforumfung

D:JS Gerdt wird komplen, einschlieBlich Rohren, Sicherungen, einer I m
longen Gerdteschnur, zweier 0,5 m langen Profschnire mit Bananenstedkern ’

sowie einer Beschreibung mit Bedienungsanweisung gehetert

Auf besonderen Wunsch kénnen gegen besondere Berechnung mitgelietert
-werden:

1 Filterbecher PZ 1ol B. 30, der zur Unterdrickung der Brummspaonnung
des Generatorteiles dient,

1 Spannungsteiler PZ 161 B. 25, mit dessen Hilfe sich der Mefibereich
des Pegelzcigers bis 60 V erwpitern 1afit

Gegen besondere Berechnung kénnen Ersatzieile mitgei'efert weiden Da
bei besteht 1 Satz Ersatzteile aus:

2 Rdhren § AC 7

1 Réhre 6 AG 7

1 Glimmspan ungsteiler STV 280140 £

2 1 Eisenwasserstoffwiderstand EW 3 9 V. 22 A
e 5 Kleingtimmlampen MR 20 o W

" 10 Feinsicherungen 0,6 A/250 V

10 feinsicherungen 12 A/250 ¥

Bezugsmiglichkelt fir den Bereich der DDR.

Beratung und Bezug durch die Abteilungen ,Mefitechnik” )
der VEB Fernmelde-Anlagenbou in

; Be-in O 17, Warschauer Platz 910
Brandenburg/Have!, Haugrfsﬂaﬁe Y7
- . Cottbus, Xerl-Liebknect-Str. 9 a

- Dresden A 1, Sidonienstrafie 18

ks Erfyrt, Thalmannstrafle 5

Leipzig C 1, Gellertstrafie 7--9
Magdeburg, Blankenburger Sir. 58--70
Rostads, St.-Georg-Strafle 28

Export-informaution

4 ) durch ,DIA” Dsutscher lonen- und Aufenhandel — Elektrotechnik —
Berlin C 2, Liebknedtstrafe 14, Telegrammadresse: Diaelektro Berlin.

Genshmigt durch das Ministerium iar AuBanhonds! and Innerdeutschen Hards! dar Dewvtschen Damokrmthichen
Fapuhiik - arar TRPT-N». 10180752 9 18T 2649 & 5L X0
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Breitband-Oszillograf
KO 221 :

VES
R ADEBERSEG

Rul: Dresden 518617, 51852, 53444 + Rodeberg 575 Farnschrutber: Dresdean 22 82
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Technische Daten

Bildrohr:

Aussteuerung bei 50 mVeft

Eingangsteiler 1 :30:
Eingong:
Frequenzbereich:

Breitband-Oszillograf KO 221

130 mm

Bild ca. 15 mm symmetrisch

, regelbar geeicht
' 150 Ohm
10 Hz bis 10 MHz

Wiedergabe von Wechselspannungen
a) bei 50 Hz Abfall der Horizontalen S 5%
b) bei 500 kHz Anstiegzeit = 50 bis 65 ns
Zeitablenkung von 0,18 usicm bis 34 ms/cm umschaltbar in 12 Bereichen

Leistungsavfnahme:
Abmessungen:

Gewicht:

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2 s smmsmasmmomen wessal

250 kVA
Hohe: 460 mm
Breite: 550 mm
Tiefe: 535 mm
ca. 72 kg

Rohrenbestdckung:
:g ; Verstarker 66 ::(é 77
Rd 3 Phasenumkehrrdhre 6 AG 7
R6 4 . v3
R6 5 Verstarkerendstufe v 3
RS 6 Elektronenstrahlrhre HF 2068 C
R6 7 Phasenumkehrrdhre 6 AG 7
RG 8 Laderbhre 6 AG T
RS 9 Entladerdhre iva3 Kippgerdt
R6 10 Umsteuverrdhre v3
R® 11 Synchronisierverstarker 6 AZ 7
R& 12 Stabilisator STV 280180 7
RS 13 Gleichridhter RFG 5

Varwendungszweck

Der Breithand-Oszillograf gehért zv den Mefeinr.chtungen for das RVG 904
und dient zur g M voh Videosignal Rechteckwellen sowie
sinusférmigen Spannungen bis zu 10 MHz. Allgemein ist das Gerdt ver-
wendbar fir Messungen elektrischer Yorgéinge im obigen F-Bereich.

Verwendungszweck, Aufbav und Wirkungswaise

Der Breitband-Oszillograf arbeitet mit einer Bildréhre HF 2068 C von 130 mm
Schirmdurchmesser. Sie besitzt einen Planschirm, dem eine Glasplatte mit
Gradeinteilung vorgesetzt ist. Aufierdem hat der Oszillograf ein Hoch-
vakvum-Kippgerdt und einen MeBverstarker. Der Elektronenstrahlriicklauf,
der sich im Schirmbild stérend bemerkbar riacht, konn mit einem Regler
zum Verschwinden gebrocht werden. Das Kippgerdt, das die Zeitablenkung
des Elektronénstrahles bewirkt, besitzt eine von 20 Hz bis 500 kHz stetig
regelbare sy ische Kippsk g mit regelbarem Synchronisiergrad.
Der Mef3verstirker hat einen Verstarkungsfaktor von ca. 200 im Frequenz-
bereich von 10 Hz bis 10 MHz und on seiner oberen und unteren Crenze
einen Abfoll von hochstens 3 db. Das Gerdt besteht ous drei Baugrup-
pen in einem Eisenrahmen und zwar Netzteil, Verstarker und -Kippgerdt.
Die untere Hdlfte des Gerdtes enthélt das Netzteil, das als Einschub mit
Kontaktleiste ausgefUhrt ist. In der oberen Halite sind der Verstdrker und
das Kippgerdt untergebracht, die jedoch erst nach Losen der i Btverbindung
herausg: werden ko Auf der Gehuseriickwand befinden sich
ynten der N cker mit Sy &hler und die Sicherungsleiste, oben
dos Feld mit dem Plattenablenkumschalter. Aut der Froniplatte des Ge-
rites sind in Obersichtlicher Form stmtliche Bedienungsknopfe und der
Sehirm der Elektronenstrohlrdhre angeordnet. Zur Ableifung der im Gerdt
anfallenden Warme sind in den Seitenwénden, der Rickwand und der
Deckplatte zahlreiche Entiftungsschlitze vorgesehen.
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_Die zu-messende Spannung gelangt Uber einen Eingang vor 150 Ohm oder
0 kOhm zu inem 3-stufigen Verstdrker. Die Eingangssponnunag, die durch
inen Drehwiderstand stetig regelbar ist, kann mit einem Stufenschaiter
zdive_vrsd\redenen Vergleichssponnungen ins Yerh@iis gesetzt und mit einem

rechningsfaktor bestimmt werden. Die gewdhlte Vergleichsspannung
ird mit_¢inem Potentiometar auf einem Drehspulinstrument auf eine rote
Ma -3 emgesielh' und domit geeidit. Die MeBspannung wird auBerdem in
nem- “mehrstufigen Verstarker bis zu 200-fach verstarkt.

;Hmter dem Verstérker gelangt die Mefispannung Uber Kondensatoren zur
_ 3Elektronenstrohirchre und zwar on deren vertikale Ablenkplatten. Es sind
.. hier Regler fir die Bildhelligkeil, die Bildschirfe sowie fiir vertikale und
" . herizontale Verschiebung des Schirmbildes vorgesehen.

' iDusa;‘Kippg,eraf ist ein Hochvakuumgerdt und besitzt eflen besonderen Ver-
stticker fir kleine MeBleistungsverstGrkungen, um hier noch eine aus
‘reichende Synchronisierung zu erhaiten. Die Kippspannvisg kann mit einem
Stufenschalter grob und mit einem Potectiometer fein geregelt werden.
Es sind Mafinahmen getroffen, den stdrenden Riddauf des Osxillogramm-
pildes iiber die ganze Schirmbreite hin zum Verschwinden zu bringen,

4
i

Lisferumiang

Das Gerat wird komplett bestidet geliefert mit Gerdteschnyr, HF-Yerbin-
dungskabel, Zwischensterker, Ersaisteile werden gesondert bererhnet.

Ein Satz Ersatzteile besteht aus:

2 Stock Rohre 6 AC 7

4 Stk Rohre 6 AG 7

4 SHick Rohre LV 3
: 1 Stick Rohre RFG 5
- 1 Stick Katodenstrahlrghre HF 2048 C
: 1 Skick Stabilisator STV 280/80 Z

5 Stick Kleinglimmiompe TEL 220/9

10 Stk %‘Ia;rohrfeinsich rung, 100 mA/250 vV DIN 41 57}
. in
i 20 Stiick Glasrohrfeinsicherung, 250 mA/Zz50 V UIN 41 571
mitelrdgr

10 Stick Glasrohrfeinsicherung, 1,6 A/250 V DIN 41 571
mitteltrdige

Expurt-Information

durch ,DIA” Devutscher Innen- und Auflenhandel — Elektrotechnik -
Berlin C 2, LiebknechistraBle 14, Telegrammadresse: Diaelekiro Berlin.

Genehmigt durch das M!nlncrlum 0r AuBanhande! und Innerdedtzchen MHandel der Dmstschen Demokratlsche,
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MESSOERKTE

RET] |

Wobbelmefisender
WMS 231

YEe&B

dacksenwerR,

RADEBERG

Rol: Draaden 51617, 51052, 53444 « Radeberg 575 » Feraschreiber: Dresden 22 82
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WobbelmeBsender WMS 231

Technische Daten

Wobbelgenerator e
Frequenzband 50 70 mHzr )
45 75 MMz | uvmschaitbar
Ausgangsspannung 56 200 mV 4
Anschraubbarer Spannungsteller 110
Amplitudenabweichung
im Bereich 50 70 MH:z -5
im Bereich 4% 75 MHz 3 75"
Klirrfaktor 10"

AnschiuB fiur Frequenzmarkengeber 70 Ohm koaxial

CIA-RDP82- 00040R000300160017 2
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Max, Empfindiichksit:

Schirmdurchmesser:
Netzversorgung:
ﬂéggécnnung :
Leistungsaufnahme:

“ ;ﬁﬁﬁ’f.ehbeﬂiidwm:

1 V9 HF am Tastkopt
n ca. 50 mm Bildhohe

110 mm

110/1127:220/240 V, 50 Mz
ca. 240 VA

[ v e S SN D IS

o LS e TP Tk

9x6AC7 1 x RFG S
IxE6AG7T 2 x STV 150:40 2
1x6AL 5 1 x STY 1502
2x6H6 . 1 x 2068 ¢
’ 12616
: Abmessungen und Geficht:

“ Breite: ca. 570 mm

? Hohe: ca. 460 mm

f Tiefe: ca. 590 mm

? Gewicht: ca. 70 kg

7

Yerwendungszweck, Aufbau und Arbeltswelse

Zum Abstimmen von ZF-Verstarkern und Frequenzdemodulatoren bedient man
sich in immer siSrkerem MaBle frequenzgewobbelter Prifgeneratoren, wo-
bei die Durchlaftkurve auf dem Schirm eines Katodenstrahloszillografen
sichtbar gemacht wird. Beide Teile einer solchen Einrichtung sind in dem
Wobbelmefisender WMS 231 vereinigt.

Das Gerdt enthait einen Oszillator in Gegendakischaltung (siehe Prinzip-

schema). Die Schwingkreisspule ist auf einen Maniferiern gewickelt, dessen

Permeabilitit durch Einwirkung eines Magnetfeldes im Takte der Netz-

frequenz gedndert wird. Damit andert sich die Frequenz der QOszillator-
o schwingung im gleichen Rhythmus.

Das entstehende Frequenzbond wird in einem Breitbondverstarker ver-
starkt. Die Avusgangspannung wird durch Regelung des VYerstdrkungs-
grades von Hand eingestellt und automatisch konstant gehclten Zum
Einblenden von Frequenzmarken ist ein Anschiuf3 fir einen Frequenzmar-
kengeber vorgesehen. Ein Kooxialkabe! verbindet den Verstdrkerausgang
mit dém Priifobjekt. Zwischen Ausgang und Kooxiclkobel kann ein Span-
nungsteiler geschaltet werden.

An den Ausgang des Prifobjekts wird der Tasthopf unmittelbar ange-
" schlossen. Dieser enthdlt eine Diode zyr Gleichrichtung der entnommenen
Hodhirequenzen, Die Niederfrequenzspannungen werden im Anzeigever-
stéirker verstGrkt und zur VYertikalablenkung des Katodenstrahis benutzt.
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| Oszillator Verstdrker § Verstirker

Wobbel- !

Spannung
S0Hz

Y

Neizgerdt . i Austost-

Prinzipschema: WobbeimeBsender WMS 231

rd
Rickiauf - Austastung
Vertikal-Ablenkung
Horizontal-Ablenkung
Rcioﬂensfrohlrahre

—————
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;,Degnodpiaiionskur\gen “sichtbar gemacht werden, erfolgt die Gleich-
iditunig ‘schon im Priifobjelt und der Tastkopf entfalit. Uber ein Tastkabel
ann. ‘der- Anzeigeverstarker direkt mit dem Ausgang des Prifobjekts

honzonlqler Richtung wird der Katodenstrah! durch cine 50 Hz-Sinus-
,Quiﬂ'g‘__jj.svyﬁc_hton zur Frequenzdnderung des Oszillators abgelenkt. Der
Udklaut des Katodenstrahls wird dunkel getastet. Die dazu notwendigen

mPUlse werden in der Austastdiode aus einer phasenverschobenen 50 Hz-
. Spannung erzeugt.

: {_Di.‘!: eingebaute Netzgerat liefert die notwendigen Betriebsspannungen.
Die Anodenspannungen werden durch Glimmspannungsstabilisatoren kon-

stant gehalten.

Das Gerét ist in ein Gestell ousminke!eisen eingebout und mir teilweise
durchbrochenen Blechen ahgedeckt. Die Bedienungs- und Anzeigeorgane
- sind Obersichtlich auf der Frontplatte angeordnet. Vor dem 8ildschirm liegt
ein Koordinatenraster, mit dessen Hilfe man die Schirmbildkurven ausmessen
kann. An der Rickseite befinden sich der Netzanschiuf3stecker, der Netz-
sponnyngswihler und die Netzsicherungen. Der Tastkopf wird bei Nicht-
¢ gebrauch hinter einer seitlichen Klappe gelagert.

[

Lieferumfaong

Dos Gerdt wird komplett bestickt geliefert mit Gerdteschnur, MF-Kabel,
Spannungsteiler, Tastkabel, Verbindungsstecker, Zwischenstecker und avs-
fobrlicher Beschreibung.
Ersatzteile werden gesondert berechnet. 1 Satz Ersatzteile besteht Qus:
9 Stiick Rohre 6 AC 7
3 Stick Rohre 6 AG 7
1 Stiick Rohre 6 AL 5
2 Stiick Rohre 6 H 6
1 Stiick Rohre 6 ) 6
1 Stick Rohre 2068 ¢
1 Stiick Rohre RFG 5 _
1 Stuck  Stabilisator STV 150120
1 Stiick Stabilisator STY 150140 Z
1 Stick Kleinglimmlampe TEL 220/5
10 Stick  Glasrohrfeinsicherung, 2,5 A, 250 V
mitteltrége
10 Stick Glasrohrieinsicherung, 1,2 A, 250 V
miﬂeltr&'ge -
10 Stiick  Glasrohrfeinsicherung, 250 mA, 250 V
miﬁelfralge
10 Stide Glasrohrteinsicherung, 200 mA, 25 v
- mitelrdge
10 Stick  Glasrohrteinsicherung, 160 mA, 250 V
mitteltrage
!

o Export-Information

durch ,DIA” Devutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik —
Berlin C 2, Lizbknechistrafie 14, Telegrammadresse: Digelektro Berlin.
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Schwebungs-Generator
SG 241
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%WQbungs-GenarWOr SG 241

Tachnische Daten

Frequenzbereich:
Skala:
Ausgangsspannung:
Grobeinstellung:
Feineinsteilung:
Kiirrfaktor:
Spannungsregelung:
Spannungsanzeige:
Leistyngsaufnuhme:
Abmessungen:
Gewidcht:
Réhrenbestiickung:
¢ x g AC7
2x6 AG.7
1x6S8A7

10 kHz bis 10 MHz

grobifein

max. 1 Yeg an 150 Ohm
am Kabelende

durch  Stufenschalter in  den Berei-
lchen 1V, 100 mV und 10 my

durch geeichten Spannungsteiler im
VYerhdlmis 1 .10

5%,

agutomatisch auf + 5%,

von Hand  auf + 2%

Oberspannung auf + 2%, im
frequenzbereich

ca. 125 YA

Breite: co. 520 nm

Hohe: ca. 340 mm

Tiefe: ca. 300 mm

ca. 302 kg

1xLlv3i
1x5H6
1 x STV 280/80 Z
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VYerwendungsiweck, Aufbau und Wirkungsweise

Der Schwebungs-Generator ist b ders zum Durch von Verstérkern
der Videokandle in Fernseh-Richtverbindungsgeraten, Filtern und Uber\-
trugungseinridifungen im Videofreq bereich besti D

kann das GesGt fir Messungen verwende! werden, die Spunnungen regel-
bar von ImV bis 1 V in einem durchgehenden Frequenzbereich von 10 kHz
bis 10 MHz erfordern.

Die Eingangsstulen des Schwebungs-Generators bilden 2 Oszillatoren, von
denen einer eine feste Frequenz — 30 MMz —, der ondere eine ver-
anderliche Frequenz - 30 bis 40 MHz — erzeugl Di¢ anschliefenden Trenn-
stufen bewirken eine weitgehende Entkopplung der Qszillatoren, um eine
Mitnghme des eiien Ounl!urcrs durch den anderen zuv vermeiden. Die an
zwei Auflenwiderst@nden abfollenden Spannuagen werden Uber zwei Kon-
densatoren einer Mischrohre zugefiihrt. Die Frequenz der an deér Anode
dieser Mischrohre entstehenden Wechselspannung ist nun gleich der Dif-
ferenz der beiden Oszillatorfrequenzen und wird (ber einen Kondensator
dem vierstufigen Widerstandsverstérker zugefuhrt. Die verstarke Spannung
an der Anode der letzten Réhre dieses VerstGrhers betrGgt dann maximal
etwa 3,4 Vol

Die Restspannung des festen Oszillators wird durch einen auf MHz ab-
gestimmten Sperrkreis aufgehoben, der on dei Katodenleitung der ersten
Rohre des vierstufigen Verstarkers liegt. In den Anoden der beiden ersten
Verstirkerrohren liegen als Teil des AuBlenwiderstandes zwei Drosseln, die
eine bevorzugte Verstérkung der hoheren Frequenzen bewirken und do-
mit dem durch die Réhren und SchaltkapazitGten hervorgerufenen Frequenz-
gang entgegenwirken.

Die eme Hilfte der Duodiode dient wie folgl der Gewinnung der Regel-
spannung.

In Abhdngigkeit von der Anodenwechselspannung der letzten Verstarker-
rdhre namlich, die an die eine Anode der Duodiode gelangt, entsteht an
einem Widerstand eine negative Gleichspannung, die gesiebt ali Regel-
spannung fir den Verstirker verwendet wird. Die Yerzdgerung der Rege-
lung wird bestimmt durch eine positive Vorspannung der entsprechenden
Katode der Ducdiode, die mit Hilfe cines Sponnungsteilers on gar 70 Volt-
Strecke des Stabilisators abgegriffen wird. OUber einen Kendensator ge-
langt die Anodenwedhselspannung der vierten (letzten' Verstirkerrdhre
auderdem an das Giber der Katodenverstirkerrdhre. Die iier on dem Ko-
todenwiderstand hende Wechsel g wird gber einen Konden-
sctor bei den Stufenschaltersteliungen 100 mV, 10 mV und 1 V der noch
freten Anode der Duodiode zugefihrt, deren zugehdrige Katode an Masse
liegt. Parallel zu dieser Anoden-Katodenstreche liegt als Belastungswider-
stand cin Potentiometer und dos durch einen Kondensator Giberbriickte
Orehspulinstrument, das zusommen mit der elnen Anode der Duodiode zur
Anzeige der Oherspannung dient.

In der Katodenleitung der Duodiode liegen ein Potentiometer und zwei
parallel geschaltete Widerstande. Dieses Potentiometer regelt die Ausgangs-
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ung Yon semem Schieifer gekmgf diese Uber einen Kondensator zu
('il'uppe ‘von Widerstanden, in der {ber einen Stufenschalter der ge-
’nnungsbemm vorgewahlf werden kann.

‘ m&&g EMkopplung der Anodenspannungszufuhrqu fir die Rohren
ors und der Trennstufen wird durch ein Entkopplungsglied be-
\node der Mischrohre dagegen, an der Frequenzen schon
v igen kHx: oufireten, wird das ‘Entkopplungsglied aus ertsprechen-
dy Kmdensaioren und einem Siebwiderstand gebildet.

Die: Hir das’ Ger&ii erforderlichen Strome und Sponnungen liefert ein Netz-
teil, das :an. Wechselspannungsnetze von 110/127/220/1240 Voit, 50 Hz an-
geschlossen werden kann.

Dié. Anodenwechselspannung wird $urch einen Selengleichrichter gleichge-
ridvtet, durch Siebmittel geglattet Uind duich einen Glimmspannungsteiler
stabilisiert.

Das Gerat besitzt seinem Verwendungszwedk entsprechend ein handliches
stabiles Metallgehduse mit Troggriffen. Daos aus dem Gehduse herouszieh-
bare Chassis ist mit der Frontplaite fest verbunden.

Auf eine dbersichtliche Anordnung der Schalter, Mef}- und Kontrollinstry-
mente ist besonderer Wert gelegt worden NetzanschiuB und Spannungs-
wahler befinden sich auf der Rickseite.

elner.

Liefarumfang

Das Gerdt wird komplett bestickt geliefert it Ger&teschnur, HF-Verbin-
dungskabel, Zwischenstecker. Ersatzteile werden gesondert berechnet.

Ein Satz Ersatrteile besteht aus:

1 Silck Ridhre 6 SA 7

6 Stiick Rohre 6 AC 7

2 Stick Rohre 6 AG 7

1. §tiick R&hre 6 H 6

1 Stiick Rohre LY 3

1 Stick Stabilisator STV 280/80 Z
5 5tick Kleinglimmlampe TEL 220/S

10 Stiick Glasrohrfeinsicherung, 16 A/250 ¥V DIN 41571
mittelirdge

10 Stick Glasrohrfeinsicherung, ' A/250 V DIN 41571
mitteltrége
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Rechteckwollen-Generator RG 251

Vorliufige technische Daten

.. Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 :

Verwendungszweck, Aufbau und Wirkungswelse

Der Rechtekwellen-Generator wird zum Prifen voh- Oszillographen und
NF-Verstarkern (Videoverstdrker) verwendet. Die Prifung erfolgt in Ver-
bindung mit einem Breitbandoszillographen. Die Anfangsstufe des Rechi-
eckwellen-Generators wird durch einen Multivibrator gebildet, der ous zwei
Rohren (2 mal 6 AC 7) besteht. Mit einem swei mechonisch gekuppelte
Schaltebenen enthaltenden Stufenschalter kann die Frequenz in neun Stu-
fen zwischen 50 Hz und 500 kMz gewdhit werden. Die vom Multivibrator
erzeugle Spannung gelangt kapazitiv zum 1. Begrenzer, der aus zwei ka-
todengekoppelten Rohren (2 mal 6 A C 7) besteht.

Dieser beschneidet die vom Multivibrator ab b 1 Rechteck -

geg

gen mit ihrer unvoltkommenen Kurvenform in ihren positiven und negativen
Spiizen. Diese begrenzte Spannung wird durch eine Rohre (6 AC 7) noch-
mals verstdrkt und kapazitiv zu einem 2. Begrenzer geleiiet. An dessen
Ausgang entsteht eine Rechteckwelle, die bei genigender Anstiegszeit der
Flanken auch einen geraden Verlauf der Horizontalen besitzt. Ober einen
Kondensator gelangt die Rechteckwelle auf eine Trenardhre {6 AC 7), an
deren Ausgang das Signal mit dem Pegel von 1,5 Volt zur Verfigunqg steht.
Durch einen Drehwiderstand konn die Ausgangsspannung verdndert wer-
den. Ein zweiter parallel geschalteter Widerstand setzt den Regelbereich
cuf ein Verhdltnis 1:5 fest.

Das Ger&t wird fiir den AnschluB an ein Wechselstrometz vor 110/127-
220/240 Volt, 50 Hz geliefert. Gerdtestecker und Spannungswdahler mit Siche-
rungen befinden sich auf der Rickseite. Die Anedenwechselspannung wird

Frequenzbereich: 50 Hz bis 500 kHz in ? Stufen durch einen Trockengteichrichter gleichgerichtet, durch Siebmittel gegldttet
Stufe ] S0Hz Stufed 2kHz Stufe 7 50 kHz und durch einen Glimmspannungsteiler stabilisiert.
Siufe 2 175 Hz Stufe 5 "6 kHz  Stufe 8 150 kHz Entsprechend selnem Verwendunészweck besitzt das Gerdt ein bancliches, L
Stufe 3 500 Hzx Swfe & 16 kHz  Stufe 9 500 kHz stabiles Gehduse mit Traggriffen. Das aus dem Gehduse herausziehbare
Wailenfofm': Tastverhdltais 1 : 13 bis 1 : 1,5 ‘ Chassis ist mit der Frontplaite fest verbunden
Anstiegzeit der Flanken: & = 70 ns (einschl. Oszillogtaf)
Ausgangsspannung: 2 Yes an 156 Ohm am Kabelende Lisferumtang
Spunnungsteiler: 1 5 regelbar Das Ger&t wirc! komplett besticki geliefert mit 'Gerateschnur, HF-Verbin-
I grovfnahite: ca. 50 VA dungskabel, Zwischenstecker. Ersatzteile werden gesondert berechnet.
“Abinessungen: Breite 450 mm | Satz Ersatzteile besteht aus:
N 10 Stick RShre 6 AC 7
Héhe 325 mm 1 Stick Rohre 6 AG 7
Tiefe 300 mm 1 Stiick Stabilisator STV 150/40 Z
Gewicht: ca. 17,2 kg 5 Stock  Kleinglimmlampe TEL 220/S
Réthrenbestickung: ‘ 7x6ACT 10 Stick “Cfil'?eslrﬁg;f:ms:cherung, 0,5 A/250 V DIN 415N
1x64G7 10 Stick  Glasrohrfeinsicherung, 0,8 A/250 v DIN 41 573 s
1 x STV 150/140Z mitteltréige

s
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Frequenzmesser |
FM 271

VEB

dacksenwer,
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‘Yerwendungszweck, Aufbau und Wirkungsweise

Der nach dem Oberlagerungsprinzip arbeitende Frequenzmesser FM 271

Lo stelit ein Ger&t von besonders hoher Empfindlichkeit dar. Es ist vor allem
fir Freq hub gen und Freq gen am Richtverbindungs-
gerdt RVG 904 B geeignet. Dariliber hinaus kdnnen mit dem Gerdt Fre-
quenzmessungen an anderen Gerlten im bereich von 25 bis 120 MHx
bei hoher Eingangsempfindlichkeit (=10 xV) durchgefihrt werden. Ferner
ist es zur Oberwellenmessung bei entsprechend geringer Eifigangsempfind-
lichkeit geeignet.

Das Gerdt arbeilet mit einer Zwischenfrequenz, die im 8ereich der Ton-

‘ ‘ frequenz liegt, um ein direktes Abhdren zu ermdglichen. Auf diese Welse
laBt sich eine Einstellungsgenauigkeit erreichen, welche etwa derjenigen
gleichkomm?, die mit einem Schwebungsfrequenzmesser erreichbar ist. Do-
bei bietet der Oberlagerungsfrequenzmesser gegenliber dem Schwebungs-
frequenzmesser den Vorteil der wesentlich gréBeren Eingangsempfindlich-
keit. Gleichzeitig wird der Nachieil des Dberlugerungsfrequenzmessers, die
Spiegelfreq icherheit, in den Vorteil der Ablesung bei Lautstrke-
Minimum umgewandelt.

Der Frequenzmesser FM 271 setxt sich aus. einer Oszillator- und Mischstufe,
drei Zwischenfrequenzstufen, einer Quarzstufe und dem HNetztell zu-
Tochnische Daten sammen.

Der Oszillator ist als Gegentaktoszillator gescholtet, Der Wellenbereich-
Frequenzbereich des Qszillators:  2,5—120 MHz aufgeteilt in 8 Bereiche er s @ g

Iwischenfrequenz: ca. 28 MHz ?d:ulrer isr. uls Spulenrf:t:.dve:r rquB Bermchs?fllunge? m:sgefuhrt. Far‘n;r

Eingangsempfindlichkeit -bis ist noch ein frequen giger Spannung vort o um am QOs-

20 MHz: Tz 10y zillctorgitier der Mischrohre zine mdglichst gleichbleibende HF-Amplitude
Empfindlichkeit: kontinvierlich regelbar 20 bekommen.

"® Eichung: -Quarzstufe 5 MHz : . . 4 " &
Skalensichung: 0,5%, der Oszillatorfrequenz Parallel zum Eingong fiegt ein Widerstand, der mit dem am Eingangs-
Indikotor: Kopfhrer gitter liegenden Hochpafl den Eingangswiderstand fir die Betriebsfrequen-
Abmessungen: ca. 257“ x 381 x 353 mm zen auf 70 Ohm des Gerdles festlegh.

icht: L kg
. Gawld: co- B3k Die Zf-Siufen arbeiten auf Einzelkreise von ca. 2,7 kHz, wobei der Ver-
R3hren: starkungsgrad des ZF-Verstdrkers und damit die Empfindlichkeit des Ge-
g }ix z gﬁ; : x 2 JACZ rétes durch Ver@nderung der Giltervorspannung der drei ZF-Stufen fiber
¢ 3x x6J! . . .
- Schwingquarz: 1x QDS 2a einen Regelwiderstand geregels wird.

; Stqbilh@lpr: v 3 x SIV 150140 z Ferner hat der Frequenzmesser noch eine Quarzstufe, welche Uber den

' E%nw_d;;qrrqufwideutand: el Txd .. .12V A Betriebsschaiter, Stellung ,Eichen”, eingeschaltet wird. Die Heizsparnung

K‘e mylinalampe: b x TEL 205 der Misch- und Oszillatorstute ist durch einen Eisenwasserstoff-Widerstand

* Sicherungen: 1 x 100 mA ‘ - it X 4 A By
o 1 x 409 m/, DIN 41571 stabilisie. Die Anodenspannung der Oszillator- und Quarzstufe werdén
1 x 600 mA durch einen Stabilisator konstant gehalien.
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Lizferumfang

Das Gergr wird komplett, einschliefblich einer Besdireibung mit Bedienungs-
anweisung, geliefert.

Gegen besondere Berechnung kdnnen Ersotzteile milgeliafert werden,

1 Satz Ersatzteile besteht aus:
Rohren
1 Stijck 6 SA 7 1 Kleinglimmlampe: TEL 220/$
3 Stk 6 SK 7 I Quarz QDS 22a
1 Stick 6 AG 7 | Stabilisator StV 150/40z
P Stick EJ 6 1 Eisenwasserstoff-Widerstand 4...12 V/1,1 A

Feinsicherungen

10 Stiick 100 mA
10 Stick 400 ma DN 41 571
10 Stick 600 mA
Export-Informetion
durch ,DIA” Deutscher Innen- und AuBlenhardel — Elektrotechnik —

Berlin C 2, Liebknedistrafle 14, Telegrammadresse: Diaelekiro Berlin.

Geanehmigt d zrch das M{ntsutlum f0r AuBanhonde) und Innurdwudmn chdal der Doutschen Demokratischan
Republh unter TRPT-Nr. 10 186/52 LT 19187 Iy 2669 6. 54 2000
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Dezimeter Feinwellenmesser
DFW 304, 314, 324, 334, 344, 354

VEB
RADEBERG
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iter-Feinwellonmesser
DFW 304, 314, 324, 334, 344, 354

Technische Daten

g Type Welienbereich Frequenzbereich
3 DFW 304 10085 cm 300 353 MMz

DFW 314 85—70 cm 353 429 MHz
' DFW 34 7055 c¢m 429 546 MMz “ .
i DFW 334 55—40 cm 546 750 MHz

DFW 344 4025 cm 750 . 1200 MHz

DFW 354 25--10 cm 1200 3000 MMz

Genouigkeit: fehler max. 0,1°., bei DFW 354:

lbei 18—20° C  maox 0,15%

Hailbwertsbreite: , " max. 0,2,

Ablesagenauigkeit: Hioo mm

Abstimmung: Langendnderung bei kapozitiver Be-
schwerung mittels Mikrometertrieb

Einkopplung der HF: 2 ber Dipo! induktiv

Auskopplung des Mefikreises: induidiv

Detektor: Type ED 704

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2
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MeBinstrument (Galvanometer): 100 , A Vollausschlag

Eichung. in cm und MHz nach Eichkurve
Mafe: 370 x 150 x 150 mm

Gewicht ca. 3,5 kg
Temperaturkoeffizient: - 5 007 %0 je 1° C

Verwendungsaweck, Wirkungswelse und Aufbau

Die Dezimeter-Feinwellenmesser dienen als kompletter Satz zur Frequenz-
messung mit groBer Genauigkeit {0,1°;) im Wellenbereich von 10 bis
100 cm (3000 . . 300 MHz). Die Wellenmesser sind als Topfkreis ausge-
bildet. Der lanenleiter der Topfkreise wird durch léngendnderung mittels
Mikrometertrieb auf 1 /4 der zu messenden Dezimeterwelle abgestimmt.
Diz von einer Stabantenne aufgenommene Hochirequenz wird Ober eine
kleine Koppelschleife induktiv auf den Innenleiter des Topfkreises Ober-
tragen. Die Ubertragung vom Innenleiter auf den MeBkreis bei Resonanz
erfolgt ebenfalls induktiv mittels einer zweiten Koppelschleife. Durch einen
Detektor wird die Hochfrequenz dann in einen Richistrom verwandelt, der
durch ein empfindiiches Galvanometer angezeigt wird. Die Ablesung der
Wellenlinge bzw. Freq geschieht aus einer Eichkurve.

) Dipol
— 77.{ - 2} Abstirninung
— (3s etektor

141 Gatvanometer

— u
[¢4] 3
{ay

Das Gerat besteht aus einem Abstimm- und Mefieil sowie einem Galvano-
meter, die gemeinsam auf eine Frontploite montiert sind. Zwischen dem
Abstimmkreis und dem Drehknopf betindet sich der Mikrometer-Antrieb,
der die Aufgabe hat, die achsiale Verschiebung des in den Topfkreis hin-
einragenden Abstimmstabes zu bewirken. Der Antrieb Ubertriagt gleichzeitig
die jewsilige Stellung des Abstimmstabes mittels Zeiger auf ecine fesie
Skala, die von 0—50 geteilt und bezeichnet ist Eine Ober dem Antrieb
angebrachte Skalentrommel mit 100 Teilstrichen am Umfang dient zur Fein-
cbstimmung des Gerdtes. Aut der Frontplatie sind MeBinstrument sowie dle
Skalen fOr Millimeter und Hundertstelmillimeter Ablesung sichtbor.

Die im Gehdusededkel untergebrachte Stabantenne ist vor Inbetriebnahme
in die hierfir an der Rickseite des Holzgehduses vorgesehene Einfihrung
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m sdwcu}:en Durch Drehung “ des seillich angebrachten Knopfes wird
dbsMeﬁms!rument avf Mgximalausschlag e .requliet und der dabei an
er Skala und. der Skqfanfgnme! eingestelite Wert abgelesen. Aut Grund
oy ubgelesenen Skalenwerte 1Bt sich dann mit der Eichkurve die ge-
:messene - Wellenldinge baw. Frequenz “feststellen.

Dos Gerdt ist in ein mit Deckel versehenes Holzgeh&use eingebaut Es
'kann nach 1dsen der Befestigungsschrauben an der Froniplatte und noch
. Abschrauben des Drehknopfes aus dem Gehéuse herausgenommen werden.

b

: iuqofoml»nf'ang

e Dezimeter-Feinwellenmesser 304354 werden ols kompletter Satz ein-
- schliéBlich einer Beschreibung- mit Bedienungsanweisung geliefert

Bozugsmiglichkelt fir den Bereich der DDR. 0

Beratung und Bezug durch die Abteilungen , MeBtechnik”
der YEB femmelde-Anlaanbau in

‘Berlin O 17, Warschauer Plotz 9—18
8randenburg/Havel, Houptstrale 27
Cottbus, Karl-tiebknedht-Str. 9a
Dresden A 1, Sidonienstrafie 18
Erfurt, Thdlmannstrafie 5

Lleipzig C 1, Gellentstrafie 7--9
Magdeburg, Biankenburger Str. 58—70
Rostock, $1.-Georg-StraBe 28
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Expori-information

durch ,DIAY Deutscher lonen- und AuBenhandel — Elektrotechnik —
Berlin C 2, Liebknechtstrafle 14, Telsgrommadresse. Digelektro Berlin
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Betriebsschrank

Steuerschrank
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Technische Daten

Ne.zbetrieb

Netzsponnung.

Anschluiwert .
Geregelte Spannung:
Belasturgsstrom Ausgang 1 und 2

3 (geregeit}:

1 Belastungsstrom Ausgang 3
{ungeregelt}.

j Netziadegleichrichter :

Automatische Inbetriebnahme des
Netzladegleichrichters:
Automatische Abschaltung des
Netzladegleichrichters:
Umschaltdauver Netzbetrieb
Betricb Ober Umformer:
Betrieb oL, c- Umformer
Spannung:
Gesamter Belaostungssirom:
{Ausgong | + 2 + 3):
Automatisches Anlassen des Ben-
zin-Aggregates:
Daver des Notstrombetriebes:
Umschaltdaver Betrieb Dber Um-
former-Netzbetrieb:

Umformer
Type:

Motor
Leistung:
Spannung:
Stromautnahme

Benzin-Aggregat i
3 Umdrehungszahl:

Generator

Leistung:

€Os. g :

Spannung:

Belastungsstrom:

Oberwelligkeit des Wechsel-
stromes:

Spannungskonstanz zwisdven

Holb- und Vollast:

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2

+ 10%,
20V 20, 50 Hz
ca. 55 kVA
20 ¢ 2%

ie 42 bzw. 55 A (nach Art der Reg-
tartype)

max. 6 A
co. 130 V cca. 10 A
bei Ladebeginn

bei Batteriespannung ca. 105 V
bei Bofteriespannung co. 130 V

- 2 sec.

20V ¢ 2%, 50 Mz 2%

max. 11,4 A
3 .30 Min. aach Netzaustall
(einstelibar)
mox. 4 Std

= 2 sec

Motor-Generator
Fimag EMG 2,5 22/ Z-GE

3,1 kw

100 V - max. 125 V ==
2634 A

3000 U'min

25 kVA
0,9—1

220V, 50 Hz
max. 11,4 A

max. §°%

3
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‘Freq eazl:onslonz zwischen

“Halb- und Voliast: + 5%
Benzin- .Agg,_regn()
“Type: Be Gt 3—2/x
. <;~B,;!\pzin‘Moior
Type: Einzylinder-Zweitakl -Motor IFA / EL 308
Leistung: co. 5 PS bei Dauerbetrieb
Umdrehungszabi: 3000 U/min + 3°/, (Flichkraftreglung)
Kraftsiofiverbraudh: ca. 3 Vh bei 3 kW Abgube
Kraftstotfgemisch: 251
Kihlung: LuftkGhlung

Generator

Type: Fimag GGBS 3--120/Z

Leistung: 3 kw

Spannung: 130 v =

Belastungsstram: max. 23 A

Sponnungskonstanz zischen Last-

und leerauf: + 5%
"Akkumulatoren-Batterie
Spannung: 1y
“Kapazitdt: | 2= 150 Ah
Mafle und Gewichte Héhe Breite Tiefe Gewidh
ca. ca. co. ca.

Steverschrank: 1970mm 910mm 6B0mm 197kg
Betriebsschrank: 1970mm  910mm 680mm 370kg
Benzin-Aggregat: 770mm 1075mm  600mm 135kg

Verwendungsiweck, Aufbou und Wirkungswelse

Die stationdre MNotstrom-Versorgungsanlage StY 403 dient zur Stromver-
sorgung einer Funkstelle oder eines anderen Verbrauchers bei Netzausfall.
Die Anlage umfaft folgende HaupHeile:

1. Eine Akkumulatoren-Batterie 110 V

2. Einen Umformer 110V = / 20 V ~

3. Ein Benzin-Aggregot mit Gleldxmum-Genevutor 1nmo v

4. Eine tadeeinrichtung fiir die Ak

N "
f Yor

9 ist, werden die Gerdte der Funkstelle
.Tber 2 Spcmnungskonsmnrhuhet aus dem Netz gespeist. {Die Anlage kann
auch ohne Sp h 1w ). Bei N sfall wird
der Um(ormer automatisch an die Akkumulatoren-Baiterie geschalter. Er
versorgt die Geréte direkt mit Wechselspannung, welche ouf + 2%, koa-
stant ist. Die Umschalizelt bairigt max. 2 sec. Gleichzeitig wird eine Not-
beleuchtung aus der Akkumulatoren-Batterie eingeschaltet.

-1
Batterie.

Ral A

1lter

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2
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Die Batterie kdnnte den hohen Strombedarf nur verhdltnismdBig kurze
Zeit decken Dauert der Netzousfoll langer als ca. 10 Min. (die Zeit kann
an einem Zeitrelais zwischen 3 und 30 Min. eingestelll werden), wird das
Benzi: Aggregat automatisch angelassen.

Es lietert jetzt den Gleichstrom #ir den Umformers,

die Batterie wirkt als
Puffer-Batterie. N

Dieser Notstrombetrieb kann bis zu einer Daver von ca. 4 Std. ausgedehnt
werden

Ist der Netzousfall behoben, schaltet die Anlage automatisch wieder aut
Netzversorgung um. Umformer und Benzin-Aggregat werden stillgesetzt.
Die Umscholtzeit betrdgt ebenfalls max. 2 sec.

Die Umschaltungen von Netz- auf Notbetrieb und umgekehrt kdnnen auch
von Hand vorgenommen werden.

Die Akkumulotoren-Batterie wird automatisch auf einer Spannung ven
105 V gehalten. Sinkt die Sparnung ab, wird sie Gber einen Ladegteich-
richter sc lange aufgeladen, bis eine Spannung von ca. 130 V erreicht ist.
Auch dieser Ladevorgang kann von Mand eingeschaltet werden.

.

Die t0r die outomatische Umschaltung notwendigen Relois und Schaltschitze
sowie der Umformer und die Ladeeinrichtung sind in dem sogenannten Be-
tricbsschrank untergebradhit. Dieser kann getrennt von den Funkgerdten
aufgestelit werden. In deren N&he steht der sogenmannte Steverschrank,
von dem aus die Anlage Uberwacht und gesteuert wird. in dicsem Schrank
liegen auch die beid k thalter Die Vorderseite jedes
Schrankes bilden Tiren, die sich bls zu 90° &ffnen lassen, so dafl die ein-
gebauten Telle bequem zugdnglich sind.

Spa
P

Lieferumtang

rs M

Der volistandige Lief: g mif aterial und Ersatzteilen ist
aus dem Angebot der Absatzabteilung zu ersehen.
Export-information

durch ,.DIA” Deutscher Innen- und Auflenhandel — Elekirotechnik
Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14, Telegrommadresse: Diaelektro Berlin.
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R4
I5:" und: Vollost: + 5%
'e‘_n'z"i(angg,r\egnt
“Type: . Be Gt 3-2/x
Benzin<Motor ’
© Type: Einzylinder-Zweitaki-Motor IFA @ EL 308
‘Leistung: _ . ¢a 5 PS bei Dauerbetrieb
Umdrebungszahl: © 3000 U/min + 3, (Fliehkraftreglung)
Kraftstoffverbrauch: ca. 3 Ith bei 3 kW Ahgabe
Krafistoffgemisch: 25 : 1
Kohlung: Luftkdhlung

Generator

Type: fimag GGBS 3120 Z
Leistung: 3 kw
$pannung: 130y =
Belastungsstrom: max. 23 A
Spannungskonstanz zischen last-
und leerlauf: + 5%
"Akkumulatoren-Battprie
Spannung: 10 v
Kapazitat: 2 150 Ah
Mofle und Gewichte Hohe 8Breite Tiefe Gewicht
ca. <a. ca. <a.
Steuerschrank: 1970mm 910mm 6&80mm 197 kg
Betriebsschrank: 1970mm 910mm 680mm 370kg
Benzin-Aggregat: 770mm 1075mm &00mm 135kg

Verwendungszweck, Auvfbou und Wirkungsweise

Die station@ire MNotstrom-Versorgungsanlage StV 403 dient zur Stromver-
sorgung einer Funkstelle oder eines anderen Verbrauchers bel Netzaysfall.
Die Anlogel umfafit folgende Hauptteile:
" 1 Eine Akkumulatoren-Bditerie 110 V

2. Einen Umformer 110V = / 220 YV ~

3. Ein Benzin-Aggregat mit Gleichstrom-Generator 110 V

‘4, Eine Ladeeinrichtung fir die Akkumulatoren-Baiterie.

Netzsp g vorhanden ist, werden die Gerdte der Funkstelle
~uber 2 Spolmuogskomlanlhulmr uus dem Netz gespeist. (Die Anloge kann
audy ohne 5 liefert werden). Bei Netzausfall wird

der Umformer automatisch gn die Akkumularomd-sancrie geschaltet. Er

versorgt die Gerite direkt mit Wechselspannung, welche cuf + 2°, kon-
- stant ist. Die Umschaltzeit betrigt max. 2 sec. Gleichzeitig wird eine Not-
beleychtung aus der Akkumulatoren-Batterie eingeschaltes.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2

Die Batterie kdnnte den hohen Strombedarf nur verhdlmismaBig kurze
Zeit docken. Davert der Netzausfall langer als ca. 10 Min. (die Zeit kann
an einem Zeitrelais zwischen 3 und 33 Min. eingestelll werden), wird das
Benzin Aggregat auvtomatisch angeiassen.

Es liefert jetzt den Gleichstrom fir den Umformer, die Batterie wirkt als
Putter-Batterie.

Dieser Notstrombetrieb kann bis zu einer Daver von co. 4 Std. ousgedehnt
werden

ist der Neszaustall behoben, schaltet die Anlage automatisch wieder auf
Netzversorgung um. Umformer und Benzin-Aggregat werden stillgesetzt.
Die Umschaltzeit betréigt ebenfalls max. 2 sec.

Die Umschaltungen von Netz- auf Notbetrieb und umgekehrt kénnen auch
von Hand vorgenommen werden.

Die Akkumulatoren-Batterie wird automatisch auf einer Spannung von
, 105 Y gehalten. Sinkt die Spannung ab, wird sie dber einen Ladegleich-
richter so lange aufgeladen, b’ eine Spunnung von ca. 130 V erreicht ist.
Auch dieser Ladevorgang kann von Hand eingeschaltet werden.

Die fir die automatische Umschaltung notwendigen Relais und Schaltschitze
sowle der Umformer und die Ladeeinrichtung sind in dem sogenannten Be-
triebsschrank untergebradt. Dieser kann getrennt von den FunkgerGten
aufgestelll werden. In deren N&he steht des sogenannte Steuerschrank,
von dem aus die Anlage Uberwadht und gestevert wird. In diesem Schrank
liegen auch die beid Spannungsk halter. Die Verderselte jedes
Schrankes bilden Tiren, die sich bis zu 90° 6ffnen luzien, so daf die eir-
gebauten Teile bequem zugdnglich sind.

Lleferumfang

Der volistindige Llieferumfang mit Montagematerial und Ersatzteilen st
ous dem Angebot der Absatzabteilung zu ersehen.

€xport-Information

durch ,DIA" Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik —
8erlin C 2, liebknechistrafie 14, Telegrammodresse: Digelektro Berlin.
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Tachnische Daten
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Wellenbereich: i -+ 18 bis 33 cm

Ausgangsleistung:

Wellenwiderstand am Ausgang:
Modulation:
Modulationsart:

Netzanschluf:
Leistungsouvfnnhme:
Rohrenbestidung:

Abmessungen:
Gewichi:

Pmox = 5 Watt, Pmin = | Wao't
{bei mox. Auskopplung uad 70 Ohm
Belastung)

Z -- 70 Ohm
Fremdmodulation

frequenzmodulation {von aufden
anschaithar)

110127 220.240 ', 50 Mz
ca. 85 YA

T x LD 11 {OSW 2166)

1 x EZ 12

820 x 440 x 310 mm

ca. 45 kg

Verwandungsrweck, Wirkungsweise und Aufbou

Mit dem 1

von 1833 cm vorgenommen werden.

Die grofle Leistungsabgabe des Senders i

ferner die Qberprifung und Eich

istungs-MeBsender LMG 541 k3 Messungen an Empfangern,
AbschluBwiderstanden, Antennen, Resonanzkreisen usw.

yon

Der I:eistungé-féefji_sender besteht aus dem HF-Teil, dem Netzteil und dem

ge- un cie in einem Ger&? vereinigt sind.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2

im Wellenbereich

n diesern Wellenbereich gestattet
Leistung m

Der nach dem Toptkreisprinzip aufgebaute Sender (HF-Teil) mit der Meiall-
keramikiohre LD 11 (OSW 2166) arbeitet in Gitterbasisschaltung. Die zv
beiden Sevten cer Rohre angeordneten Schwingkreise bilden ein System,
weldhes guten Wirkungsgrad und giinstigste Ruckkopplungsbedingungen fir
den gesamten Frequenzbereich gewdhrieistet.

Der Gitter-Anodenkreis als Abstimmung und der Gitter-Katodenkreis als
de(kopjalung werden mit  Kurzschlufischiebern eingestellt bzw. nachge-
stimmt. Jeder KurzschluBschieber wird mit einem besonderen Kurbeldrehgriff
betétigt Die Abstimmung erfolgi an Hana einer Eichkurve und einer auf
der Frontplutte angebradhten linearskala.

T-Ua
o

rd
2)
N
= 5) 1 !
&
I
Prinzipsch altbild J ¢ ]I
I Senderohre _l-‘. '
L 2l Gitter Aandenk e . - j
e . 3} Gtter Katodernk e - -
4) HF Auskoppiong iveraoaestnt

= 4 Meftkrers
61 HE Ausgong

Die Hodhfrequenzspannung wird Uber eine verinderliche kapazifive Kopp-
tung dem Gitter Anodenkreis entnommen und kann tir iwde Frequenz opfi-
mol eingestelit werden. Die HF-Amplitude wird durch cmen Mefidetektar,
der kapazitiv an den Senderausgang angekoppelt ist, gleichgerichtet urd
von emem MeBinstrument angezeigt Sie 6Bt sich auBerdem noch
durch Anderung des Anodenstromes mit einem Stutenschalter grob und mit
einem Potentiometer fein regeln. Zur Kontrolle ist eine Unterbrechung des
Anodenstromes und domit des HF-Spannung durch eine Druckknopftaste
méglich. Uber zwei Anschlufibuchsen f:nn it die Anodenleitung ein Modu
tationsgerdt zur Fremdmodulafion des Senders eingeschaltet werden. Die
durch die Verlustleistung der Senderbhre entstehende Warme wird durch
ein von einem Wechselstrommotor angetriebenes Gebl@se abgesaug.

Das Netzteil, das an Wedhselspannungsnetze vor. 110/127/220/240 V, 50 Hz
angeschlossen werden kann und mitels Spannungswahlschalter for diese
Spannungen umschaltbor eingerichtet ist, lietert samtliche Betriebsspan-

S S
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. nungen. Es.ist mit einer in Doppelweg geschalteten Gleichrichterrohre EZ 12
:ausgeristet. ‘

" Alle AnschiuB- und Bedienungsorgane sowie die Me8- und Kontrollinstru-

“mente sind auf der Frontplatte so Ubersichtlich angeordnet, daf eine ver-
- héinism&Big einfache Bedienung ermdglicht wird.
‘Dér- MeBsénder besteht cus Froniplatte und Chassis, die miteinander ver-
‘schraubt in ein Blechgehduse eingeschoben sind. Das Chassis tragr auber
«cdem Topfkreisaufbau mit der Senderchre und den beiden Abstimmkreisen
. ‘auf einem besonderen Bodenblech dos Netzteil, dessen Anschlisse zwedks
“Ausbau oder Auswechselung {Jher eine Messerleiste gefihrt sind. Das hinter
dem Oszillator am Chossis befestigte Geblose saugt Gber einen kurzen
flexiblen Schiauch die an der Senderdhre entstehende Wdarme ab. Das mit
EntiGftungsschlitzen versehene JSehduse ist zur bequemeren Befbrderung
mit zwei Traggriffen versehen.

Liefervmtong

Das Gerat wird komplett einschlieilich Betriebsrohren, Richtdetektor, Klein-
glimmlampe, Sicherungen sowie einer Beschreibung mit Bedienungsanwei-
"sung und folgendem %uhehér geliefert:
1 Gerdteschnur 1,5 m lang und
1 konzentrisches Kabel HF% 085A 1,0 m long
Die milgefieferten Ersatzteile, die besonders berechnet werden, bestehen
§ je Satz aus:

1 RGhre LD 11 {OSW 2166)
1 Rhre EZ 12
1 Richtdetektor ED 704

1 Kleinglimmlompe MR Z20 V o. W

5 Glasrohrfeinsicherungen 1 A/250 V

5 Glasrohrfeinsicherungen 7 A/250 V
i Zusatxgeriite
f Hir éclen leistungs-Mefisender kdénnen noch folgende Zusatzgeréte bestelll
werden:

1. Kalorimetrischer Leistungsmesser KM 4602
2. Yerbindungsstecker mit Buchsen VB (7}

Bexugsmiglichkels fir den Bereich der DDR:

Berotung und Bezug durch die Abteilungen , MeBtechnik”
der VEB Fernmelde-Anlagenbau in

Berlin O 17, Warschouer Platz $—10
Brandenburg’'Havel, Hauptstrale 27
Cottbus, Karl-Liebknedi-Str. 9 a

R —
I .

P : Dresden-A 1, Sidonienstrafie 18
‘ Erfurt, Thalmannstrafie §
| Leipzig C 1, Gellertstrafle 79

Magdeburg, Blankenburger Str. 58- -70
Rostock, St.-Georg-Strafle 28

AL i
PSR

Export-information

durch’ ,DIAY Deutscher Innen- und Auflenhandel — Elektrotechnik -
Berlin C 2, Liekknechistrafle 14, Telegrammadresse: Digelekiro Berlin.

Ganahemigh durdh dow Minlstertus s AcBenhandal und innerdsuncas Handel der Dsuvndhen Demotrotischen
Republiik unter TRPT-Nr. 10186/52 187 6610 5 54 X0

oy

b}
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 :
CIA-RDP82-00040R000300160017-2 =y, sz st i O Hy




&chregler emgesd'mher, der zur Einregulierung der Netzspannung dient
darwicklung liefert Ober den Selengleichrichter und die Sieb-
koné! oren die erfordgerhchen Briickenspannungen und die andere Se-
nd&rw»d(lung die zur MeBkop fle notwendige Wechselspannung.
Das :MeB-wund Bodienungstell lsi im Wesentlichen an der Frontplatte des
.ongeordnet.
v Frontplatie befinden sich neben dem mit Spiegelskala ousgeriste
.Mm An eugemmument und der fur dne Kontmlle des MeBhoptes vorge
drei VYon diesen dient der eine zur
i TR ngung des- komblmeden Netz-, MeB- und Eichschaiters, der zweite zur
h L, atigun ichreglers und der’ dritte zur Betdligung de: Nullpunks

- ' feglers 9, d h. zum Abgleich der Briickenschaltung.

i ’ ‘Der Briidkenzweig mit dem Widerstand W 7 ist ebenfalls 1m MeBrteil unter
gebracht.
im MeBkopf befinden sich die Briickenzweige W 12 und W 13 sowie der

Ohm-Widerstand.

Durch ein J-adriges Kabel ist de§’MeBkopf mit dem Gero' verbunden und
kann so leicht zur Leistungsmessing an {eden $ gang a
werden.
Lieferumfang

Das Gerdt wird komplett einschlieBlich Sicherungen und einer Beschreibung
it Bedienungsanweisung geliefert.

Gegden besondere Bestellung und Berechnung kénnen Ersatzieile geliefert
werden,

Ein Satz Ersatzteile besteht aus:
5 Feinsicherungen 100 mA
5 Feinsicherungen 200 mA

Zyusutzgordite

Fijr den kalorimetrischen leistungsmesser kénnen noch folgende Zusatzge-
) rate bestellt werden:

1. Stichleitung SL 751

2. Verbindungsstecker mit Buchsen VB 071

Bezugsmbglichkelt fir den Bereich der DDR.

Beratung und Bezug durdh die Abteilungen , Mefitechnik”
der VEB Fernmeide-Anlagenbay in

Berlin O 17, Warschauer Flatz 9—10

Brandenburg/Havel. Hauptstrafle 27

Cottbus, Karl-liebknecht-Str. 9a

Dresden A 1, Sidonienstrafie 18

Edfurt, Thélmannstrafie 5

Leipzig C 1, Gellertstzafle 7—9

) Magdeburg, Blankenburger Str. 58—70
Rostock, St.-Georg-Strafie 28

Exportinformotion

durch ,DIA” Deutscher Innen- und Auflenhandel — Elektrotechaik --
Berlin C 2, Liebknechtstrafle 14, Telegrammadresse: Diaelektro Berlin

] durdh dos Mu e AuB and Handat der Deutschen Dwmakratzchen
3 Republik umear TRPT-Nr. 10 180/52 CQRI a0 Y % IR
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Kalorimetrischer Leistungsmesser KLM 602

Ansicht des Gerdtes

Technische Uaten

Welle.ibereidh: 4 — 10-100 cm
Frequenzbereich: 3000 MHz—300 MHz
MeBbereiche: 50 mW—1,0 W

1100 mW—2,0 w

Anpe gsfehier des Mefikopf bei, —10-20 cm = 20 4
bei + = 50 em - 10 4,
bei + = 100 ¢m IR

MeBgenduigkeit: + 8%. + 30 mw

Abschiufiwiderstand . Z 78 Ohm

Netzansdhiuf}: 110127:2201240 Voh, 50 Fz

Leistungsaufnahme: co. 12 Wott

Abmessungen: 345 x 210 x 220 mm

Gewidit: 7 kg
2

EEEE

—
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Yerwendungszweck, Wirkungsweise und Aufbau

Mit dem Gerat kénnen MF-leistungen von 50 mW-—2,0 W im Wellenbe-
reich von 10 100 cm gemessen werden. Die von dem zu untersuchenden
Sender abgegebene dezimetrische Leistung wird einem 70 Ohm-Wider-
stand zugethn, der sich im Mefkopt des Gerdtes befindet. Dieser ist so
ausgebildet, dofs er einen weitgehend frequenzunabhéngigen, stofistellen-
freien AbschiuB fir die vom Sender kommiende 70 Ohm-leitung darstellt.
Die Senderleistung wird in dem 70 Ohm-Widerstand W 14 In Wérme um-
gesetzt und erw@rmt die ous dinnem Kupferdraht hergestellte Wicklun,
des Widerstandes W 12, die auf dem Ende des 70 Ohm-Widerstandes auf-
gebrodit ist. Eine zweite Widklung (Widerstand W 13), die als Bezugs-
punkt fur dic ernste dient, ist auf dem MeBkopt-AuBienleiter angebracht und

MePiopf

1S wE
3

Prinzipschaitbiid

bleibt kolt Beide Widdungen liegen als Zweiy, » dersténde in einer Wheat-
ston'schen Bricke, die L?wch Erwarmung der einen Widklung aus dem
Gleichgewicht gebradht wird. Ein Instrument zeigt die Stdrung des Bricken
Gleichgewichtes an. Der Zeigerausschlag des Instrumentes dient dabei als
MaB fur die abgegebene Leistung

Der 70 Ohm-Widerstond W 14 kunn durch Anstecken des Meflkoptes an
die aut der Frontplatte des Gerdles befindliche Buchse mit | W belastet
werden und mufl dann einen bestimmien Zeiger Ausschlag am Instrument
hervorrufen Vor jeder Messung mufl eine Nullpuakt-Korrektur  2ur Ein-
steflung des Bricken Gleichgewichtes vorgenommen werden.

Da die Empfindlichkeit der Anzeige von der Brudkenspannung und damit
von Nerzsgwcnkungen abhéngig ist, muB die Netzsponnung vor jeder
Messung om eingebauten Instrumeni “ontrolliert und gegzbenenfulls von
Hand mit einem Regelwiderstand (Eid regler} nachreguliert werden

Der Leistungsmesser besteht aus dem eigentliche 1 Gerdt und dem Mefkopt.
Das Gerdit enthélt das Netzanschiul und dos MeB und Bedienungsteil.
Im Netateil befinden sich Spannungswahler, Netztranformator, Selengleich-
richter und Siebkondensatoren fiir die Brﬁcﬁensrannungen‘ In den Priméar-
stromkreis des Netzkansformotors ist ein Regelwiderstand, der sogenante




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2

P G

R

MESSGERKTE

Abb. 2. Mech. Aufbay des KabelmeBdetektors KMD 615 Kabelmefdetektor
KMD 615

Lieforumfang

Das Gerdt wird in einem Fulergl mit einer Beschreibung und Bedienungs-
onweisung geliefert.

Export-information

durch ,DIA” Deutscher Innen- und Avuflenhondel - Eiektrotechnik - - . .
Barlin C 2, Liebknechtstrafie 14, Telegrammadresie: Diaelekdro Berlin.
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abeimeBdetektor KMD 615

Technischo Daten

Frequenzbereich: 1200-- 1460 MHz (205~ 25 cm)
Eingangswiderstand: Z - 70 Ohm (Koaxialleitung 516 mm)
Umas
Fehlanpassung: m o~ oy, v 125
Mefbereich: 1-15 W
Mefigenauigkeit: t 20°%, bei AvBlentemperatyr von
+ 20°C

t 30°%, bei Auflentemperatur von
+10° bis + 30° C
Abmessungen: ca. 320 x 125 x 60 mm
Gewicht: ca. | kg

VYerwendungszweck, Aufbau und Wirkungswelse

Der Kabelmefidetek'or KMD 615 dient
1. als indikator zum optimalen Auskoppeln von Dezimeter-Sendern,
2. zur Messung der Ausgangsleistung von oberwellenfreien Dezimeter

Sendern.
Der Kobelmefidetektor besteht ays einer Koaoxiaileitung (4), welche mit
einem Widerstand W weitgehend reflexionsfrei abgeschl ist An den

Innenleiter der Kcaxialleitung ist eine Gleichrichter-Anordnung (6) iose
kapazitiv ongekoppelt, deren Richtstrom mit dem eingebauten Instrument J
gemessen wird.

... Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2
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Abb. 1. Prinzipschema

C1v - 2 pf
(G 100 pt
W 1 kOhm 0,08
\%% 00 Ohm 008

} konstiukny

Als AbschiuBwiderstand diemt ein Silitstob (1), weldier in einen dafur be-
rechneten Exponential-Konus (i) eingesetz! ist Dieser ist zur Kihlung an
der AuBienseite mit Rippen versehen. Der Gleichstrom-Widerstand dieses
Silitstabes betragt 30 Ohm. Infolge des Skineffekts erhaht er sich im Fre-
quenzbereich 1200 bis 1460 MHz auf 70 Ohm und eutspricht damit dem
Wellenwiderstand der Koaxialleitung. Die konis:ren Ubergangssiicke (3)
bilden einen reflexionsfreien Obergang von der Caaxialeitung (4) zum
Abschlufwidesstand Das entgeyengesetzte Ende der Koaxia'leitung tragt
die Anschiufibuchse (5) zum Ansdhlufl von HF Kabeln

In den AuBenleiter der Koaxialleitung ist der Detektor-Einsatz (6) einge-
schraubt Er trégt die Platte (7), weldhe mit dem lanenleiter einen kleinen
Kondensalar C bildet. Dieser Kondensator C stellt mit dem konstrukiiv
bedingten Kondensator C | einzn Spannungsteiler dar. Der Widerstand
W ) schliedt den Gleichstromweg, sein Widerstand ist grof} gegenlber
demijenigen von C 1 bei hohen Frequenzen Uber den Dampfungswider-
stand W 2 wird die gefeilte Spannung dem Detektor (Det) zugefihrt. Der
konstruktiv bedingte Kondensator C 2 schlieBt den HF-Stromkreis am De-
tektor-Einsatz und dient als Lodekondensater Der Richtstrom wird mit dem
Instrument J gemessen

Detektor-Einsatz und MeBinstrument sind zurm Schutze vor mechanischen

Beschadigungen und zur elekirischen Abschirmung in ein Gehduse einge-
bout, welches mit der Koaxialleitung verschroubt is)




s s T

ndere Ende des AbschiuBwiderstandes ist mit einer abschraubbaren
Gppé (Mutter) versehen. Die Wirkungsweise des AbschluBwider
ruhi darauf, daf er ‘ein an einem Ende kurzgeschlossenes kon
ungustiick dnrstellt, dessen Eingangswiderstand gleich dem
chen Wellenwid d von Z = 70 Ohm ist und demzufoige Lei-
- mit-einem Wellenwiderstand von Z 70 Ohm praktisch reflexions
abschliedt. - ’

" Eifigangswiderstand

Der-Eingangswiderstand Z des AbschiuBwiderstandes AW 742 errechnet sich
auf Grund der nadifolgenden MaBe:
Innendurchmesser des AuBenleiters: Da 16 + 0,2 mm,
AuBendurch des | leiters:  Di 5 + 005 mm

Nach der Formel: Z 60 tn g;’ "

Fehlanpassung
Die Fehlonpassung f in 1, errechnet sich wie folgt:

£ (1-d). 100 (1—3::::") 100 - 0°, (2)

N Umin .
in dieser Formel bedeutet d = 7 —-- dos Verhdltnis der minimalen zur

maximalen Spannung auf einer konzentrischen Leitung, die mit einem

U
Widerstand abgeschlossen ist. Das Verhélinis mn d wird auch als

Umox
Dampfung bezeichnet.

Lisferumtang
Der Abschlufwiderstand wird in einem Futtera' aus Kunstieder mit einer
Beschreibung geliefert.

Zysatzgeriite

Zusatzlich kann noch ein Zwischenstecker ZST 052 A baw ZST 052 B gegen
besondere Berechnung geliefert werden.

Alle tedt mschen Daten v.nd Abbidurgen »nd nur nach shatthcher Beston
gung unsererseils verbindlicht

Ganeh durch das M far AuB. wnd deutschen Hande! der Deutschen Demolratischen
Republik unter TRPT-Nr 10 186/52 9 1R7 46 2
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AbschluB-Widerstand
AW 742

Technische Daten

Wellenbereich: 20,5 bis 25 cm
Eingangswiderstand:*| Y4 70 Ohm

4 Fehlanpassung *) 15, bei » 205 bis 25 cm
Belastung: max. 10 Want
Anschluf3: ? Buchse
Abmessungen: 50 ¢ x 283 mm

Gewidht: co. 045 kg

Vorwendungszweck, Wirkungsweise vnd Aufbau

Der Abschiufiwiderstand AW 742 dient als praktisch reflexionstreier Lei
tungsabschlufl. Er kane auch als Antennendquivalent benutzt werden. Sein
ohmscher Widerstand entspricht einem Normaldipol von einer halben Wel
leniinge. Er ist insk dere ols AbschiuBwiderstond bei Messungen am
Richtverbindungsgerai RVG 902 geeignet.

g Der AbschluBwiderstand (s. Léngsschnit des Gerdtes) besteht aus 3 mt 0

einonder verschraubten Mevullkérperr?, und zwar

einer konzentriscfien Leitung mit einem Wellenwiderstand

von Z -+ 70 Ohm (4),
ziner Kappe als Ubergangsstick (3) und

einem Konus, der ouf der Mantelfiache mit ringtormigen Rippen
¢ versehen ist (2).

* Nahergs hierzu s. im Abschnitt  Eingongswiderstand”
**) Naheres hierzu s. im Abschnit Fehlonpassung”

i, AP R gt S O S SR ot R SR T L S NPT e
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An der AnschiuBbuchse des AbschiuBwiderstandes AW 742 ist zun&chst
eine ca 10 cm lange konzentrische Leitung mit einem Wellenwiderstand
von Z 70 Ohm minels Verschraubung und Gewindestifi befestigt.

An diese Lleitung ist als Ubergongsstick eine Kappe mit Innenkonus an-
geschraubt, die den Obergang von der konzentrischen 70 Ohm-leitung
zum eigentlichen AbschluBwiderstand bildet. Auflenleiter und | feif
der Kappe verlavten konisch und zwor in der Weise, dafl In jedem be-
liebigen Querschnin des Ubergangsstickes der Wellenwiderstand 70 Ohm
betrogt

An die Kappe ist der mit Konus bezeichnete ca. 12 cm lange Metallkorper
angeschraul, dessen Innenwand dem Verlout einer Exponentialkurve ent-
spricht

Dieser innenkonus mit Exponentialprofil verlavft langs einem zylindrischen,
homegenen Silitwiderstand in der Weise, dcB in jedem beliebigen Quer-
schaitt der, aut das kurzgeschlossene Ende bezogene, ohmsche Wider-
stond glexch drm Wellenwiderstand an dieser Stelle ist

Der Silitwiderstand wird an dem einen Ende durch einen am Innenieiter-
konus der Kappe und am anderen kurzgeschlossenen Ende durch einen am
Konus befindlichen Federkranz mit Sprengring geholten

Der Konus ist an setner duBeren Mantelflache zwecks Erhéhung der Warme-
obstrahlung mit zahlreichen ringformigen Kihlrippen verschen. Die an der
Anschiufibuchse betestigte konzentrische Leitung hot lediglich den Zweck,
die zur Befestigung des Innenleiters dienende Haltescheibe aus Trolitul mag-
fichst entfernt von dem betrachtliche Warmemenger abstrahlenden Silit-
widerstand zu halten

lnoeniener - Konus 3. Kappe mit Innenkorus 4 Aubenlener der kon
zentrischen 70 Ohm-teitung 5 AnschluBbuchse 6 lunentuchse 7 Mutter
8.9 10 Sprengringe 11 Gewindestt: 12 Siitwiderstand




S des 23T e EfgaN DR | b e

Declassmed in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 :
CIA-RDP82-00040R000300160017-2

Laihiuad bl F IR OO R A LT PR & W 0 n TP IR & A TR T ) PRSI

Gyl

Richtverbindungsgerdit
RVG 902E

VEB

dncsenwer,

R AADESBSERG

Rot: Dresden 51817, 51853 63444 - Rodeberg 574 - Farnschielber: Diesden 22 82

Declassified in Part - Sanitized Copy Appfoved for Release 2012/09/05 .
CIA-RDP82-00040R000300160017-2 R T . £ A L A I AT




bindungsgerdt RVG 902 €

: S e aaiisscpt ]
8 ome e PO WA S

Arsicht des Gerates

ST

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Relea

se 20

Technische Daten
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Antenne
Antennenart: Parabel-Antenne N
Halbwertsbreite s - B°
Antennenkabel :
Riilenkabel: Z =: 70 Ohm
Damptung. = 10 Nvkm
Frequenzweiche.
frequenzabstand zwischen
R Sender und Empfénger: < 120 MHz (5 x kanalabstand)
. ' Dampfung in Sperr-Richtung: < 35N
Déampfung in Durchlafiricitung:: =02 N
Sender.
Frequeribereidy; 1200—1460 MHz
1= 20,5-25 c¢m

Senderleistung:
Modulationsart :
Frequenzhub.

NF-Obertragungsbereich:

Empfanger.
Frequenzbereich.
Empfindlichkeit:
Zwischenfrequenz:
ZF Bandbreite .
Pegelfrequenz:

Regelbereich des
mech. Nachlaufs .

Pegelregelung:

Klirrfaktor zwischen 2 Stationen:

“ TF-Ein- bzw. Ausgang:

Eingangspegel:
Ausgangspegel :
Anpassungswiderstand :

TF-Frequenzbereich:

Dienstkanal
Frequenzhereich:

Stromversorgung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2

aufgeteilt in 10 K,cnﬁle mit 0,5 cm
Abstand

=8 W

Frequenzmodulation

€ 75 kHz

05--75 kMz

siehe Sender
= 70 KT

3 MHz

= 0,8 MHz
70 kHz

ca. 5 MHz in Mitte Abstimmbereich
automatisch auf + G2 N

= 257,

unsymmetrisch

— L6 bis + 3N

1N
600 Ohm

660 kHz

05 -— 22 kMz

Wechselspannung 50 Hz

nonzz zv2a0 v Q0
fo

durch Kohledruck Spannungsregler
auf 220 V - 2%, geregeft
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ca. 600 VA
ca. 1000 VA mit Sponnungsregler
' Gartt Amenns
- Hohe: ca. 1355 mm ca. 1650 ma
Breite: ca. 750 mm ca. 1520 mm
Tiefe: ca. 500 mm ca. 1360 mm
ca. 225 kg ca. 70 kg
" Rohrenbestbckung: - 3x1D 12
: ’ 1 xEL12
3xEL12
2 x AG 1006
"2x1v3 ‘ ’
22 x RV 12 7 2000 t
6x6AC 7
1 x STY 280/80 Z
2 x STV 100/40 Z
Rictuarienne mit Parobolspiegst
| Verwendungszweck, Aufbou und Arbeitswelse
l
‘ . Das Gerét dient zur Herstellung einer drahticsen Verbindung ouf Dezi-
f meterwellen, mit der bei quasi-optischer Sicht betrGchtliche Entfernungen
Oberbrickt werden kdnnen. Durch Hintereinonderschaltung mehrerer Dm-
Strecken lassen sich fir den Fernverkehr Reloislinien aufbaven, von denen,
wie bei Kabelverbindungen, auch Seitenlinien abgezweigt werden kdnnen.
An die Stctionen kbnnen die allgemein Ublichen TF-Systeme mit einem
a Frequenzbereich zwischen 6 und &0 kHMz, z. B. das ME B-System der RFT,
F Idewerk Bautzen, ongesch! werden

Das Gerdt ist nach dem Schubkasten- und Baugruppenprinzip in einem
Gestell untergebracht und enthéit 4 Schubkasien, die von oben nach unten
wie folg! bezeichne) werden:

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2
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Empfanger-Schubkastes.,
Kontrollteil-Schubkasten,
Sender-Schubkasten,

Hubkusien enthélt den Modulationsverstarker und
nzmodulierten Dezi eter-Send

étifgetﬁt—Schubka ”r‘ dient der Stromversorgung des

Senders.

‘Der Empfanger stelit einen Uberlagerungsempfanger for Frequenz-
modulation dar, Durch den Oszillatornachlaut wird er elektrisch und mecha-
nisch auf den eingesteliten Sender abgestimmt. Der Pegelnachlauf bl die
Ausgangsspannung konstant. Im Empfainger-Schubkasten ist die Netzver-
sorgung als besondere Baugruppe mit enthalten.

Dus Kontrollteil dient der Uberwachung der Station und erméglicht
einen Dienstverkehr zwischen den einzelnen Staticnen. Es besitzt seine
eigene Netzversorgung.

Fine Richtantenne mit Pofaboispiége! strahlt die MF-Energie
ab und empféingt sie von der Gegenltation. Die Antenne ist Gber ein
Speziclkabe! mit der Stotion verbund Eine Frequenzweiche in der An-
tennenzuleitung trennt Sende- und Empfongstrequenz.

Das Gerdt arbeitet folgendermaflen: (siehe Prinzipschema)

aj Teilnehmeaervercehr:

Die MNadhricht geht vom TF-Gestell Gber den Modulationsverstarker zum

Sender und wird Gber die Antenne abgestrahit.

Auf der Gagenseite gelangt sie iiber Ant und Empfanger zum TF-
@ - Gestell

b} Dienstverkehr:

Im Dienstverkehr wird der Ruf einem 70-kHz-TrGger cufmoduliert und
iher den Modulationsverstarker auf den Sender gegeben.

Auf der Gegenseite wird der 70-kHz-Trager im Empfénger ausgesiebt
und demodyliert, Die Niederfreq wird im Dienstk P in ein Wek-
kersignal umgewandelt.

Die Sprechfrey des Dienstkanals’ werden in der urspriinglidien
Frequenzlage Ubertragen. 8

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved f
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Aut den Relaisstelien ist der Dienstkanal durchgeschaltet und wird erst
bei Anruf autgeirennt. Es ist aiso mdglich, mit jeder Station einer Relais-
strecke in Dienstverkehs zu treten.

Die Betriebsiberwachung und die schnelle Eingrenzung auf-
fretender Fehler wird durch eine Abstrahlanzeige von der Antenne aus
durch Signallampen, $térwecker und 9 MeBinstrumente mit Umschaltern er-
moglicht.

Im Sockel des Gestells befindet sich ein Geblase, das fir die Kithlung der
Geraiateile sorgt, die storker Erwlirmung unterliegen.

Sémtliche Anschlisse befinden sich im Sockel des Gestells hinter einer Ab-
deckkiappe. Fir transportablen Einsatz wird das Gesiell in Schwingrahmen
geliefert

Lieterumfang

Die Gerdte werden auf Anforderung des Kunden for Endstellen- und
Relaisstellenbetrieb komplett mit Kabeln, Antennen und einer Beschreibung
geliefert

Der volistindige Lieferumfang mit Ersatzreilen ist ous dem Angebot der
Absatzabteilung zu erseben.

Export-Information

durch ,DIA” Deutscher Innen- und Auflenhandel —- Elektrotechnik —
Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14, Telegrammadresse: Diuelektro Berlin.
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Yechnische Duten

'liid\fverbindungsgerﬁ' RVG 903D

Antenne
Antennenart Parabel
Halbwertsbreite -t 89 (leistungsmdiig)

Antennenkabel
Kabelart Rillenkabel Typ RiCu TP §, 520
Wellenwiderstand . zZ 7 Ohm
Démpfung: - 10 N/ km

Frequenzweidhe

. . Frequenzabstand zwischenr Sender

und Empfénger: -+ 120 MH: {5 x Kanclabstand)
Dampfung in Sperrichiung: < 35N
Démpfung in DurchiaBrichtung: = 02N

Sender

: Frequenzbereich. V200 — 1470 MHz aufgeteilt in
: 13 Kandle mit 30 MHz Abstand
& 204 — 25 cm)
! Senderleistung . S 9W
Modulutionsart Frequenzmodulation
. Frequenzhub - 400 kHz

NF TF Obertragungsbereich. 03— 150 kH:

Empﬁ)ngsl

Frequenzbereich sieche Sender
Empfindlichkeit: - 70 KT
Zwischenfrequenz 107 MHz
ZF-Bondb: eite 1,4 MHz
Pegelfrequenz: 140 kHz
Regelbereich des mech. Nadchlaufs: ' 3 MHz im mitttzcm Abstimmbereich
@ ® NF/TF-Band. 03— 150 kHz
Klirfoktor zwischen 2 Stationen. 5 2%
TF-Ein- bzw. -Ausgang. erdfrei
Anpassungswiderstand 4600 Ohm oder 150 Ohm wdhibar
Eingangspegel — 1 N bis + 3 N Lleistungspegel
Ansidhn des Gerares (ca. 285 mV — 156 ¥ an 800 Ohm,
ca 143 mV - 78 V an 150 Ohm)
Ausgangspegel 0,25 N Leistungspegel
{¢ca. 1 V an 600 Obm, ca 05 V
an 150 Ohm)
TF-Frequenrbereich 6 — 120 kMz

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2 —
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el
aniol:
quenzbereidh: 033 — 24 kHz
uffrequenz: 1667 Hz
Iversorgung: - Wechselspannung 50 Hz
110'127: 2201240 V
|t 107/
— 200

ber Kohledruckspannu~gsregler auf
20V , 2°. geregelt

!.eisiﬁngsqvfhuhme: ca. 0,8 kvA
ca. 1A kVA mit Spannungsregler

Abmessungen C I )

Geran Antapie mn Stande  Zusatsgerds f0r Spom
nungskonzanthaltung

Breite: ca. 870 mm co. 1520 mm  co. 470 mm
Héhe: ca. 1970 mm ca. 1650 mm  ca. B mm
Tiefe: ca. 680 mm ca. 1370 mm  ca. 340 mm
‘Gewicht: co. 30kg ca TF5kg co kg
Rhrenbestickung: 4 x D12
T 1 x1D W
26 x 6AC7T
4 x 6AGT
2xLV3
3x6H6
3 x65K7
x STV 150140 Z
x STV 280140 Z
x STV 230180 Z
X
R

Kichtantern e o+ sholbspieget

STV 100/40 Z
HRW 2/1

- —— N

Verwendungszweck, Aufbav und Arbeltsweise

Das Gerét diemt zur Erstelling drohtloser Verbindungen out Dezimeter-

wellen. Diese setzen quasioptische Sicht zwischen zwei Stationen vorous.
Ist soiche vorhanden, dann kdnnen betrddviiche Entfernungen Uberbrica
3 werden. Durch Hintereinonderschaltung mehrerer Einzelstrecken lossen sich
: f0c den Femverkehr Relaislinien oufbauen, von denen, wie bei Kabelver-

bindungen, auch Seitenlinien abgezweig! werden kdnnen

An die Stationen kbnnen die_ allgemein vblichen TF-Systeme mit einem ¢
trequenzhereich zwischen 6 und 120 kHz angeschlossen werden

Das Gerdt ist in 5 Schubkbstern untergebracht, die wieder in einzelne,
herausnehmbare Bougruppen aufgeteilt sind Die Schubkasten werden in

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2 P————
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il _eingeschoben und zwar von oben nach unten in folgender

Empfanger- und Kontroflieil-Netzgerdt,
ender-Netzgerdt,

Sénder,

‘Empfénger, P

Kontrollteil,

Sender enthdlt sinen Modulator, in dem die zugefGhrten NF TF
! in Freq chwank

&) q

° eines 30 MHz-Tragers umgewandeft
L4 i

erden. Dieser frequenumodulierte Trger wird dann mit der Schwingung
ei'i,eﬁ Dezimeter-$teveisenders gemischt und das obere Seitenbond in zwei

" Hf-Stufen versiérki. Zur Pegeliberwachung wird ein Pegelton von 140 kHz
mit konsianter Spannung Oberiragen.

Der Empfanger stellt einen Dberlagerungsemotiéinger mit Begrenzer

und Diskrimi fir Freq dulati dar. Durch den Oszillatornadh
lauf wird er elekirisch und mechanisch auf den eingestell Sender ab-
gestimmt. Der Pegelton von 140 kHz wird gesiebt und g , eben

so zur Klirrfaktorkontrolle die erste [Oberwelle von 280 kMz

Das Kontroliteil dient zur Uberwachung der Station und ermdglicht
einen Dienstverkehr zwischen den einzelnen Relaisstellen. Es enthdlt den

Pegeltongenerator.

Die Netzgerdte dienen der Stromversorgung des Senders einerseils
und des Empfdngers und Kontroliteils andererseits.

Eine Richtontenne mit Paraobolspiege! strohit die HF-Energie
ab und empféngt sie von der Gegenstation. Die Antenne ist Gber ein
Spezialkabel mit der Station verbund Eine Freq eiche in der An-
tennenzuleitung trennt Sende- und Empfangsfrequenz

Das Gerat aibeitet folgendermofien: (siehe Prinzipschemal

a) Teilnehmerverkehr
Die Nuchricht gett vom TF-Gestell Gber den Modulator zum Sender und
wird ‘Gber die Antenne abgestrahit.

Auf der Gegenseite gelangt sie Ober Antenne und Empfiinger zum TF
Gestell.

Auf den Relaisstellen werden djg TF-Sponnungen vom Av.gang des
einen GerStes unmittelbar dem Eingang des anderen zugefihrt, ohne
Zwischenschaltung von TF-Gestellen.

2/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2
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b) Drenstverkehs

im Dienstverkehr wird der Rut oder das Gespréch in der urspringlichen

4, N
geyg

Frequenzloge Ober den Modul aut den §

Aut der Gegenseite wird die Niederfrequenz im Kontrollteil cusgesiebt
und in ein Wedkersignal umgewandelt bzw. dem Horer zugefdhrt.

Auf den Relaisstellen ist der Dienstk | durchgeschaitet und wird erst
bei Anruf aufgetrennt. Es ist also moglich, von jeder Station einer Relais-
strecke aus mit jeder anderen in Dienstverkehr zu treten.

Die Betriebsgberwachung wund die sdhnelle Eingrenzung aut-

o tretender Fehler wird durch eine Abstrahtonzeige von der Antenne aus,

durch Signallampen, Sidrwedker und 8 MeBinstrumenie mit Umscholtern er-
moglicht

Im Sockel des Gestelles befindet sich ein Geblase, das fir die KOhlung
der Gerdteteile sorgt, die starker Erwdrmung unterliegen. Samiliche An-
sehlusse befinden sich ebenfalls im Sockel on der Vorderseite des Gerdtes.

Um Netzspannungsschwankungen weitgehend auszugleichen, wird in die
Netzzuleitung ein Sponnungskanstanthalter geschaltet. Dieser ist zusammen
mit den notwendigen Zusatzteilen in einem Winkelrahmen (Zusatzgerdt)
eingebaut, welcher neben die Slation gestelll werden kann. Ferner kann
die Anlage mit einer selbsttdtigen Notstromversorgung StV 403 versehen
werden Diese speist bei Netzausfall noch einer Umschciizeit von max.
2 Sekunden die Station iber einen Umformer aus einer Akkumulotoren-
batterie von 110 Voli. Bei longeren Netzstérunger wird noch ca. 10 Miny-
ten ein Benzin-Aggregal zur Stromversorgung automatisch in Betrieb ge-

sedzt

' Lieferumfang
Die Gerdte werden ouf Anforderung des Kunden fir Endstellen und
Relaisstellenbetrieb komplett mit Kabeln, Antennen und einer Beschreibung
geliefert

Der vollsténdige Lieferumfang mit Ersatzteilen st aus dem Angebot unserer

Absatzabieilung zu ersehen.

Export-information

durch ,DIA" Deutscher lanen- und Aufenhangel — Elektrotechnik —
Berfin C 2, Liebknechtstrafle 14, Telegr dresse: Diaele) Berlin.
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Richtvarbingiungsgqrﬁl RVG 9048

£ nptanger Sender Sender-Netzgerdt
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Parabelantenne, 4 m
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Yechnische Daten

Anteane
Antennenart:
Oftaungs-Durchmesser:
Halbwertshreite .

(letstungsmaflig)
Antennenverstarkung :

Antennenkabel
Kabelart:
Dampfung bei 1500 MHz:
Wellenwiderstand:
Sender
Sendefrequenz:

Leistung der Zndstute:
Breite des Hf Versiarkers:
Modutahonsart
trequenzhub
Modulutionstragertrequent
Randbreite des Modulations
trager YerstQikers
Empfarge:
Emptangstrequenz.

2 wischentfrequenz
ZF Bundbreite

Frequenzband.
Amplitudengang

¢ ©

Klirrfaktor
Rechteckwellen-Obertragung:

Modulationsspannung, seade-
seitig:

Parabel-Antenne
4000 mm bzw. 2500 mm bzw. 1500 mm
co. t 2,5° ca. + 4% ca. + 6°

235 Np=31 Np 226 Np
wahlweise nach Bedarf

Rillenkabel Typ: Ri Cu TP 5,5/20
= 10 N/km
Z = 70 Ohm

1500 MHz (20 ¢cm) oder
1550 MHz (co. 19,3 cm) oder
1600 MHz (ca. 18,8 cm) oder
1650 MMz (ca 18,2 cm)
wahlweise nach Bedarf
- Aw
20 MMz
Frequenzmodulation

5 MH:
60 MMz

70 MHz

entsprechend Sendefrequenz

Ubertragungseigenschaften

60 MHz
20 MH:
30 Hz 5 MH:z
30 Hz. + 30", Abweichung vom
Nennwert
5 MHz 25" . Abweidung vom
Nennwen
10v, (ber 10 kHz)

50 Hz. Abtall der Horizontalen

= 15°, Oberschwingen 0%

15,6 kHz Abfall der Horizontalen:
= 5%, Uberschwingen- 9%

500 kHz: Abfall der Horizontalen:
= 10%, Uberschwingen. = 20°%
1,5 Vss an 40 Ohm

bzw. 1,5 Vss an 150 Ohm
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sgangssparinung, empfangs- Gestell #ir Spannungskonstant-

i’ _J_ 1.5 Vss an 150 Ohm halter: Breite ca 520 mn;
ingangsspannung am Hahe ca. 870 mm
2 2—4 mVeu Tiefe ca. 340 mm

Gewicht ca. 65 kg
1: 100 Antenne mit Sténder.

1:200 Breite ca. 4000 mm ca. 2500 mm  co. 1500 mm
Hahe ca. 4500 mm  ca. 3000 mm ca. 1650 mm

! Tief . 3600 . 2400 X

" Sonder: 4eiter-Drehstrom, 50 Hz Covict ca 680 ba oo 20 o

.‘ ' 220380 V 4 ;g:a wahlweise nach Bedarf

-§tromversorgung

. Réhrenbestickung
Empfénger: Wechselstror,, 50 Mz Sendeanl
2OV + 100, ‘ . endeanlage :
W, 5xLD¢9 6 x Stv 280 80z
VDN 1 x StV 780 402
MNetzspannungsregelung Durch Kohledruckspannungsregler: 13x6 AC 7 2 x StV 100 402
0V 120, 12 x 6 AG 7 1 x EW 85. 255150
Leistungsaufrnahme P 2x61)6 3 x EW 85 25580
Sender: co. 46 kYA Ixlv 3 1 x EW 85 25560
Empfénger: co. 15 kVA 6] x EFSGO s 1« OR 16005
x
Abmessungen und Gewichte Empfongsanlage:
Sende-Anloge 11D N 3 x P50
Sender: Breite ca. %50 mm 18 x 6 AC 7 2x1 2
Héhe  ca. 2120 mm 5x6AG S 1x524
Tiefe  ca. 780 mm 9x6AG7 1 x RFG 5
Gewicht ca. 315 kg 3Ix6H6 6 x StV 280 80z
NefzgerGt: Breite ca. 750 mm ; . : JH: " : . z:\‘; :gg :gl
Hoéhe co. 2000 m x * *
Tote o ‘g0 m 1x6V6 3 x Ew 85 25580
. 1x6SA7 1 x2Z3LlK1b
Gewicht ca. 490 k
ewin ca 9 5x1V 3 1 x OR 16005
Gestell for ‘]
Spannungskonstanthalter: Breite ca. 940 mm N .
: Héhe ca. 1200 mm ‘ i
Tiefe ca. 520 mm d Verwendungszweck, Aufbau und Wirkungswelse
Gewicht ca. 150 kg
Emot | I Fernsehsender mijssen wut erhohten Geléndepunkten auipestelll werden
mplangsaniage . . und haben eine verh@lnism&Big geringe Reichweite. Es ist deshalb erforder-
Empfénger: B’f"e ca. 950 mm lich, das Video-Signal vom Fernsehstudio einem oder mehreren Fernsehsen-
Héhe  co. 2120 mm dern zuzuleiten. Hierfir kommen Breitbandkabe! oder drohtiose Uber-
Tiefe ca. 780 mm tragungseinrichtungen in Frage.

Gewicht ca. 350 kg

Beldfter: Breite co. 400 mm Das Richtverhindungsgerit RVG 904B dient der drahtlosen Oberiragung

des Videosignals. €5 arbeitet mit Dezimeter-Schwingungen, denen sich das

Hlbhe ca. 410 mm breite Videoband leicht oufmodulieren 165t. Die fiir diese kurzen Wellen
T'efe_ ca. 510 mm erforderliche quasi-opfische Sicht wird durch die erhdhte Aufstellung der
Gewicht ca. 25 kg Fernsehsender in den meisten Féllen gegeben sein. Da sich Dezimeterwellen
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erhdlinism&Big kleine Antennen scharf bindeln lassen, geniigen ge-
ringe Senderleistungen. Das Gerdt arbeitet mit Frequenzmodulation, weiche
eitgehznde Storungstreiheit und eine hohe Ubertragungsgite ge-

ur Sendeanlnge gehiren:
Sender,
Sender-Netzgerdt,
Gestell mit Spannungskonstanthaltern,
Sendeantenne mit HF-Kahe!

Im Sender (s. Prinzipschema) wird das Video-Signal zundchst im Mo- O
dulationsverstirker verstirkt. Die Umwandlung in Frequenzmodulation
wird mit Hilfe eines Reakianzrohres durchgefihil, welches die Frequenz
eines 60 MHz-Generators im Takte der Modulationsfrequenzen &ndert.
Das entstehende Frequenzband wird dann im Leistungsverstérker | so
weit verstdrkt, daB es in dem nuchfolgendem Begrenzer beschnitten
werden kann. Diese Begrjzung ist notwendig, um die bei der Modu-
‘ation des 40 MHz-Generglors 2.-v:zlich tehende Amplitud >dy-
whon zu beseitigen. Im Leistungsverstarker If wird der frequenzmodu-
herte 60 MHz-Tréger auf die zur Dezimetermischung notwendige Ampli-
tude gebracht.

Die einzeinen Stufen des Dezimetersenders sind mit Metallkeramikréhren
in Topfkreis-Bouweise ausgefithrit. Die Frequenz des Steuergenerators
wird in der Mischstufe mit dem frequenzmodulierten 60 MHz-Triger
gemischt. Das obere Seitenband wird in den nachfolgenden vier Ver-
stdrkerstufen verstSrkt und von der Sendeantenne abgestrahit.

An cen Senderausgong ist ein aus zwei gegeneinander versti

Dexzi kreisen bestehender Demodulator ongekoppeli. An dessen

Ausgang erscheint das aufmodulierte Videosignal wieder. Es wird im
Anzeigeverstrkar verstdrkt und dem Kontroll-Oszillografen zugefihri.

Auf dessen Bildschirm konnen die Synchronisationsimpulse sichtbar ge- Q
macht werden. Ein weiterer Ausgang des Anzeigeverstarkers fihrt zy '
einem Anschlu an der Rickwand des Gerdts, es kann dort ein Kontroll-

Empfénger angeschlossen werden.

Der HF-Ausgangspegel wird von einem Instrument angezeigt. Die Strome
sGmtlicher Rdhren kdnnen mit Hilfe von MeBinstrumenten mit Umschaltern
kontroiliert werden.

Der Senider ist in einem Schrank untergebracht. Die Seifeawdnde kénnen
gedffnet werden, so daB alle Teile bequem zuganglich sind. Die elek-
trischen Anschlisse befinden sich an der Rickwand des Schronkes.

Das Sender-Netzgerat ist ebenfalls als Schronk qusgefihrt. in
diesen sind einzelne Einschilbe eingesetzt, welche jeweils die Betriebs-
sp gen for besti Teile des Senders liefern. Kontroll-Glimm-

b
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lampen und MeSinstrumente dienen zur Uberwachung. Im Socke! des
Schrankes ist ein Geblase eingebaut, welches Frischjuft durch einen Staub-
filler ansoug! und dem Sender zur KGhlung zufGhrt.

Um Netzsponnungsschwankungen weitgehend auszugleichen, wird in je-
de Phase der Netzzuleitung ein §pannungskonstanthalter ge-
schaltel. Diese drei GerGte sind zusammen mit einem Zusatzgerd! auf
ein Gestell ous Winkeleisen montiert.

. Empfangsaniage '

Zyr Emptangsaniage gehdren:
Enptanger,
BelOfter,
Spannungsregler,
Emipfangsantenne mit HF-Kabel.

Als Emptiinger wird ein Uberlagerungsemptéinger mit Begrenzer und De-
modulator fir frequenzmodulation verwendet (s. Prinzipschema; Der
Dezimeter Oszillator ist ebenso wie der Stevergenerator des Senders in
Topfkeeis-Bauweise ausgefihrt. In einem Dezimeter-Mischkreis werden
die von der Ant auty Schwingungen mit denen des Os-
zillators gemischt. Die entstehende Zwischenfrequenz wird im ZF-Verstar-
ker | soweit verstdrkt, dal} sie im Begrenzer | beschnitten werden kann.
Ein on diesen Begrenzer angeschlossenes Instrument zeigt die empfange-
ne Feldstarke an. Der ZF-Verstdrker | verstirkt die begrenzte Zwischen-
frequenz weiter. An diesem Verstarfer ist eine Einrichtung fir die so-
genanate Bandmittenanzeige angeschiossen. Ein MeBinstrument zeigt an,
ob der Oszillator richtig abgestimmt ist uad domit die Zwischenfrequenz
auf der Mitte des ZF-Bandes liegt. Im Begrenzer Il wird die Amplituden-
modulation endgiiltig beseitigt. Am Ausgung des Demodulators erscheint
das Videosignal wieder und wird im NF-Verstarker auf den notwendigen
Ausgangspegel verstarkt. An den Ausgang des NF-Verst?rkers sind noch
ein Kontroll-Emptanger und ein Kontroll Oszillograf angeschlossen. Durch
den Kontrollempfanger wird das empfangene Bild sichtbur gemacht,
wahrend mittels des Kontroll-Oszillograten die Synchronisationsimpulse
OberpiUft werden kénnen.

Die Strome samtlicher RGhren und der Mischdetektoren kéanen mit Hilfe
von MeBinstrumenten mit Umschaltern kontrolliert wercan.

Der Empfanger ist zvsammen mit den notwendigen Netzgerdten in einem
Schrank untergebracht. Durch seitliche Tiren sind alle Taile bequem zu-
gdinglich. Kontroll-Empfanger, Kontroll-Oszillograf und drei Netzgerdte
sind ols Einschibe ausgebildet. Bei Repuraturen kdnnen diese an Prif-
kabeln auflerhalb des Schrankes befrieben werden. Kontroll-Glimmlam-
pen und MeBinstrumente dienen zur Dbeivachung der Netzgerdte.

Der Belgfter enthdlt ein Gebla weldhes diejenigen Teile des Em-
pfdangers kihit, die starker Erw@rmung unterliegen.
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T .Auch in der Netzzuleitung des Empféngers liegt ein Spannungs-
go;nstanfhuifer, der zusammen mit einem Zusatzger&t auf ein Ge-
:stell dus Winkeleisen montiert ist.

3. Antennen und ‘HF-Kabel

Als Sende- und Empfangsantennen werden Richtantennen mit parabo-
hschen Reflektoren benutzt. Je nach den értlichen Gegebenheiten kénren
Antenne mit Spiegeidurchmessern von 4, 25 oder 1.5 m gelietert wer-
den. Als Energieleitungen zu den Antennen werden Breitbandkabel ver-
wendet.. Sie sind mit Spezialsteckern versehen, die einen stofistellen-
freien Obergang garantieren.

Lieferumfang

Die Gerite werden ouf Anrrderung des Kunden komplett mit Kabeln,
Antennen und Beschreibunge® geliefert.

Der vollsténdige Llieferumfang mit Ersatzteilen ist aus dem Angebot der
Absatz-Abteilung zu ersehen

Zur Uberwachung und Einpegelung kann ein kompletter Mefiplatz gelie-
fert werden.
Export-Information

durch , DIAY Deutscher Innen- und AuBenhondel Elektrotechnik
Berlin C 2, Liebknechtstrofie 14, Telegrammadresse: Diaelektro Berlin.
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Prinzipschema Sender

VS O——Ff MV RR}] G tvi B v _i A
Ms HEVE | Hrva HFV I HIV I OF
1
SG DD
vS  Video-Signa! § h:FV 'I:F-Vers?érker
: Modulationsversiarker ntenna
g}?v Reonkl:cn;'c?‘r CC Dezsmeter-Demoduviator AV ———OKE
G 40 MHz-Generator AV  Anzeigeverstarker _
LV  leistungsverstarker <O Kontroll-Oszillograf i
B Begrenzer KE  Kontroll-Emptangor
SG Steuerger.erator ; Ausgangspege! )
MS Mischstufe * KD
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Prinzipschema Empflinger

ZE/90L 01 LUl Jewen ARcey

G sop l'f"'ql"'?""!""" l” e Lo Y” . " .. ‘ ,‘ - ’

LZFVE pr-b— ©

L“;'i : | zm

BX
1
I :1
~ [}
b | ' ¢ -
- / KE
-ﬁ
A Antenne NFV NF-Verstarker
MK  Mischkrais vS  Video-Signal '
= DO Dezimster-Oszillator KO Kontroll-Oszillograf
3 ~ IFV  ZF-Varstarker KE  Kontroll-Empfanger
3 3 B Begrenzer J 1 Eingangspege!
2 BA  Bandmittenanzeige J 2 Bondmitte
af D  Demodutator
¥i
g-p
L}
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Richtverbindungsgerdt
RVG 905 €
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;
]
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Rub: Dessdan 51817, 51852, 53444 + Roduberg 575 + Farnychralbors Diasdun 2202
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Technische Daten

Antenne:

Parabel-Antenne
Halbwerisbreite:

Anfennenkobﬂ :

Rillenkabel:
Dampfung:

Sender:

Frequenzbereich:

Senderleistung:
Medylationsart:
Frequenzhub:

Empfénger:

Frequenzbereich:
Zwischenfrequenz:
ZF-Bandbreite:
Oszillator-Nadhlauf:
Regel-Goreich des Nachlaufs:
Beginn des Regelvorganges
bei ZF: -

UObertragungseigenschaften: .

NF-Oberiragungsbereich:
Frequenzgang zwischen

2 Stationen:

Eip- und Ausgangswiderstand:
Ein- und Ausgangspegel:

Klirrfaktor zwischen 2 Stationen:

Stromversorgung:

Wechselspannung:

Leistungsverbrauch:

Sender:
Empfénger:

Z = 70 Ohm
=10 N {&m,

1075 — 1145 MHz

(A = 262~ 27,9 cm)
Z2W
Fiequenzmodulation
+ 75 kHz

sieche Sender

3 MHz

-+ 150 kHz

mechanisch durch Motor
2 t 2 MHz

3 Mz 4 50 kHz -

30 Hz —15 kHz

= 015 N
600 Ohm

67 N (1,55 V)
£ 2%

50 Hz,

. _ a
nonzzo40 v 1Dk
durch Kohledrudc-Spannungsregler
auf 220V £ 25%, geregelt

.

mit Spo;numughr
¢, 210 VA
e, 230 VA

ca. 100 VA
ca. 120 VA




Garist Astenne
_ ca. 750 mm ca. 1520 mm
ca. 950 mm ca. 1625 mm

ca. 750 mm ca. 1550 mm

<a. 180 kg ca. 70 kg

tx

1 x4 .
C9x4 7

2% 8 7

1xé

1 xé.

1xSTY 100402

1x STV 280/402

1xST

V 280/80Z

Richtantenne mit Parobolspiegel

[

R ——

Verwendungszweck, Aufbau und Arbeitswelse
(siehe ouch Prinzipschema)

Das GerGt dient zur Erstellung von drahtl £i ‘;“ Verbindungen zur
Obertragung der Modulotion eines Rundfunksenders. Da das ‘GerSt mit
Frequenzmodulation arbeitet, sind eine” weltgehende St&rungsfreiheit und
eine hohe Ubertragungsgite gewdhrleistet,

Bei ‘quasi-optischer Sicht kérnen mit dem Gerét betrdchtiche Entfernungen
Gberbrickt werden. Durch Hintereinanderschaltung mehrerer Einzelsirecken
lassen sich Relaislinien aufb Auch K Hlen k8 eingerichtet
werden, ouf denen die empfangene Niederfrequenz zwel Deximetersender
modufiert, deren Energie in verschiedene Richtungen ausgestrahlt wird.
Das Gerﬁ,}‘ besteht ous einem Gestell, in welches zwei Schubkasten einge-
schoben werden kdnnen.

Der Sender-Schubkasten enthdlt die Baugruppen
Sender-Netsgerat
Modulationsverstarker
Dezimetersender

Der Emptdnger-Schubkasten enthdlt die Baugruppen
Empfanger-Netzgerat
Mischkopf (mit Oszillater rebst Nachlautainrichtung, - Misch-
kreis und 1, ZF-Sirufe)
ZF-Verstarker (mil Begrenzer, Demodulator und MNachlouf-
steverung) °
NF-Verstarker

Sender und Empfénger sind iber je ein bis zv 50 m langes Spexialkahel
mit je einer Richtantenne mit Parabolspiege! als Reflektor verbunden.
Zur Betriebsiberwachung und schnelien Eingrenzung aufireten-
der Fehler konnen die Rohrenstrome, die NF-Spc gen und die Sender-
Leistung kontrolliert werden. Storungen werden durch Wecker-Signal und
Signallampen angezeigt.

Das Gerdt ist zum Anschiuf an Wedhsel fze o ichtet. Zum Aus-

i~4
gleich von Netusp gsschwankungen ist vor Sender und Empfanger je
ein automalischer Spunnungskonstanthalter geschaltet. ‘

Bei gestorten Netzen kann auf Wunsch das Stromversorgungsgerst STV 405
geliefert werden. Es enthdlt einen Umformer 12 V =/220 V~, Uber den

~das Richiverbindungsgerdt RVG 905 C aus Akkumulatorenbatterien betrieben

wird und eine Ladesinrichlutg fiir die Batterien. Bei Ursformerbeltiel
entfdllt der Sponnungskanstanthgler.
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: *;gl‘ﬂﬁhdige lieferumfang mit Ersctzteilen ist aus dem Angebot unserer
Abssatquteqlung zu ersehen.

-'prorh-l'nfowuoﬂon
du-..h +DIAY  Deutscher Innen- und AuBenhandel -~ FElektrotechnik --
Berlin C 2, liebknechtsiraBe 14, Telegrammadresse: Dicelektro Berlin.

Declassmed in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 :

CIA-RDP82-00040R000300160017-2 < rr sz T TR e R R, (TR T T T T

!




P e
Declassified in Part - S

anitized Cop

1)‘/ Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2

—— e ol - - ——
Sender ‘ Empfanger
] Dezimet
—o—4 Mod -Verst %le'::e? Mischkrers IF -Verst, Begrenzer Demodul. NF -Verst, loam
NF -
Wellemn.l
) 1
Oszittotor
INuchl,MnQ Nach!auf
o Steuerung
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SIGNAL AWLAGEN

Trédgersprechgerat
TF 941
!
"
‘_ @

dadksenwel R,

Rul: Dresdac 51817, 51862, 53444 . Rodeberg 975 - Fernschreiber: Deerden 22 82 ' |
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ersprechgerit TF 941

Technische Daten

1. Freguenzumsetzung (s. Anlage 1)

Zoht der Sprechwege 12
Frequenzbereich 12 . . . 60 kHz
UObertragenes Sprechband 3003400 Hz
Nulitrequenzabstand 4 kHz
Tragertrcguenzen:
Kanalumsetzung 12, 16, 20, 24 kHz
Gruppenumsetzung 48, 60, 72 kHz
Ubertragungsart Einseitenbandibertragung mit unter-
dricktem Trager
Art der Pegelregelung Selbsttdtige Regelung mit Hilfe einer
. . Steverfraquenz
Steverfrequenz 12 kHz
Rutibertragung fir
Zweidraht-Anschiufl mit 3,5 kHz Rulgenerator

2. Pegelwerte for TF 941 B und TF 941 c

NF-Pegel
Iweidrahteingangspegel —04 N
Zweidrahtousgangspege! —04 N
Vierdrahteingangspegel —20 N
Vierdrahtausgangspege! + 10N
Ein- u. Ausgangswiderstand 600 Ohm
HF-Pegel
Ausgangspegel je Kanal
bei Kabelbetrieb + 35N
Ausgangspegel je Kanal
i bei Funkbetrieb ~ 18N
Eingangspegel je Kanal
bei Kabelbetrieb - 1.5 . — 60N
. . Eingangspegel je Kanal
bei Funkbetrieb + 05 .- 25N
Ein- u. Ausgangsscheinwiderstand 150 Ohm
! bei einem Reflektionsfakior = 20°,
3. Stromversorgung Wechselstromnetz (. Spann .gsregler)
Netzfrequenz 50 Hz
Netzspannung (am Regler umschalt-
bar) 110:327 2201240 V
Zuldssige Netzsp chwan- + 10%

kungen (mit Spannungsregler) — 20%] vom Nennwert

Leistungsaufnahme der 3 Netzgertte
Ansicht der Station TF 941 B 'ortsfeste Ausfdhrung) mit Trockengleichrichter ca. 750 VA
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v. Endv:

smsetzer”

TF941 B
_Abmessungen
Gewicht
TF 941 C

Abmessungen
Gewicht

Har: und ‘MeBverstarker
rl;gg_ongqn und Gewicht

OSW 2190 bzw. 6 AC 7 und
OSW 2192 bzw. 6 AG 7
OSW 2190 bzw.6 AC 7
OSW 2192 bzw. 6 AG 7
65Q7

3 Schréinke zu je 2125x780x350 mm
3 Schrénke zu je 330 kg, zus.
ca. 1000 kg

5 Schranke zu je 1775x780x400 mm
5§ Schranke zu je 7230 kg, zus.
ca. 1150 kg

Charakteristische Merkmale dos Gerdites

) I. Obertragungsweg

1. Art der Obertragung:

2. Frequenzumsetzung
Zahl der TF-Kandle:
Art der Umsetzung:

Frequenzberaich:

Ubertragenes Sprach

Nulifrequenzabstand:

3. Beiriebsant
T F-maBig:
N F-mafig:

4. Yerviendungsarten
Telefonie:

Telegrafie:

5. Pegelregelung:

mmmsumaessessso. DeClassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2

Einseitegbandbetrieb mit unterdriick-
tem Trager

12

2-shufig,

1. Stufe: Kanalumsetzung

2. Stufe: Gruppenumsetzung

12 bis 60 kHz

: 300 bis 3400 Hz

4 kHz

Vierdraht-Gleichlage
Yierdraht- oder Zweidrahtanschiufl

TF-mafiger Einsatz sowoh! im Kabel-
betrieb cuf Yierdraht-leitung als auch
im Funkbetrieb als Zusotzgerdt zu
Richtverbindungsgerdten (2. B. RV G
902, 903)

. Belegung der TF-Kandle mit WT iiber

Wedhselstrom-Telegrafiegerate (z. B
FT3B)

Selbshdtig durch motorisch angetriebe
nen Pegelregler mittels einer Stever
frequenz von 12 kHz

6. Rutiberttagung tor Zweidroht-
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Durch in das TF-Gerdt eingebauten
hetrieb. Rufumsetzer for AuBenruf von 25 Hz
end TF-Systemruf von 35 kHz Ruf-
sicherheit durch Ausstiitung des Ruf-
empféngers 3500/25 Hz mit Ansprech-
verzégerung von 1000 ms.

tor Vierdrohtbetrieb: Rufumsetzer nicht erforderiich.

. Trégerversorgiing

1.

Synchronisierung der 4 kHz-Grund-

frequenz fir die Tragerfrequenz-

versorgung

entweder a) Durch  Differenzfrequenz  von 4
kHz, die durch Modulgtion der
Schwingurg des 64 kMz Quarzge-
nerators der eigenen Station mit
der Tragerfrequenz 60 kHz ent-

- steht. .

oder: b} Durd: Differenzfrequenz von 4
kHz, die durch Moadulation der
Schwingung der Synchronisierungs-
frequenz von 12 kHz der Gegen-
sielle mit der aus dem 4 hHz-
mdgenemfor der eigenen Sta-
tion gewsnnensn Frequenz von
kHz entsseht (Schaliung: , Mutter-
Tochter-Betrieh*)

il Uberwadwngseinrichtungen

i

[=}

b

. Sprech- und Rufprobe:

Storanzeige: Avioa.utische  Signalisterung  durch
Wecker und Kennzeichnung der wich-
figsten Befriebsstérungen durch Sig-
nallampen

Durch probeweises Durchsprechen und
Rufen der einzelnen TF-Kondle mn-
tels eingebauier Abfragerinrichtung
(Kontrofl-Sprechapparat)

. Kontralle und Regulierung der Rest-

démpfung der TF-Kandle sowie aller

Obertragungspegel innerhalb des

Systems zur Stdrungseingrenzung: mittels 800 Hz Rufgenerator und ein-
gebautem Pegelzuiger

Kontrolle aller Réhrenstréme und  mittels eingebautem  umschaltharem

der wichtigsten Sp gen: Meflinstrument im Mefifeld des Zen
traigestelles.




ievtungen.
Anstelle von Sprechverbindungen dnnen die TF-Kandle auch mit Wedhsel-
strom-Telegrafie (WT)} belegt werden. So kann z. B. on dos Trdger
frequenzgerét TF 941 ein Wechselstrom-Telegrafie-Ger&t der Type FT 3
angeschiossen werden. Es ist dann maglich, 3 Telegrafieverbindungen auf
einem Telefoniekanal des Gerdtes TF 941 zu Obertragen.

Die Reichweite des TF-Systems beim Einsatz auf einer Kabel- oder Frei-
teitung entspricht einer {berbrickbaren Leitungsdampfung von rund 65
Neper. In Verbindung mit den Richtverbindungsgerdten RVG 902 oder
RVG 903 kann die Funkverbindung als Leitung ohne Dampfung betrachtet
werden.

An das TF-Gerdt Ponnen NF-'n*lg Zwei- und Yierdrahtleitungen, TF-méflig
i nur Vierdrahileitungen angeschaltet werden

Avufbau der Anlage

Das Geréit TF 941 wird in 2 verschiedenen Austihrungen geliefert, als onts-
feste Stotion und als tahrbare Stofion

Die stationére Ausflhrung TF 941 B fUr 12 Kandle bestett dabei aus 3
Schrénken, und zwar einem Zentral- oder Mittelschrank und 2 Seiten-
schidnken.

Die Schréinke der Station TF 941 B sind mit je 2 Doppeltiren auf der Yorder-
und Ridkseite in der Weise ausgefihrt, dafl das Mefifeld dabei nicht ver-
deckt wird. Nach dem Uffnen der Tiren sind die einzelnen Wannen ein-
schiiefilich ihrer Verd t leicht ,' glich. Die Wannen werden ouf
Fibrungsschi chob: Di itungszutdhrung zwischen den ein-
zelnen Wannen und dem Gestell erfol,t Gber Steckverbindungen.
Zwischen den Geréiten und den Gestelltiren ist ein kaminartiger Kanal
vorgesehen, in den die RShren hineinragen. Durch die an den Rohren vor-
beistreichende Luft wird die Wérme in ausreichendem Mafle cbgefihit.

Im Gegensatz zur stationdren Ausfihrung besteht die Ausfihrung TF 941 C
$5r fahrboren Einsatz aus 5 Gestellen, und zwar aus einem Zentralgestell

und 4 Nebengestellen. Dabei sind in einem Nebengestell jeweils 3 kom- ~

plette Kandle untergebracht, die zusammen mit dem Zentraigestell eine Ein-
heit bilden. Auf diese Weise ist es mdglich, die fahrbaren Stationen, je
nach Bedarf, mit 3, 6, 9 oder 12 Kandlen auszuristen.

i

“ TR P M b S T L O

frequenzumsetzungspian des TF Systems 941 fiir 12 Kandle

Konal - Trager

Gruppel 3NF-Kandle r X .
Kanal1
Kanal2
Konal3
g: 12 W
E CTTTh TR W 7 % W32 e kA
i
g Gruppen DR wI¥ Kanal - Trager
3| 3NF-Hondle je Gruppe -2 X
d UL el ——
: Kandle |619!12
Rondle |5 ‘ '
Kandle lh A//
: 2 F23
0 @ 6 6 8 W U W 1§ 1B 20 22 24 kK2
( Grugpen - frager
8
Gruppe 1
o Gruppe O
2 Gruppe I¥
@
0
€
2 Gruppe 1
o e
§ © 20 30 60 EX) 60 70 kHz
Ubertrugenes Frequenzband fir 12 Handle TF 941
1 | n a a ! '] :
R R R T R T
Zelchenerkiirung
.| . T
Regelioge Kohrloge Tréger
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Usforumfang
" fTrégersprechgerdit TF 941 8

Gerit TF 941 B (stationdre Awusfihrung) wird komplett, einschi. Be-
:_ebﬁfﬁhren, Schwingquarz, Stabilisator, Signallampen, Kipprelais, Fein-
sicherungen, Zweifcchsteckern, 6-poligen Mehrfach-Trennsteckern  sowie
er Baschrelbung it Bedlenungsanwersung und folgendem Zubehdr ge-
J‘eferf‘-' ‘

1 Spannungskonstanthaiter RVG 903 8. 150
2 HF-Yerbindungskabeln
- 1‘Handepparat mit AnschiuBschnur und Klinkenstecker
3 Z-poligen Yerbindungsschniren
1 2-poligem Prirtkabel o
8 AnschiuBkabelsteckern

- Auf Kundenwunsch kdnnen gegen besondere Bestellung und Berechnung
" elekirische Ersatzteile mitgeliefert werden.

Ausfihrliche Angaben Gber lieferumfang und Zusammensetzung der Er-
satzteilsiitze sind qus dem Angebot unserer Absatz-Abteilung zu ersehen.

Tr&goruprachgerﬁ? TF 941C

Py
i
]
el
*

Das Gerct TF 941 C (fahrbare AusfGhrung) wird komplett einschi. Betriebs-
rGhren, Stabilisutor, Schwingquarz, Signallampen, Kipprelais, Feinsicherun-
gen, Zweifachsteckern, Dreifachsteckern sowie einer Beschreibung mit Be-
dienungsanweisung vnd folgendem Zubehdr geliefert:

1
ff I kompl. MeBverstarker
y I Spannungskonstanthalter RYG 902 B. 150
' . 4 HF-Yerbindungskabel
4 mit Anschiuflschaur und Klinkenstecker ausgeristete Mand-
apparete
4 2-polige Verbindungsschniire

Auf Kundenwunsch konnen gegen basondere Bestellung und Berechnung o
elektrische Ersotzteile mitgeliefert wer?!en. :

Ausfihrlicke Angaben Gber Lieferumfong und Zusammensetzung der Er-
sotzteilsdtze sind qus dem Angebot unserer Absatz-Abteilung zu ersehen.

Export-Information

durch ,DIA” Deutscher Innen- und Aufenhandel - Elektrotechnik
Burlin C 2, Liebknechtstrafie 14, Telegrommadresse: Diaelektro Berlin.

' Coenshmigt drirch das Ministeriom ir AuvBenhandel und innerdsutschen Mande! du Deu‘txd‘mn D-n-okrmudum
y " Republik unter TRIFT-Ni. 10 180/52 WSA87 B 3086 & S 2000
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Ansidii der Sendeanlage {ohne zentrales Netzgerdt)
. : . Treiberstufe Bild, Vorderansicht offen
Bildsender:
Ostzillator: gestevert durch in Thermostat unter-
| gebrachten Quarz
Yeochnische Daten dos Fernsehsenders Frequenzkonstanz. + 10
' Frequenzbereich: 1 Kanal im Feinsehband |
Senderleistung: 3 kW (Syncrronisationspegel)
s . ¢ Modulationsart : Amplitudenmodulation in Erustufe,
CAntenne; - negativ nach OIR-Norm
¢ ,Aamﬁnnenoﬂ: . Schmetterlingsantenne Max. Modulationstrequenz: 5 MHz
IR Bildpegel: 1 V¥ ¢ positiv an 150 Ohm
nnenkabels . Bandbreite : 5 MMz
llen Z = 70 Ohm Senderiberwachung: Eingebautes Kontrollteil mit Impuls-
s = 10 Np)km oszillogrof und Fermnsehemptdnger
Tonsender:
. P ) Frequenzmodulierter Oszillator: frequenzverglichen mit einem in Ther-
equenzweiche [Diplexer): mostat eingebauten Quarzoszillator
z bstand xwischen Bild- durch automatisch wirkende Nach-
sender und Tonsender: = 65 MHz laufeinrichtung

Dampfung zwischen Ton und Bild: = 25 db
. 1

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-0004OR000300160017-2
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Seitenband-Filter, Vorderansicht often

Endstufe Bild, Vorderansicht offen

v
i Gewichte des Fernsehsenders

Frequenzkonstanz: -+ 108 Schrank |:  Treiberstufe Bild ca. 400 kg
Frequenzbereich: I Kanal im Fernsehband | Schrank Ul  Endstufe Bild ca. 600 kg
Senderleistung: » 600 W Schrank 1ll: Seitenbandfilter ca. 300 kg
Modylationsart: . FrEquenz_moduiarion ) Schronk IV: Tonsender ca. 600 kg
Frequenzhub: . .+ 50 kHz ) Zentralnetzgerdt Teil | ca. 600 kg
NF-Bandbreite : a 30 Hz bis 15 kHz bei + 1 db . Zentrainetzgerdt Teil i ca. 1000 kg
Senderlberwachung: durch eingebauten FM-Emptanger vnd Breite Hohe Tiefe
Hubmesser mm mm mm
Tonpegel; Gdb (- 077 v) Schrank | ca. 1400 ca. 2000 ca. 650
Kiicrfaldor (Uber gesamtes NF- Schrank Ii: ca. 1400 ca. 2000 ca. 650
Band): B 2% Schrank I:  ca. 1400 ca. 2000 ca. 650

Neizspunn,ungsrggelung: durch Motor-Regler Schrank IV co. 1400 ca. 2000 ca. 450
Zulassige Netzspunnuhgs- Zentralnetzgerat
schwankongen: 220V + 2509, Teil |: ca. 155 ca. 2000 ca. 800
Leistungsaufnahme fir Bild- und Zentralnetzgerdt : ¢
Tonsender: : ca. 18 kVA Teil H: co. 1550 ca. 800 ca. 850

- Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2 sz
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- 1 Réhre SJ 7
2 RShren 6 AC 7
1 Rghre 6 AG 7
1 Réhre 616
2 Réhren P 50
2 Rahren AG 1006
1 Rohre StV 280/40z
1 Réhre StV 280/80z

Y

Bildsenders.

1 Rohre SRL 402 (RS 782)
3 Réhren 6 H 6

11 Rohren 6 AG 7

2 Réhren AG 1006

14 RShren P 50

7 Réhren 6 AC 7

2

Tonsender, Vorderansicht offen

Réhrenbestickung fir Sender;
a) Schrank | mit Steversender ynd 1 kW-Stufe des Bildsenders:
1 Rhre SRS 401 (RS 681)

b) Schrank I} mit Endstufe, Bildmodulator sowie Kontrolleinrichtungen des

5Rohren 6 HB M
2 Rohren 6 V 6
1 Rotre 5Z 4
2 Réhren 1 Z 1
1 Réhre Z3 1K 1b

1. RGhre HF 2068 C

Ansicht des Zentral-Netzgertes

1 Rohre 6 AL 5
3 Réhren LV 3
2 Rdhren HF 2185
2 Rohren G 10:4d
1 Réhre STV 10040z
1 Réhre STV 150/20
¢) Schrank 'V mit Tonsender:
1 Réhre SRS 401 (RS 681)
1 Réhre 6 SA 7
4 Rohren 6 H B M
1 Réhre 6135
1 Rdhre 6 AL S
2 Rdhren P 50
2 Rohren STV 280802z
3 Réhren STV 150@01
d) Zentralnetzgerdt, Teil |
2 Rohren P 50
1 Rohre 6 AC 7
2 Rohren AG 1006

! Réhre STV 15020z
5 Réhren STV 280/80 2
1 Rohre STV 280/d0z
1 Rohre STV 150:140z
1 Rohre EW 85255 v 0,08 A

5 Réhren 6 5 7

2 Réhren 6 AG 7

12 Rohren 6 AC 7

1 Réhre EBF 1)

1 Rélve 6L 6

2 Rohren AG 1006
3 Rohren STV 150120

18 Rohren G 104 d
| Réhre STV 150/20

fre . Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2  ieamumasrassssswnmey g




dierien in Verbindung mit den zugehdrigen Antennen-
Sd\metterlmgsantenne) zur Awstrahlung von Fernseh-

anken 4 bls lll sind der Bildsender und im Schrank IV der Ton-
sender untergebracht. Im Doppelsdwank | befinden sich die Quarzstufe
{Steuerosziliator)- und der Steuersender mit der | kW-Stufe des Bildsenders,
~wihrend die Endstufe und der Bildmodulator mit seinen Kontrolleinrichtyn-
gen im Doppelschrank 1l und das Restseitenbandfilter im Doppelschrank 1H
untergebracht sind.

Alle Endstufen und das Seitenbandfilter werden durch Geblase gekihir.

Die einzelnen Senderstufen sind, aufler den beiden 1| kW-Stufen {je eine
im Top- und im Bildsender) und der 3 kW-Endstufe des Bildsenders in leicht
auswechselbaren Einschiben eingebaut.

Bexiiglich der VAt ellung und des Zusc chaltens der verschied
Baugruppen der Sendecanlage sind besondere Anforderungen an die RGume
hinsichtlich ihrer Gréfie, Lage und Beschaffenheit zu stellen. Die Entfernung
yom Senderraum zur Antenne soll mdglichst klein sein. Es empfiehlt sich
daher, die Sendeanlage im obersten Stockwerk eines mdglichst hohen Ge-
baudes {z. B. Hochhaus} aufzustellen, falls nicht hochgelegene Gelénde-
puokte zur Verfiigung stehen, die fir die Aufstellung der Anlage zweck-
maBiger erscheinen,

Auf clie Falle mufl der Fernsehs§nder in einem trockenen, abgeschlossenen,
heizbaren Raum aufgestelit werden.

Aus den angefiihrten Griinden wird die Aufstellung der Anlage vom Her-
“stellerbetrieb Ubernommen bzw. Gberwacht.

Als zusammenhéngende Baugruppe missen die Schranke | bis IlI, in denen
der Bildsender untergebracht ist, zusommensiehen. Der Tonsender kann
gefrennt aufgestellt werden. Er muf} allerdings auch in der N&he des Bild-
‘senders ﬂghen, da beide Sqnder Ober die Antennenweiche (Diplexer) an
e g Sch angeschlossen sind und die Anten-
nenkobel mit Rocksicht auf dne\Dumpiung méglichst kurz sein solien.

Dus fir beide Sender gemeinsame Zentral-Netzgerst soll mdglichst in der
Nahe der Bildendstufe im Senderraum Aufstellung finden.

Der Quarz des Staveroszillotors. des Bildsenders ist in einem mit 24 Vot
-geheizten Thermostat untergebracht, Auf diese Weise wird die hohe Fre-
quenzkonstanz von 10-° erreicht. Quarz und Thermostat bilden eine leichs
ouswechselbare Einheit.

Der eigentliche Steversendet-Bild enthlt 3 Verdoppler sowie eine 80 Wait-
Stufe und ist in cinem besonderen Einschub des Schrankes I untergebradi.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2
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Auf der rechten Seite des Doppelschrankes | ist die | kW-Endstufe des Sild-
senders mit einer SRS 401 fest eingebaut, ' Diese Rohre wird mittels Ge-
bitise gekihit.

In der linken Halfte des Schrankes I ist/die gittermodulierte 3 kW-End-

stufe des Bildsenders mit einer SRL 402 eingebaut, die ehenfalls durch ein
storkes Gebldse drucklufigekihit wird.

In der rechten Hélfte des Schrankes Il ist als oberster Einschub der Bild-
modulator  untergebracht.  Der  Bild-Modulationsverstarker ist zwedks
Schwarzpegethaltung mit Clamperschaliungen ausgeristst.

Unter dem Modulatoreinschub ist in der rechten Hélfte des Schrankes it
ein Kontrollempfanger mit impulsoszillograf eingeb Aut diese Weise st
es moglich, das Videosignal um Eingang und am Ausgang des Modu-
lationsverstarkers sowie nach der 3 kW-Endstufe zu kontrollieren. Das Rest
Seitenbandfilter dient zur teilweisen Unterdriickung eines Seitenbandes der
Hochfrequenzspektrums gemaf3 OIR-Norm.

Der Tonsender ist im Schrank IV untergebracht und zwar sind in der linken
Héifte des Schrankes in einem Einschub der frequenzmoduliertc Oszillator
mit Hubmesser und in einem zweiten Einschub der Quarzoszillator mit auto-
matisch arbeitender elekirischer Nadhlaufeinrichtung des 81 Watt Stever-
senders und die zugehdrigen Netzgerdte eingebaut, wéhrend in der rech-
ten Hilfte die mit der Rehre SRS 401 ausgestattete durch ein Geblase ge-
kihite 1 kW-Endstufe des Tonsenders untergebracht ist.

In dem Oszillatoreinschub (2. Einschub von Schrank V) ist ein hochwer-
tiger FM-Empfanger mit T als Hub untergebracht. Der
Empfanger ist lose an die 1 kW-Endstute angeloppelt und gestattet so eine
Messung des Frequenzgonges des Klirrfaktors und des Hubes Gber den
ganzen Sender.

Die HF-Ausgange von Bild- und Tonsender sind mittels Rillenkabel an den
Dlplexer angeschlossen, der ber Rillenkabel mit der fir beide Sender ge-
en Ant {z. B. Sch lingsc ne) in Verbindung steht,

Die gesamte Sendeanlage wird mit geregelrer Netzspannung betrieben.
Die geregelte Spannung liefert ein Motor-Regler, der noch langsame Span-
nungsschwankungen von + 25 %, ausgleicht. Das Netz muf} allerdings von
kurzen Spannungsstdfien mBglichst frei sein. NetzgerGte bis 300 V sind
mit Trockengleichrichter, alle Netzgerdte fiir héhere Spannungen mit Rohren-
gleichrichter ausgeristet.
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i I,.; enthastend Settenband-Filter for Bildsender,

Sd\fani IV, i der linken Haifte:

frequenzmoduherter Oszillator mit Hubmesser, quarzge-
steverter Oszillator mit automdtisch wirkender elekirischer
-Nachlaufeinrichtung, 80 Watt Steuersender des Tonsenders
und zugehdrige Netzgerdte,

in der rachten Halfte:
die 1 kW-Endstufe des Tonsenders,

5. Geblase zur Kiéhlung der Endstufen

6. Zentral-Netzgerat Teil 1

7. Zentral-Netzgerat Teil it

8. Dipléxer [Filter, Weiche gder Briickenschaltung)
b 9. Antenne \(z. B. Schmetterlingsantenne)

10. Rillenkabel

Der volistandige Llieferumfang mit Ersatzteilen ist aus dem Angebot der
Absatzabteilung zu ersehen.

Expoit-Information

durch ,DIAY Deutscher lnnedy und AuBlenhandel - Elektrotechnik -
Berlin C 2, Liebknechtstrafle 14, Telegrammadresse: Dicelektro Berlin
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Antenne

Diplexer -

Tonsender

Quarzstufe
Nachiauf

NF-Eingang Buequi-Ostill,

Tonsender

Bildsender- 1kW
Seitenbandfilter Endstufe
video - Signal
Bildsender - ‘ }
Steuerstufe | — ]
Guorzstufe {
, ifacher| Bildsender ]
gg‘#‘?ﬁufg 1kW Zentrales S S |
Netzren | Stufe Netzgerdt ‘
Hetrg. Endrihr.
Netzt. Steuer-]Netztell f0r
4§ stufe, Bild 1%1@.5“

“ —-—_-——-——-—_—._—-

Prinzipschema fir Fernsehisender FS
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RETHE

MESSGERXTE

Dezimeter-MeBleitung

? ' 8-20 cm DML 11

-

ves

dadsenweiR,

R ADEGBERG

Rut Dreaden 51817 51852 53444 - Radeberg 575 - Furnschrotber. Drosden 2282

Gonal durch 4 A r Aub und & Mondel der Deutschen Demobrutische n
Republlk unter TRFT-Nr. 10 188/52 WY n 2696 B X0
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Technische Daten

Wellenbereich:
Eigenfehler:

Woellenwiderstand der Meflleitung:

MeBlidnge:
Lingenskala:
Ablesegenavigkeit:
Ein- und Ausgang:
Anschlufl;

Meflinstrument (Galvanometer):

Typ: ‘.
MaBe:

Mebleitung:

Behdlter (Hoizkasten):
Gewicht:

Meileitung:

Behailter (Holzkasten):

~ Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Rel

_Dezimeter-MeBleitung 8-20 cm DML 111

A= 8—20cm
522%

Z = 70 Ohm

180 mm

geeicht in mm

0,1 mm
gekennzeichnel durch Pfeile
Eingang: Buchse
Ausgang: Buchse

100 1V Vollausschlag
AJ 022

300 x 100 x 130 mm
350 x 140 x 155 mm

ca. 3,2 kg
ca. 15 kg

et L

i i won

/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2

Galvanomster mit Empfindlichkeitsregler AJ 022

Abmessungen: ca. 160 = 165 x 245 m
Gewidht: ca. 1,5 kg

Verwendungszweck, Aufbau und Wirkungsweise

Die MeBieitung DML 11} dieat im Dezimeterwellenbereich von 8 bis 20 cm
zur Messung der Anpassung verschiedenartiger AbschiuBwiderstande (An-
tennen, HF-Kabel, Einkopplungen vwa Schwingungskreisen), zur Messung
der Anpassung von AbschluBwidersténden an Leitungen, zur Beurteilung
von Widersténden in bezug auf den Anteil von Blind- und Wirkwiderstand
und bei geeigneter MeBanordaung zwi  absoluten Wellenlangenmessung
sowie zur Prifung der Reflexionsfreiheit von WellenwiderstGnden.

Das Gerdt besteht aus einer einseitig geschlitzten konzentrischen Rohr-
leitung (Lecherpriazip), die ouf cine Grundplatie montiert ist. Vor der
Rohrleitung befindet sich eine in Millimeter (0 bis 220 mm) geteilte Skaloi.
Die Rohrleitung besitzt an jedem Ende eine Anschlufibuchse, von denen
die eine zum Anschiuf des Dezimetersenders und die andere zum An-
schlufl des zu messenden Widerstandes dient.

¥ msssssemerme.Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2 e smmm Spemiu
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h eitung ‘ist verschiebbor der Meﬂkapf dngabmdn. Er ist als
bildet und mit Grob- uiid Feinabstimmung ausgerdstet.

pf untergebrachte Topfkreis ist Gber eine in den Schlitz der
m‘r_agjende Leitung: kapazitiv mit der MeBleitung gekoppelt.

is besieh? aus dem am MeBkopf angebrachten Detektor, der
depekd\léife induktiv mit’ dem Topfkreis gekoppelt ist sowie

Inct

Anzeige-

Der Detektor hat die Aufgabe, die Hodhfrequenz in einen Richtstrom um-
zuwandein. Zur Anzeige des Richistromes dient dabei ein besonderes Me8-
: %35 Anzeige-instrument besteht aus einem Drehspulinstrument (MeBbereich
bis 100 xA), weldes auf einer Froniplaite monfiert und in ein HolzgehGuse
eingebaut ist. Auf der Frontplatte des instrumentes sind 2 Buchsen-Klemmen
angeordnet. Diese werden Uber 2 MefschnGre mit dem auf der Grund-
platte der MeBleitung angeordneten Buchsenpaar verbunden.

Die induktive Ankopplung des MeSBkreisdetektors ist, zwecks Einregelung
des Galvanometer-Zeigerausschlages auf den gewinschten Wert (bei Re-
sononz) veranderlich cusgebildet.

Bei Absti g des Topfkreises auf Resonanz und Einstellung des Mef3-
schlittens in einen Spannungsbauch der Mefleitung zeigt das Galvanometer
den maximalen Ausschiag an. Die Einregelung des Galv ter-Zeiger-
ausschluges auf den Skalenendwert erfolgt dabei durch Anderung der
Ankopplung des Mefkreis-Detektors.

i Zur Messung der Anpassung wird der kapozitiv mit der Meflleitung (kon-

zentrische Rohtleitung) gekoppelte Topfkreis nach Anschiufl des MeBobjek-
E es auf Resonanz mit der Sendef 2. abgestimmt, indem man die Grob-
und Feinabsfimmung am Mefkopf so einreguliert, dafl das Instrument den
Maximclausschlag anzeigt. Dann wird die Spannungsverteilung langs der
Mefleitung durch Yerschieben des MeBkopfes ermittelt. ist der zv prifende
Widerstand richtig, d. h. 100% angepaflt, so zeigt dos Galvanometer
beim Verschieben des Mefikopfes Uber die ganze Leitungslinge hinweg
einen konstanten Ausschlag. Es ist daan

Uoon
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Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2

05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2 .

Prinzip des Gerdtes

Toptkreis-Abstimmung

Anschiuf-Buchue Mefobiek!

Abtastrichtung

Skalu

Galvanometer

Anschtuf3-Buchse Sender

Detektor

Veranderliche nduktive Ankopplung des MeBkreises

@ N BN

Bei Fehlanpassung jedoch zeigt das Galvanometer beim Abtasten der
MeBleitung mit dem MeSkopf jeweils einen Maximal- und Minimalaus-
schlog an. Je schiechter die Anpassung lst, desto héher ist der Unterschied
2wischen den beiden Werten. Der Eigenfehler der MeBleitung selbst ist
= 2%, Um eine reflexionsfreie’ Verbindung der MeBleitung mit solchen
MefBobjekien, die Buchsenanschlu besitzen, herstellen zu konnen, wird
noch ein kurzes Verbindungsstide mitgeliefert, dos aus einem Doppelstift,
Messingring und Mutter besteht. Die MeBleitung wird in einem als Be-
halter dienenden Holzkasten geliefert.

tieferumfang
L lett, zinschlieBlich

Die aus 2 Gerdten bestehende Mefleitung wird
Richtdetektor und mit folgendem Zubehdr geliefert:
1 MF-Kabel HFK 084 A 1,0 m iang,
2 MeBschniren 1,5 m lang,




. e
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1 Kontakistift mit AuBenleiterring und Oberwurtmutter (for den
Anschluf des MeBobjekres) und
1 Beschreibung mit Bedienungsanweisung

Gegen besondere Baredmurg kénnen Ersatz-Detektoren gelietert werden

T Export-information

durch ,,DIA" Deutscher lanen- und AuBBenhandel - Elekirotechnik -
Berlin C 2, LiebknechistraBe 14, Telegrammadresse: Dicelektro Berlin
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MESSGERKTE

Dezimeter-Mefleitung

20-60 ¢m DML 121

a
® &
VEBR ¢
R ADEEBERG
Bui Dresden 51617 51852, 53444 - Rodeburg 575 + fornschreibor Dresden 2282
durch dos M #ir AuBanhandel und | Hondal der Ceutschen Demokratischen
Rapubitk unter TRFT-Nr. 10184/52 T IBT I 2469 & 54 000
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DQZ"“Q'O#-MGB'OHB“Q 20-60 cm DML Ll Galvanometer mit Empfindlichkeltsregler A 022

Technische Daten

Abmessungen ca 160 x 165 x 245 mm
Gewidu 5K
Wellenbereich: L 20 60 cm e oo
Eigenfehler: = 2%
Wellenwiderstand der MeBleitung: 2 70 Ohm
Meflidnge: 600 mm
Léngenskala: eeicht i
9 sy & 9 " Verwendungsiweck, Aufbau und Wirkungswelse
Ablesegenauigkeit : 0,1 mm
Ein- und Ausgang: ekennzeichnet durch Pfeil
AnschluB sgang g" nzes :h v e . ’ Die Meflleitung DML 121 dieni im Dezimeterwelienbereich von 20 bis 60 cm
: ingang: Buchse
Ausggungg: Stecker zur Messung der Anpassung verschiedenoitiger Abschluﬂwide':iﬁndo (An-
HF-Kabel, Eink | Sch ki . 97 [}
Meflinstrument (Gal anometer): 100 »A Vollausschiag fennen, abel, Hn opp.ungef vor winghretsenl. zur sts e ger
Typ: AJ 022 Anpassung von AbschiufBwiderstdnden an leitungen, zur Beurteilung von
i ’ Widerstanden in bezug auf den Anteil von Blind und Wirkwiderstand und
Mafle: bei geeigneter MeBanordnung zur absoluten Wellenliingenmessung sowie
MeBleitung: . B850 x 135 x 260 mm zur Prifung der Reflexionsfreiheit von Wellenwiderstanden
Behdlter {Holzkasten): A 910 x 220 x 300 mm
. Das Gerét besteht aus einer einseitig yeschlitzten konzentrischen Rofir-
Gewicht: -

MeBleitun 72 k leitung, die auf einer Grundplatte befesngr 1st Var der Rohrleitung befin-
~8ehé‘te "g.; fkast R . < 5'2 kQ det sich eine Skala (D bis 600 mm). Die Rohrleitung besitzt als Eingang
- r.‘ olzkasten): e 9 eine Buchse zum Anschlieern des Dezimetersenders, als Ausgang einen

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2
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rtikale Abstimmvorricitung) und Feinabstimmung (Drehknopf)
Als:Anxeigeinstrument dient ein Drehspul-Instrument mit einem
Mefibereich von 100 1A, welches in ein besonderes HolzgehGuse eingebaus
rd an das auf der Grundplatte der MeBleitung befindliche Buch-
(+ —) angeschi !

4'Der;pr,fk}ei: ist Gber eine in den Schiitz der Rohrleitung hineinragende
“letung kapazitiv mit der Ma8leitung gekoppelt. Andererseits ist der Mef-

. ]
kreis indukfiv mit dem Topfkreis gekoppelt. . J

——w
&

Der Mefiireis besteht aus dem am Mefkopf angebrachten Detektor, der ] 1
Uber eine Koppelschleife induldiv an den Topflreis angekoppelt ist und
dessen Aufgabe die Umwandlung der Hochfrequenz in einen Richistrom
ist sowie einem empfindlichen Drehspul-instrument zur Anzeige des Richt
stromes. Die induktive Ankopplung des MeBkreis-Detektors ist dabei, zwedks
Eij fung des Gualvanc er-Zeigerausschlages aut den  gewiinschten Prinzip des Gerates
Wert (bei Rasonanz) verénderlich ausgebildet

| min !

Cerugier

Stedker Anschioty fur Bohse des Mefot retes

Bei Abstimmung des Topikreises auf R z und E flung des Mef3 ‘
schlitens in einen Spannungsbauch der Mefleitung zeigt dos Galvano 3 Abtastichiung
meter den maximalen Ausschlag an. Die Einregelung des Golvanometer. 4 Sahtz
Zeigerausschlages auf den Skalen-Endwert erfoigt duich Anderung der 5 Drehkoopt tu. Feinabstimmury
Ankopplung des MazBkreis-Detekiors. 4 Skulo O trs 600 mm
7 Abstmmschieber 10r Grobabstimmung !
Zur Messung der Anpassung wird der kapozitiv mit der MeBlcitung ge 8 Galvanometer
koppelte Topfkreis nach Anschiufl des Mefiobjektes auf Resonanz mit dem 9 Aubenleiter
angeschlossenen Dezimetersender abgestimmt, indem man - nach Ein- 16 BudhsenanschiuB for Stecker
stellung des MeBschliftens in einen Spannungsbauch der MeBleitung - die ° Q 1} Verdnderliche induktive Ankopplung des MeBkreises

Gtob- und Feinabstimmung am Meflkopf so einreguliert, daBl das Gal
vanometer ejnen Maximalausschlag anzeigt.

Im AnschiuBl hieran wird die Spannungsverteilung langs der MeBleitung

J durch Verschiebenn des MeBkopfes ermittelt. Ist der zu priifende Wider- .
stand richtig, d. h 100%, angepaBt, so zeigt das Instrument beim Ver- ‘
1 schieben des Meflkopfes Gber die ganze Leitungsléinge hinweg einen kcm-
’ stanten Ausschiag an. Es ist dann !
Uptn e & !
Umox == }
. - Bei fehlanpassung jedoch zeigt das ‘Insirument beim Abtasten dar MeB-

leitung mit dem Mefkopf jeweils einen Maximal und Minimalausschlag
an, e schlechter die Ar g ist, desto gréfler ist der Unterschied

PN

P
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-den beiden Werten. Der Eigenfehler der MeBleitung selbst be-
#ls. Die ‘MeBleitung wird in einem als Behdlter dienenden Holz-

. Die. Deximeter-MeBleitung DML 121 wird kompler. einschlielich Anzeige-
- lnstrument AJ 022 sowie einer Besdirdibung mit Bedienungsanweisung und
* ‘folgendem Zubehdr geliefert:

1 HF-Kabel HFK 084 A, 1.0 m lang ‘ .
-2 MeBschniren mit Bananensteckem, 1,5 m long.
Auf Wunsch kdnnen mitgeliefert werden:

1 Zwischenstecker ZST 052 A
1 Zwischenstecker Z5T 052 €
1 Verbindungsstick mit Buchsen VB 071.

Gegen besondere Berechnung kénnen Ersatz-Detekioren ED 704 geliefert

werden.

Export-information

durch ,DIA” Deutscher Innen- und Auflenhonde! — Elektrotechnik —
Berlin C 2, Liebkned Be 14, Telegre dresse: Dicelektio Berlin.
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. ~ Bildmustergenerator

: BG 255 |

Gonehaigt durch dos M K Aub diinnardeutschen Hands! e« Geutschen Demoksotlschan
Ropublik unter TRPT.M:. 10186/52 WRET Iy 12 8 54 200G
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Biidmustergénqrnfor BG 255

Technische Daten

Der Fernsehprifgenerator hat foig%nde Ausgéange:
1. Zusammengesetztes Video-Gemisch
. negativ 1,0 Volt
.. 2. Zusommengesefztes Yideo-Gemisch
o negativ 2, Yolt
3. Zusammengesetztes Video-Gemisch
positiv 1,0 Vol
4, Synchronisationsgemisch .
positiv 1,5 Volt an 150 Ohm

-5, Austostgemisch S
. positiy 1,5 Volt an 150 Ohm |

6. Bildsynd ronisafionsinipuls

1,5 Volt on 150 Ghm

7. Zeilensynchronisctionsimp

5 Yé"f'un 500 Ohm

gong for fremdes Bildsignal.

“Nefzversorgung

» ca. 220 YA

Netzspannurg: 110/127/2201240 V, 50 Hx

Dé&:lagsified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2

Abmessvngen vad Gewicht

Breite: ca. 540 mm
Hohe: ca. 400 mm
Tiefe: ca. 260 mm

Gewicht: ca. 30 kg

Rohrenbestickung

3 Sk 6 AC T 3 Stock 6 SA 7
20 Stock 6 M B M 1 Stock EYY 13
5 Stk 6 M ¢ 2 Sihck STV 280180
5 Stock  ECH 11 1 Stick STV 150.20

Varwendungszweck, Aufbau und Wirkingswelse

Das Gerdat dient zum Prifen und Instandsetzen von Fernsehempféngern
und sonstigen Fernsehiberiragungseinrichiungen.  Es liefert ein vollstan-
diges, der OIR-Norm entsprechendes Impuilsgemisch. Der eingebauten
Mischstufe kann auBer dem Schachbrettmuster mit eingesetzten AufiGsungs-
linien (3,0 MMz) und anderen Prifmustern eine fremde Bildmodulation
zugetihr werden.

Bildmustererzeugung

1. Von dem Treppengenerator gelangt der Gradationskeil in die Video-
mischstute (21 Querstreifen von schwarz bis weil abgestuft).

2 Rechteckinpuls 50 Hz (Schwarz-Weifi-Sprung). Die cine Halfte- der
Schirmbildtl@che ist zusommenhdngend waagerecht weifl, die andere
schwarz

w

. Der Rechteckimpuls 250 Hz erzeugl cbwechselnd schwarze und weile
waagerechte (horizontale) Balken, insgesomt 4 weifie.

4 Das Schachbrettmuster setzt sich zusammen aus 125 kHz-Rechteckimpul-
sen und aus niederfrequenten 250 Hz-Rech'eckimpulsen, die durch Elek-
ronenschalter so gelenkt werden, daf sie sin Schachbrettmuster wus
gleich grofien Quadraten ergeben. Abwechselnd mit vollkommen weiBen
Quadraten erscheinen im Schachbrettmuster Quadrate mit 50 MHz-
Aufldsungslinien, die eine genoue Oberprifuny der Empfénger ermdg-
lichen.

Export-informatios

durch ,DIA” Deutscher innen- und Aufenhandel — Elekirotechnik —
Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14, Telegrammodresse: Diaelektro Berlin.
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Das Gertit dient zum Frilfan des Bildteiles von Fernsehempfingern.
Es liefort ein Videosignal mit Zellen- und Rastersynchronisations-
impulsen. Das ‘Blld‘mujsh'r zelgt gekreurte: Balken. Es sind zwel.
" Ausgnge verschledener P;Iorit&t vorhanden. Der negative Aus-
gang elgnet sich auch zur Modulation eines MaBsenders. Das
Geriit besitzt drei Réhren und einen Trockenglelchrichter.

-

Shao e T e & == &
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TECHNISCHE DATEN | '
Neb: MOV, 127V, 220V, 240V - 15 W (22 VA)
Ausgénge: Video + 1Volt,, 150 Ohm
) Video — 3Voit”- 150 Ohm
R8hren: 2 =< ECH 81
1 =< ECC 8t

Hihe: 140 mm

0 Tiefe: 220 mm
Brelte; ca. 137 mm

. RADEBERG

0375 1 D54 2208.5 WOB4P.54

-
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formate zur Fremdmodulaiion des Sead ingeschaltet werder.. ;}éﬁi
Die ‘durch die Anod: lustleistung der SenderGhre hende Warme
il durch ein von einem Wechsel angetrieb Geblase ab- MESSGERKTE
Cgefiht.

" Da (beim_Absiiiml_nen des Giﬂsr-Kmm:.lgnkreise_s und auch wahrend des Be

“triebes Kipg gungen av , ist ein instrumen! vorgesehen
den, d Zeigerausschlag ein MafBl fir die Amplitude der Kippspan-

nung bildet.

Das ‘N il, das an Wechsel h ze von 110.127:220/240 V, 50 Hz

angeschlossen werden kunn und mittels Spannungswahlschalter for diese
Spannungen umschaltbar eingerichtet ist, iiefert samtliche Betriebsspannun-
gen. Es ist mit zwei Gleichrichterrdhren AG 1006 (OSW 3102) ausgerGstet.

Mit Ausnahime des Drehgriffs fiir die Senderabsfimmung sind alle Anschiuf-

und Bedienungsorgane sowie die MefB- und Kontrolfinstrumente auf der . °
Frontplatte so iibersichtlich angeordnet, daB eine verhdlnisméBig einfache

Bedienung arméoglicht wird.

Per Mefisender besteht aus Frontplatte und Chassis, die mteinander ver-

schraubt in ein Blechgehduse eingeschoben sind.

Lieferumfdng

Dgs Gerat wird»;l(empleﬁ einsdl[ieﬁi§d1 Behiebsr(}hten, Ri_dndet(_ek?oren, Kleir!— .

gl;:\gmf:ﬂp‘en’f@erur;gin sowie '_elpef:aesdlrexbung mit Bedienungsanwei- Lelstungs_MeBsender
1 Geratescnnur 1,5 m lang und 3
1.konzentrisches Kabel HFK 085A 1,0 m lang LMS 522

gie mitgelieferten Ersatzteile, die besonders berechnet werden, bestehen je
otz aus:

1 REhre LD 12 (OSW 2004)
2 Robren AG 1006 (OSW 3102)
10 Feinsicherungen 1,6 A/250-Y
5 Feinsicherungen 2,5 A/250 ¥
5 Feinsicherungen 4,0 A/250 V
5 Kleinglimmlampen MR 220 V o. W.
2 Richtdetektoren ED 704
a

Berugsmiglichkeit fir den Bereich der DDR: -

Beratung und Bezug durch die Abteilungen ,MeStechnik” ’ o
der VEB Fernmelde-Anlagenbau in

Berlin O 17, Warschaver Platz 910
Brondenburg/Havel, HauptstraBie 27
Cottbus, Karl-liebknecht-Str. 90
Dresden A 1, Sidonienstrafie 18
Erfurt, Thélmagnsirofe 5

Leipzig C 1, Cellertstraie 7--9

Magdeburg, Blaikenburger Str. 53--70 vEs
Rostock, St.-Georg-Strafe 28
A MMM
P

Export-information RADEBERG
durch ,DIA” Devischer Innen- und Auflenhandel — Elektrotedmik —- s ey ¢
Barlin C 2, LiebknechtstzaBle 14, Telegrammadresse: Dicelekrs Berfin. ot Drasder 81817, £1602 §3440 - Radebera 575 - Furnuchristber Dre- don 2282
G do;& das M y 0r Aub und d Hondel der Deutschen Qemotratizchan
Repblik unter TRFT-Nr. 10 186/52 L9187 84810+ S 2000
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Metisender besteht ous dem HF-Teil, dem Netzteil und dem Anzeige- und
Bedienungsteil, die in einem Gerd! vereinig! sind.

Der nach dem Toplkreisprinzip aufgebaute Sender (HF-Teil}) mit der Me-
tallkeramikidhre LD 12 (OSW 2004) arbeitet in Gitterbasisschaltung, Die
beiden ineinondergeschachtelten Abslimmkreise bilden ein System, dos eiren .
guten Wirkungsgrad und ginstigste Riickkopplungsbedingungen fiir den ge-
samten Frequenzbereich gewdghrleistet,

Der Gitter-Anodenkreis ofs Absti g und der Gilter-Katodenkreis als
Rickkopplung werden mit KurzschluBschiebern eingestellt bzw. nachge- 1
stimmt, Beide Schieber, die sich im Gleichlouf befinder, werden durch einen v
Drehknopf bedient, und zwar werden bei eingerostetem Knopf beide Schie-
ber fir die Abstimmung, bei ausgerastetem Knopf nur der Kajodenschieher
zur optimalen Lleistungsobgabe betdtigt. Die Abstimmung bzw. Frequenz-
Q . einstellung wird mit Hilfe einer Eichkurve und einer auf der Frontplatte an-

gebrachten tinearskalo vorgenommen

Die Hochfrequenzspannung wird iber eine veranderliche induklive Kopp-
lung dem Gitter-Anodenkreis entnammen und kann fir jede Frequenz opt-
mal eingestellt werden. Sie 1Bt sich auflerdem noch durch Anderung des
Anodenstromes mit einem Stufenschalter grob und mit einen: Potentiometer
fein regeln. Die HF-Amplitude wird durch einen Mefidetektor, der kapazi-
tiv an den Send gang_angekoppelt isy, gleichgerichtet und von einem
Meflinstrument ungezeigt. Zur Kontrolle ist eine Unterhrechung des Ano-
denstromes und domit der HF-Spannung durch eine Druckknopfiaste moglich.

Technische Daten

Wellenkereich: “ 9,2 bis 140 cm o I

4 ca. 875 bis 135 cm bei Ver- 1t

wendung ausgesuchter R6hren LD 12
Auvsgaigsleistung: Pom o 3 Wolt, Pain = | Wan 9

(bei max. Auskopplung und 70 Ohm K

3 Belastung) oS 2) A <-0> 6)

Wellenwiderstand am Auvsgong: Z = 70 Ohm | S "
Modulation: fremdmodulation v ’ 7
Moduiationsart: frequenzmodulotion (von ouflen !

anschaltbar)

NetzanschiuB: N0/127:220/240 V, 50 Hz ~Ua l i— 1) 1]
Leistungsaufnahme: ca. 250 VA ‘ . 3) —L !
Rohrenbestiidung: 1 x 1D 12 {OSW 2004) ] 5)]
|
[
i

i

2 x AG 1006 (OSW 3102)

Abmessungen: 4840 x 355 x 510 mm 3
Gewicht: ca. 58 kg l
L =
Verwendungszwedk, Wirkungsweise und Aufbau
. P MoBrond L M P )] Senderbhre 4) 13F Auskopplung (veronderlich) .
. Mw dﬁ“ﬁvtidersfgnden. Ant o Reamomeire: uUsw. imu"wﬁerﬁepr’:l;'g:i‘& 2} Gitter-Anodenksens 5 MeBkrers
yon 9,2 bis 160 cm vorgnnominq’n werden. 3) Gitter-Kotoder krets 6 HF Ausgang
e grofie Lei des Senders gestattet f i €

?n:l . le;s;:n?sp bgt:be o iy diesem w:uen?,'f_.‘féd‘f_'”pgbf',';’f,"ﬁg,‘? Prinzipschaltbild des leisiungs-MeBsenders LMS 522
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s Netzteil, dos an Wechselsp ze von 110/127/220/240 V, 50 Mz
angeschlossen ‘werden konn und mittels Spannungswahischalier fir diese
‘Spannupgen:. umschaltbar  eingerichtet ist, liefert die notwendigen Betriebs-
8 ngen, Es ist mit'zwei in Doppelweg geschalteten Gleichrichterréhren
1) ausgeristet. -
A‘“‘ und Bedi
-mente sind . auf der Frontplatte so {bersichtlich angeordne?, daB eine ver
hélnismaBig einfache Bedienung ermdglicht wird.

Def MéBsender besteht aus Frontplatte und Chassis, die miteinander ver-

raubt in ein Blechgehiuse eingeschoben sind. HF- und Netzteil, die
“untereinonder und - mit dem Anzeige-Bedi gsteil durch M - bzw.
 Federleisten ir Verbindung stehen, sind gesondert montiert. Auf diese Weise
konnen HF- und Nefzteil nach Losen der mechanischen Verbindung am
Chassis leicht quspebaut oder ausgewechselt werden. Das mit Emtliftungs-
schlitzen versehens Geh@use ist zpr bequemeren Befdrderung mit zwei
Traggriffen versehen.

gane sowie die MeB- und Kontrollinstr-

‘Lieferumfang

Das -Gerat wird komiplett einschliefilich . Betriebsrdhren, Richtdetektor, Kiein-
. glimmlampe, Sicherungen sowie einer, Beschreibung mit Bedi gsanwei-

sung. und folgend ubchdr geliefert:

1 Gerdteschnur 1,5 m lang. und
1 konizentrisches Kabel HFK 085 1,0 m lang.

Die mitgelieferten Ersotzteile werden besonders berechnet und bestehen je
Satz auvs:

1 Réhre LD 12 “OSW 2004)

2 Rohren AZ 1

1 Richtdetekior ED 704

1 Kleinglimmlompe MR 220 V o. W.

5 Glasrohvfeinsicherungen 1 A/250 V

§ Glasrchrfeinsicherungen 2 A/250 V

Zysatigertite

Fir ;ien Leistungs-Mefsender kdnnen noch folgende Zusatzgerdite bestellt
werden

1. Kalorimetrischer Leistungsmesser KLM 602

2. Verbindungsstecker mit Buchsen VB 071

Bezugsmbglichkeit fir den Bereich der DOR:

Beratung und Bezug durch die Abteilungen ,MeBtechnik”
der VEB Fernmelde-Anlagenbay in

Berlin O 17, Warschaver Platz 910
Brandenburg/Hove!l, Hauptstrale 27
Cottbus, Karl-liebknecht-Str. 9a
Dresden A 1, Sidoni B

, Sic 18
Erfurt, Thélmannstrafie 5
Leipzig C 1, Gelleristraie 7--9
Magdeburg, Blankenburger Str. 58--70
Rostock, St-Georg-Strofle 28

Export-information

durch ,DIA" Deutscher lnnen- ungd Awflenhandel — Elektrotechnik -~
Berlin C 2, Liebknechistrale 14, Telegrammadresse: Diaelektra Berlin
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neinar der geschaditelzr Schwingkretse, die miteinander im Gleichlauf ar-
betten, bilden ein Systew, weldhes guten Wirkungsgrad und ginstigste Ruck-
kopplungsbedingungen tir den gesamten Frequenzbereich gewdhrleistet.

Aut der einen Sede der Rohre sind die Schwingkreise, auf cer anderen
Seste 15t ein Kunllufigebldse zur Abfihrung der Verlustleistungswéirme an-
evracht. Topthreis mit Rohre und Mator mit Geblése bilden zusammen ein
gggvegut, das aut Rollen gelogen in ciner Schienenfithrung Iéduft. Die Ab-
stimmung erfolgt durch Verschiebung dieses Aggregates langs der Schiene,
wahrend die iancrhalb der Schwingkreise befindlichen Kurzschlufschieber
feststehen. Das MaBl der Léngsverschiebung wird on einer Linearskala ab-
gelesen, die z mit der hérigen Eichwurve die Frequenzein-
steliung ergibt. Die jeweilige Frequenz des Senders wird durch die Abstim-
mung des Gitter-Anodenkreises bestimmt. Da der Gleichlaut der beiden
Kurzschlufischieber im gesamten Frequenzbereich mit ausreichender Ge-
novigkeir gewdhrleistet ist, kann auf eine besondere Einrichtung zum Nach-
stimmen des Gitter-Katodenkreises verzichtet werden

- Leistungs-MeBsender LMS 551

‘ . Die Hodwrequenzspannung wird dem Gilter Anodenkreis Gber eine ver
&nderliche induktive KoppFu entnonmimen, die finr jede Frequenz optimal
cingestellt weiden kann undrgeren Mafl ebenfalls an einer Skala abgelesen
wird. Die HF-Amplitude wird durch einen MeBdetektor, der kapazitiv an

i Tachnische Daten den Senderausgang angekoppelt ist, gleichgerichiet und von einem Mef-
‘ instrument angezeig!. Sie Ii‘f' sig: auBerdem noch durch Anderung des
jeh 2 - 30 bis 100 cm Arodenstromes mit einem Stufenschalter grob und mit einem Potentiometer
Wellenber‘:fdr. Po = £ :Vo" P <= 1 Watt fein regeln. Mitels einer Druckknopftaste ist eine Unterbrechung der Ano-
: Avsgangsleistung: ma = v denleitung und damit der HF-Spannung méglich. Obes zwei Anschlufibuchsen
2 {bei max. Auskopplung und 70 Ohm kann in ie Anodenleitung ein Modulationsge- & zur Fremdmedulotion des
; Belastung) Senders eing';aschohet ;)vergen_ Zur Abfithrung der durch die &ff{;ﬂlt‘amung
H : Z = 70 Chi der Senderghre entstehenden Warme dient ein durdi einan Wechselstrom-
Wellerm(ndemund am Ausgang 0C m‘ motos angetriebenes Geblase i
Modulation: Fremdmodulation l
Modulationsart: Frequenzmodulation {von aufien o sla
anschalthar)
Netzanschivf: 110/127/220/240 ¥, 50 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 95 VA g)
Rhrenbestiickung: 1 x LD 12 {OSW 2004) - & » 6
2xAZ N qil T

Abmessungen: 870 x 425 x 295 mm
Gewicht: ) ca. 42 kg

VQNO;IdUnﬂlIWO&; Wirkungswaise und Auvfbou

1 [ ‘L 1
Mit dem Lelstungs-Mefisender LMS 551 kdnnen Messungen an Empfingern, . 0 ; :
Ah:sd\l'uﬁwidemgudenr Antennen, Resonanzkreisen usw. im Wellenherelich -D ! !
| ! :

! !

! 1

Der Laistungs-MeRsender bestaht ausg ) Oentiatorrone ,(/ :
1

4 |

T4

von 30100 cm vorgenommen werden, -

Die grofie leistungsabgabe das Senders In di Weilenhereich gesiattet <
ichen von Leistungsmessern. % . Prinzipschaltbilc

ferner dus Oberprifen und E

dem HF-Teil g) (qmer—?no%enkkw . !
tatei d . | Gitter -Ketodenkre

3:: ;‘Q z'ell-“t,?ﬂd Bedi H 4 HF Auskoppiung ive onder)

ey -} L

s ¥ ! 5 MebBkreis LT
. die in einem Gerdit vereinigt sind. - ~———1 6 HF.Au.2ng
* Der nach dem Topflreisprinzip pufgebaute Sender {1HF-Teil) mit der Metal! =
~ keramikrShre 1D 72 (o§5¢ l&) Baitet in Gitterbasisschaltung, Die beld

.
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f‘ DECIMETER TELEPHONE

TYPE DT 921




Deéinieter Telephone Type DT 921

View of the Equipment in'Operating Conditton

- /

echnical Data

1. Transmiteer wavelength

Equipment A Ane 59.3 to 62.3 em
Equipment B . A= 53.5 to 36.0em

2. Tran;mi_;ter fraquency range,
- Equipment A f = 482 mefs to 506 mc/s
" Equipment B f == 536 mefs to 560 mcfs

. B..Receiver w}\ie[engxh p
- Equipment A A7z 535 to 56.0¢m
‘Equipment B ARe-59,3 to 62.3cm

%. l(eeel»)q’r,!re&'déncy range :
‘Equiigment A f == 536.mefs 107560 mcfs .
‘Equipment B . f == AB2mcfs o S06 mefs .

5. sz_r'\'mglt,&er power outpit: 2 %Gw

SN L. Deélassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2
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6. Transmiter frequency stabitity
at line voltage fluctuations of

1 10% from the nominal:  approx. 0.2 me/s

7. Bandwidth cf the modulation
amplifer: 300 cps to 2400 cps

8. Bandwidth of the Lf amplifier .
(receiver side): 300 cps to 2400 cps

9. Supply voltage: Line voltage 110/127/220/240 v

50 cps or battery 12v

10. fower consumption with battery

or line operation: approx. 30 va
11. Tubes: 2x LD
2 v OSW 2000 or OSW 2190 or 6 AC 7
12. Allowed shock straln: Zg allowed
13. Dimensions: 350 x 370 - 210 mm
14, We:ght: approx. 20 kg

Special Characteristics

1. Equipment: transportable, for 24-hours c.ntinuous ope~
ration, In closed and open condition com-
pletely waterproof, still operates relably
at 95% alr humidity: arranged for telephone
communication {direct or 2-wire telephony)
with duplex operation,

2. Communication: possible between two stations or between
1 central station and up to 5 branch-
P

stations.

3. Antenna: directlonal ‘antenna, either directly moun-
ted on the equipment or Installed at a dis-
tance of up to 30 m from the equipment.

4. Transmitter and recelver: adjustable by means of knobs coupied to
scales which are calibrated in 5 frequency
channels.

3. Call system: + a) call by means of keyer

b) alurm bell sw ¥ ched on at position «“ready
for calling’’ of type-of-operation switch
- c) terminats provided for connecting special
call installations (external signal).




- i - - =

switch for type-of-operation with posizions

of operations:
B 1. Ready for calling by means of external
signal,
2. beady for cailing by means of bulit-in
alarm bell,
3. Tewcohone operation,
- “~h: Two-wire telephone cperation.

«
\

pply s Power supply section for 110/127 220 240 v
A 50 eps or vibrator for operation with
2 42 volt battery. Power supply section can
be quickly replaced by vibrator via spring-

' contact and knife-contact terminal strips.

View of Assoclatzd Antenna {para olic antenna Type ANT 016)
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Purpose

The Decl-Telephone Type DT 921, for operation with line or battery voltage, Is a trans-
portable apparatus for wireless tr of com: over decimeter wave-
tengths. Its completely waterproof construction allows reflable aperation even at $5%,
atr humidity. The equ! 2R be ed for direct ph com as

quip

well 2s for two-wire telephony with duplex operation. The possibility of connecting’

special signalling equipment (external signal) is provided.

The apparatus c2n be operated 24 hours continuously.

QOperation is with 2 directiona) antenna which Is sither directly mounted on the equip-
ment or placed separately and connected via a UHF cable up to 30 m length,

When optical line of sight exists, cammunication can be established between 2 stations
or between a central statlon and up to 5 branch stations.

The oquipment islaye ! out for duplex operation with two different wavelength ranges.
As In normal telephone traffic, the subscriber can simultaneously speak and hear.
For each decimeter Hnk there are two sets, A and B, which operate in the following
wavelength ranges:

equipment A transmitiing over 1 & 59.3 t0 62.3¢m
A~ 53.5 to 56.0em
1a 53.5 to 56.0 cm
A~ 59.3 to 62.3cm

and recelving over
equipment B transmitting over
and receiving over

For Type DT 921, the fork switch usually used with deci-telsphones Is replaced by a
cype-of-operation switch with the following positions:

1 = ready for calling by means of external signal

I = ready for calling by means of butit-in alarm bell
HI = telephone operation
{V = 2-wire tetephone operation

In contradistinction to wieless communications operating on longer wavelengths,
a decimeter link requires optlcal Hine-of-sight between transmicter anu -ecelver.

The equipment provided with directly mounted antennas are to be installed at both
stations on elevated spots, high bulidings, towers ctc.. the helghts of which depend on
the distance to be bridged. When usk g an assoclated antenna with UHF cable cornec-
on, the antenna can be placed at a daximum distance of 30 m from the equipment.
Thus, it Is possible to install the apparacus itself at an easily aucessibie locatiun, while
the assoclated directional ancenna is placed on an elevated spat, for Instance on a mast
The equipment DT 921 is fed elther from an a. c. network 110/127/220/240 v, 50 cps
via a power supply section or 2 12 v bactery via a vibrator section. All accessories re-
quired for operation namely, double dipole antenna. hand-phone, second current
supply section (power supply or vibrator) etc., are contained in a box

In comparison to wireless communications operating on longer wavelengths, communi-
cations over dzcimeter wavelengths passess the following advancages: it reqpires only
small transmitter power output, is insensitive to interferences and guarantees a certain
degree of secrecy of the messages due to the focusing of the decimeter waves by the
directional anteanas. '




Use of. the Equipment

N -
handy. transportable Deci-Telephone DT 921 can be used wherever normal cele-
) ive radio co icati tlation would be al, where

‘nmnnidzibns is to be quickly established and neither cablé nor open-wire lines are
avallable, whete the communications is.only temporarily required or when the location
fe subscriber conzinuousiy changes.

1. with distant or Inaccessigle villages and settlements
2. between meteorological Stations and their observation posts
3. in pits and mines

4, at airports, b co. ding and dispatching personnel

5. inrallroad dis~atching, between station master o signal tower and engines
6. on large construction sites. Here, the possibility of shifting location quickly
with the advance of construction work offers a special advantage

7. between a large plant and its branch establishments or offices located at a
distance. In this case, the maln advantage lies In the compiete independence
from.the existing communication network and in the transmicted messages

—_

remaining secret

8. as a temporary substitute for normal communication tines in areas that are
to be economically or industriaily developed

9. in fighting disaster (e. g. inundatlons, large fires etc.)

10. in mountain reglons (e. g. research expeditions, avalanches, rescue of moun-
taineers etc.).

Due %o the independ of the ¢ Ication from at» ospheric influences a iarge
degree of refiability of operation may be assu.ned.

Construction and Method of Operation

The trunk-shaped, easily transportable equipment is completely waterprbof In closed
as well as in open cobdition. It contains the following built-in parts:

The UHF section, g of the tr ot and recelver stage, 11.d the LF section,
consisting of the modulation stage (transmicter side) and LF stage (receiver side).
The LF sectlon can be replaced vla spring-contact and kaife-contact terminal strips.

The current supply section consisting of power supply or vibrator.

,% .
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further. the equipment Is provided with a double dipote anierina— one half of which
serves tor (ransimitting and one half for receiving — and a reflector. The side walls of

the houslng when opened in the forward position have approximately the effect of a
parabolic mirror and serve as a reflector.

QOn ¥ e tront side of the power suoply section, which is constructed as a sliding drawer,
13 the vollage selector with the fuses, while on Its back sidz Is a palr oftermina ls each for
the two-wire connectioo and for the special signalling installation (external signat).

Thefrontpanel of the equipment contalns the operating knobs for power switch and
votume regulaior. transmitter tuning, call, type-of-operation switch and receiver
tuning. as well as the terminals for congetting ¢he hand-phone. Further, the valtage
sdjusted by means of the voltage selector is indicated in a circular aperture of the front
panel [nasecondaperture, a pilot buld indicates the presence of voltage after the power
switch has been set to *on’ position

Foc iransmitting, the speech currents formed by the microphone are ampiified In
the modulation amplifier {LF section) and modulated onto a decimeter wave (UMF sec-
von). The modulated UHF Is then radiated by the riinsmitting antenna

For receiving, the modulated UMF received by the recelving antenna is demodulated
u he audlon stage (UHF section) and after belng ampiified In an LF stage (LF section) is
cransformed Into acoustizal oscillations in the receiver of the hand telephone.

With 2-wire telephonc operation, the speech message or the wall frequency arrl-
ving over the dzcl-line Is connected through to the telephone line, which Is con 1ected
to the ded-telephone via a fork-type transformer arra igement in the LF sectlon. In the
same manner, the message arriving over the telephote line is fed to the modulation
amplifier via the fork-type transformer arrangement and transferred onto the deci-line
At the hand-phone of the deci-telephone, one can only “listen In"",

For calling the «pposite station. a call signal 1s gene ated 1n the modulation stage
(L# section), which 1s connected as a call generato:, when the call keye Is depressed
The signal is mcdulated onto the decimeter transmitter (UMF secticj and the UHF
modulated with the call signal is radiated by the wansmitting antenna.

At the opposite station, the UHF modulated with ihe call signal Is recelved by the
recelving antenna, dzmodulated 10 the audion stage (UHF section), amplified in the
LF stage and fed to the receiver of the hand telephone. The type-of-operatian switch Is
set to the position *telephoane operation’ for this purpose. When the type-of-operation
switch Is n position “ready for calling by means of built-in alarm bebl"", the arriving call
trequency - after amplification in the LF stage and recufication by means of a dry-plate
rectifler — causes a palarized relay to be actuated, which, with 1ts make contact, closes
the circuit of the bulli-in a. ¢ alarm bell and makes it ring

With connected external signal and switch position “ready for calling by means of
external signal’’, the circuit for the bullt-in alarm bell is interrupted, and in its place
the make contact of the relay closes the circuit of the connected signal which is provided

with a separate power source
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he equipment is delivered complete with operating tubes, hand-phone, description and
at ng f'[nstructions and a2 box for accessories containing: 1 radiation indicator,

.’;(mod'el A) as weli as-for operation from a barcery with vibrator section {model 8)
f_(}d&iS A and B are available with and without assoclated antenna (parabolic an-

: q;‘ég‘éﬁthe..equ}pment is supplied with an associated antenna, the following additional
‘parts are provided

1. 1 parabolic antenna type 016

2. 2 UHF cables, type HFK 088 A, cach 30 m lang

3. 1 two-way plug.

. On separate accsunt, spare parts can be supplied.
For model A (operacion from a.c. network), one set of spare parts includes:

4 tubes LD 1
2 tubes OSW 2190 or OSW 2600 or 6 AC 7

1 tube puller

5 fine~wire fuses 400 ma.

5 fine-wire fuses 200 ma.

1 miniature buib MR 220 v without resist.

For modei B (operation from battery with vibrator), one set of spare parts contains

4 cubes LD 1
2 tubies OSVW 2190 or OSWY 2600 or 6 AC 7

1 tube puller

5 fine-wire fuses 2.5 amp.

1 miniature buib MR 220 v without resist.

1 vibrator WGLD 12.
The spara parts are contained In a box. Number of supplied sets of spares according (2
customer’s orders. P

Export infermation
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P chli eBlich BetriebsrShren, einem_Handappard,
mit Bedien und einem Zubehdrkasten,
rahlanzeige, 1° Dapol und 1 Spexnalsdlmubcmd)knsel

} d;; aks audl ahna Zusmzonfenne (Pnrabel Anrenne AI\?TOM)

werden folgende Teile zusaizlich gelieferi:

Pargbel-Anterine: 016
HF-Kabel, Typ HFK 088 A, je 37 m lang
3 ¥ Zweawegesied(er
b \ Be: 2chnung ko6 Ersatzteile mitgeliefert werden.
FﬁtAusﬂihwngA(\N“‘ Istrom-Nét chiufl) besteht dobei 1 Satz Er-
satzteile aus:
4 Rohren. 1D 1
2 Rshren OSW 2190 oder osw 2600 oder 6 AC 7
1 Réhrenziehknopf
- 5 Feinsicherungen 400 mA
- 5 Feinsicherungen 200 mA
1 Kieinglimmlampe MR 220 V o. W.
.Fir Austihrung B (Batieriebetrieb it Zerhacksrteil] besteht | Satz Er-
wi:te:le aus:
4 Réhren 1D 1
. 2: BShren OSYY 2190 oder OSW 2600 oder 6§ AC 7
o 1 Réhrenziehknopf
‘5 Feinsicherungen 2,5 A

) 1 Kieinglimmlampe MR 220 V o, W. .
s 1 Wedhselgleidhrichier WGLD 12. DEZ‘metel‘- e e an
Die Ersatxteile sind in einem Ersatzieilkasten untergebracht. Anzahl der !

mitzuliefernden Ersatxteil-Saaze | nc:b Wounsd: des Besiellers.

Export-information ‘
durch ,DIA" Deutscher innen- und Auflenhandel — Elekirotechnik —

Berlin C 2, Lisbknechistrafle 14, Teleg dresse: Diaelekiro Berlin.

Genshmigt dur Aag Ml 10r AuBenhandel und i) rerdctsch Alhndd ﬂmmwm;;
. Bepubltk unter TRFT-Nr. 10.106/52 HUSIB? 110483 9 54 2000
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Dezimeter-Telefon DT 92) L

6. Frequenzkonstanz des Senders

bei Netzschwankungen von

t 10%, der Nennspannung: ca. 0,2 MHz
7. Bandbreite des Modulations-

verstarkers: 300 Hz bis 2400 Hz
8. Bandbreite des NF-Verstarkers
. (Empfangsseite;]: 300 Hz bis 2400 Hz
9. Stromversorgung: Netzanschlufs 110, 127/220/240 V,
50 Hz oder Batterie 12 V Akku
10. Autgenommene Lleistung bei
P Batierie: oder Netzbetrieb: co. 30 VA
11. Rohrenbestickung: 2 x LD
2 x OSW 2600 bzw. OSW 2190
bzw. 6 AC7
12. Zuldssige Schuttelbean
spruchung: 2 g zugelassen
13. Abmessungen: 350 x 370 x 210 mm
14. Gewicht co. 20 kg

Besondere Merkmale

1. Gerbt: transportabel, ausgelegt fur 24-stin-
digen Dauerbetrieb, im geschlosse-
nen und offenen Zustand vollig
wasserdidt  und noch bei 95%%
Luftfeuchtigkeit voll arbeitstahig; ein-
gerichtet for Telefonieverkehr (di-

o Technische Daten rekte Teletonie und 2-Draht-Tele-

g fonie) bei Duplex-Betrieb.

Abb. 1. Ansicht des Gerdtes im Bstiiebszustand

1. Wellenbereich dss Senders 2 Verkehr zwischen zwei Stotionen oder zwi-
a ! lie und bis zu §
Gerdt A 1~593 bis 623 cm schen | Zentralstel
Gerét 8 1535 bis 56,0 cm AuBenstelien mdglich.
2. F bereich des Send 3. Antenne direkt angesetzte oder vom Gerdt ©
G 1"i A o f - bis zu 30 m obgesetzte Richtantenne.
erdt A = 5
Gerdt B f = ;g: x:: E:: % x:z 4. Sender und Empfénger: abstimmbar mittels Drehkndpfen Gber
: . Skalen, die in 5 FrequenzkancClen
3. Wellenbersich des Empfangers geeicht sind
t g::g; : A~555 bis 56 com 5. Rufeinrichtung: a) Ruf mittels Ruftaste.
: 1=593 bis 62,3 <m b) Wecker eingzschaltet bei Stellung
: 4. Frequenzbeisich des Emyfangers Anrufbereitschaft” aes Betriebs-
i 2 g
. Gerdit A 1 == 536 MHz bis 560 MHz antenschalt ors.
: Gerdt B £ = 482 MHz bis 506 MHz c) Buchsen zum Anschalten von

. Sonderanruf-Einrichtungen  (Au-
8. Senderleistung: z 0,6 Want : Bensignall vorhanden.
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6. Betriebsarten:

= ' 7 Stromversorgung:

Umschalter filr die Betriebsarten:

lI Anrufbereitschaft durch AuBen-
signat,

Z. Anruibereitschoft durch eingebau-
ten Wedker,

3. Tejuionie und

4, 2-Draht-Telefonie.

Netzteil fir 110/127/220:240 Vv, 50 Mz
oder Zerhackerteil fir Betrieb aus
12 V-Akku. Netzteil Gber Feder- und
Maesserleiste schnell gegen Zerhacker-
teil auswedhselbar

Abb. 2: Apsicht der Zusatzantenne (Parabel-Anteane ANT Q16)
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Yerwendungszweck

Das Deziteleton DT 921 fiir Netz- oder Bateriebetrieb ist ein transportables
Gerat zur drahtlosen Ubertragung von Norhrichten mittels Deximeterwellen.
Seine vollkommen wasserdichte Ausfilhrung ermaglicht noch bei 95%¢ tuft-
feuditigkeit ein einwandtreies Arbeiten. Dos Gerdt ist fiir direkten Tele-
tanieverkehr sowie fir 2-Draht-Telefonie hei Duplex-Betrich eingerichle!
und ermoglidw den Anschiu® von Sonderufeinrichtungen (AuBensignel).

Es ist t0r einen 24-stundigen Daverbetrieb ausgelegt

Das Gerat kann sowohi mit direkt angesetzier oder auch mit einer — QJber
ein bis zu 30 m langes HF-Kabel — vom Ger&t abgesetzten Richtantenne
betrieben werden

Bei Vorhandensein von optischer Sicht kunan der Yerkehr zwischen 2 Sta-
Honen oder zwischen einer Zentralstelle und bis zv 5 Auflenstellen auf-
genommen werden

Die Gerdte arbeiten im Gegensprechverkehs mit zwei verschiedenen Wel-
lenbereichen. Die Teilnehmer konnen wie beim normalen Fernsprechver-
kehr gleichzeitig sprechen und horen.

Zu jeder Dezimeter-Verbindung gehdren ein A und ein B-Geréit, denen
fuigende Wellenbereiche zugeordnet sind:

Gerit A sendet auf A= 593 bis 62,3 cm

und empfang! auf i= 53,5 bis 56,0 cm
Gerat 8 sendet auf 1= 53,5 bis 56,0 cm
und empfdngt auf 1< 59,3 bis 623 cm

Beim Dezitelefon DT 921 ist anstelle des sonst bei Deziteletonen ange-
wondten Gabelymsdhalters ein Betriebsartenschalter mit folgenden Stellun-
gen getreten:

| Anrufbereitschaft durdy AuBiensignal

I - Anrufbereitschaft durch eingehauten Wedker
Il - Telefoniebetrieb
IV -- 2-Draht-Telefoniebetrieb

Zum Unterschied von Funkverbindungen, die mit grofleren Welleniingen
arbeiten, erfordert eine Dezimeterwellen-Verbindung quusioptische Sicht
zwischen Sender und Empfinger.

Die mit direkt angesetzter Antenne ausgeristeten Gerdte beider Sta-
tionen sind, entsprechend der zu Giberbrickenden Entfernung, auf erhShten
Gelandepunkten, z. B. auf hohen Gebduden, Tinnen usw., aufzustellen.

Durch A d einer Z und Zwischenschallung von HF-
Kabeln kenn die Antenne bis max. 30 Meter vom Gerét abgesetxzt werden.
Es kann dann das Gerdt selbst an einem bequem 2uydnglichen Arbeits-
platz aufgestellt werden, wihrend die ll:gehénge Richtantenne ouf einem
erhohten OR, z. B. Mast, angebracht wird.

Das Gerét DT 921 wird entweder ous einem Wechselspannungsnetz
110/127/220/1240 V, 50 Hz §ber ein Netzteil oder aus einer 12 V-BaRerie
Ober ein Wedhselgleichrichterteil Letrieben. In einem Zubebdrkasten sind
alle zum Betrieb notwendigen ZubehGrzile enthalten, némlich: Doppet-
antenne in Dipolform, Handapparal, zweites Stromversorgungsteil [Netz-
bzw. Zerhackerteil} usw.

Eine Dezimeterwellen-Yerbindung hat gegeniber den Funkverbindungen,
die mit grofleren Wellenld arbeiten, folgende Vorziige: nur geringe
Sendeleiﬂung erforderlich, Unempfindlichkeit gegen Stdrungen und eine
ewisse Geheimhaltung infolge BOndelung der Dezimeterwellen durch
ichtantennen.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Releése 2012/09/05 : CIA-RDP82-00040R000300160017-2 e




Einsatzmiglichkelten

" Das handiiche, leicht xu transportierende Dezimeter-Telefon DT 921 laft
sich Uberall dort einselzen, wo die Herstellung einer normalen Fernspredh-
verbindung cder groBeren ‘Funkverbindung unrentabel eerucheint, wo eine
‘Machrichtenvesbindung, fir die weder Kabel- noch Freileitungen zur Ver-
f(i'gun stehen, innerhalb kurzer Zeit eingerichtet werden s_ol, wo es sich
um a.’i, voribergehende Herstellung einer Nachrichtenverbindung handelt
oder wo der Standort der Sprechsfelien stdndig wechsent

Es kann z. B. Verwendung finden:

. Als Nadvrichtenverbindung nach abseits gelegenen oder schwer
zugdnglichen kieinen inden oder Sied!

. Fir die Nachrichtenlbermittiung zwischen einer Wetterwarte und
ihren Beobachtungsstellen.

-

N

3. Fir die Nachrichtendbermittiung in Gruben urd Bergwerken.

4. Als Befehisverbindung auf Flugplatzen zwischen Luftaufsicht und
Startposten.

5. Als Befehl bind im Eisenbahnra di zwischen Fahr-

dienstleitung bzw. Steliwerk und Rangieriok

4. Als Nachrichtenverbindung auf Grofibaustelien. Der besondere
Yorteil bei dinsem Einsatz liegt dabei in der schnellen Verle_g(ungs-
méglichkeit der Sprechstellen bei fortschreitender Baventwicklung.

Als Nachrichtenverbindung  zwischen einem groBeren Werk und
auflerhalb liegenden Zweigbetrieben, Niederlassungen oder Bo-
ros. Der besondere Vorteil liegt in diesem Fall in der volikom-
menen Unabhdngigkeit vog vorhandenen Nadwichternetz und
der Geheimhaltung, der Gbermittelten Nachrichten.

Als vorldufige Nachrichtenverbindung nach einem Gebiet, das

wirtschoftlich” oder industriell erschlossen werden soll.

Als Nachrichtenverbindung beim K pheneinsatz (2. B. bei
wemmungen, bei der Bekdmpfung grofler brénde und

dergl.).

10. Fir den Einsatz im Hochgebirge (z. B. bei Forschungsex| editionen,
bei Lawinenstirzen, bei der Bergung verunglidder Bergsteiger
und dergl).

Da die Nachrichtenibermittlung unabhdngig ven Wilterungseinflissen ist,
konn mit weilgehender Betriebssicherheit gerechnet werden.

N

o ®

Aufbay und Wirkungswelse

Das kofferformige, leicht zu transportierende Gerdt ist sowoh in offenem
als auch in geug:h ossenem Zustand vollig wasserdicht. Es enthélt fest ein-
gebaut

das Hochfrequenzteil, bestehend aus Sende- ynd Empfangsstufe
sowie auswechselbar iber Feder- und Messerleisten das Niederfre-

venzteil, bestehend aus Modulati fe (Sendeseite) und NF-Stufe
‘(%mpfungvsxeite)

sowie das Stromversorgungsteil, bestehend aus Netz- oder
Weadbselgleichrichterteil.
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Zy dem Gerdt gehdren ferner eine Doppel-Antenne in Di olform, von der
die eine Halfte zum Senden, die andere hingegen zum Em fangen dient
und ein Reflektor.  Als Reflektor dienen die Seitenwinde des gehﬁuses,

f‘ieb:ach vorn geklappt annéhernd die Richtwirkung eines Parabolspiegels
jo} N

An der Stirnwand des als Einschub in Form eines Tischkastens ausgebilde-
ten Stromversorgungsteiles befindet sich der Sponnungswiiler mit den
Slcheru»zsn, wohrend an seiner Rickwand je ein Bu senpaar f0r den
iD:;:ht- schiuB und for die Sonderrufeinrichtung (AuBensignal! ange-
radit sind

Die Frontplatte des Gerétes enthal die Bedienungsgriffe for Netz-
schalter und fautstérkeregler, Sender-Abstimmung, Ruf, Betriebsartenschalter
und Empfanger-Abstimmung, sowie die Buchsen zum Anschiul des Mand-
apparates  AuBerdem wird in einem kreisrunden Ausschnitt der Frontplatte
die am Spannungswihler eingestellte Spannung und in einem anderen
duich die Netzkontrollampe das Yorhandensein von Spannung nach dem
Einschaltn des Netzschalters angezeigt.

Beim Senden werden die beim Besprechen des Mikrafons entstehenden
Sprechstrédme im Moduiationsverstarker (NF-Teil} verstarkt und einer Dezi-
meterwelle (HF-Teil) aufmoduliet  Die modulierte HF wird dann dber die
Sende Antenne abgestrahit.

Beim Emptang wird die von der Emptangsantenne aufgenommene mo-
dulierte HF in der Audionstufe (HF-Teil) demoduhert und nach Verstirkung
in einer NF-Stufe (NF-Teil) im Marer des Handapparates in  akustische
Schwingungen umgesetzt

Bei 2-Draht-Telefoniebelrieb wird das auf der Dezilinie an-
kommende Gesprach bzw. die Ruffrequenz iiber einen Gabelibertrager im
NF-Teil aut die an das Dezitelefon anzuschlieBende Fernsprechleitung durch-
geschaltet. Desgleichen wird das auf der Ferusprechleitung ankommende
Gesprach Gber den Gabelibertrager dem Modulationsverstérker zuze-
fUhrt und so auf die Dezilinie weitergegeben. Dabei kann im Handappavat
des Dezitelefons nur mitgehért werden.

Zum Anrufen der Gegenstation wird durch Driscken der Ruftaste ein
Rufsignol in der ols Rufgenerator gescholteten Modulationsstufe [NF-Teil)
erzeugt und dem Dezimeter-Sender (HF-Teil) aufmcdulient. Die mit der Ruf-
frequenz modulierte HF wird dann Gber die Sende Antenne abgestrahlt.

In der Gegenstation wird die von der Empfangs Antenne aufgenommens
mit dem Rufsignal modulierte HF in der Audionstufe (HF-Teil) emodulient,
in der NF-Stufe verstérkt und dann bei auf ,Teletonie” gestelllem Be-
triebsortenschalter dem Hérer des Handapparates zugefihrt, Bei auf ~An-
v’ ereitschoft durch eingebauten Weiker” gedrehtem Betriebsartenschalter
bnngt die ankommende Ruffrequenz dagegen nach Verstirkung in der
NF-Stufe und anschlieflender Gleichrichtung mittels Trockengleichrichter ein
polarisiertes Relais zum Ansprechen, weiches mit seinem  Arbeitskentaki
den Stromkreis des eingsbauten Wechsclstromwedkers schlieBt und so die-
sen zum Ertdnen bringt.

Bei angeschaltetem Aufiensignal wird in der Stellung ,An-
rufbeneihiuﬂ bei angeschaltetem Auflensignal” der Stromkreis des ein-
ebauten Wedkers unterbrochen und dafir durch den Arbeitskontakt des
elais der mit ei Stromquelle ousgestattete Stromkreis des angeschal-
teten Signals geschlossen.
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Wechselstromgertt fur 220/127 /110 V . Lenstungsout
nohme 220 W be Fernsehan 120 W bel UKW Emptang
- Das Gerat Ist bestuckt mit 22 Réhron und Bildrohr
BildgrtBe 180 ~ 240 mm - Die Hochspannung om Blld.
cohr L~trdgt 9 bis 10 KV durch Gleichsichtung dor
Letlenrucklavkspannung - Blldoutbou gemaB der OIR
Farnsehnprm von 625 Zetlen im Latlensprungvertahren
Emptangsmoglichkelten auf dret Fernsehkondlen und
tm UKW - Band . Mehrstufiger Schwundausglsich
Oval - Lautrprecher 3 W mit Mochtonkegel Stetige
Klongfarbenreglung tur Tonwledergabe - Prakusche
Bedianung durch vie: Doppelkndpta

Atzn_'n?s_x_u_n_g?n 670 mm breft. 420 mm hoch, 420 mm tlef
Gewicht ca 35 kg

Unverbindliche Berotung Uber Antennenmontage und
dle zur Zeit mdglichen Emptangsverhiltnisse erhaiten

Sie durch das Fochpersonal der Verkoutsstellen

Das Gertit Ist zu beziehen durch
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Basitzer elnes Fernsehgerdtes zu seln, um dadurch
wichtige und aktuelle Ersignisse des Zeirgeschehens
mitzuerlebon, das Sportgeschehen der Wothe verfolgen
ru kdnnen. Jurch wissenschattliche Vortrdge und Lehr-
fiime Konntoisse zu sommeln oder the Wissen zu sar-
weltarn  sowie on kulturellen Darbretung o aller Art
Freude und Entsponanung zu hinden wird Wk hchkeit.

Oer VEB Sadhsenwert Radeberg hat als erter Betnab Jar
Deutschen Demokratischen Republik boretts vor Johren mit de+ enentabrlikation

von Fernsehemptingern tur den Export begonnen und sich doant aut Geund der
gesommelten Erfahrungen beroits eine tihronde Stelluing erwe:bon

Unser never Fernsehemptanger _Rembrandt- 13t ein nach den fortgeschritenston Lscungenschatten
der Fernsehtedhnik durchentwickeltur Tischgersit von hervorragenden Emptangslaistungen In Bid
und Ton. Seine Ausstuttung mit drel Fernsehkandtlen gibt thnen die Maglhichkent, d-at Fernyeh-
sender innerhalb lhres Sendeberoiches (ca. 70 km) zv empfacgen. AuBerst kontrastretche Bilaer,
ausgewogen zwischen tiohton Schotten und hellsten Lichtern, werden lthnen jede Sendung zu
ginem GenuB werden lassen. Ferner haben Sie die Mbglichkeit, aut einem Konal dos jewetlige
Rundfunkprogramm  elnes” UKW -Senders zu empfangen In der kiaren schlichten Form seines
hochglanzpolierten Edslholzgehfuses whd dieses Gerét ein Schmuckstick Ihror Wohnung sein.

HOCHWERTIG IN WUALITAT UND LEISTUNG - SOLIDE IN DER AUSFOHRUNG

l/ﬁ R
Sl S : EPEEN oA b
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FERNSEHEMPFANGER FE 855 A -RUBENS.

X ;.;;ff".:a A Tl

SRR

Der Farnsehempféinger FE 855 A <t ain Einkonalgerot rum Emptang res eweils ‘tur

den petrerfenden Wohnort n Betrocht vommenden Fernsshsenders.

i,

Das Gerat kann :r 8 tur gen Emofang ‘oigender Farnsehpragramme singenichtet
und gefiefert warden.

Fernsahprogramm ' Beriing Bid 41,75 MH; Ton 48 25 MHy
oder
Fernsenprogramm 2 ‘leipng) Blid 59.25 MH; Ton 6575 MMy
sder
Fernsehprogramm 7 (inseisbarq); Bilg 182,25 Mz Ton 187 75 MK,
7 JSW.

i Oer Fernsehempfiinger FE 855 A wann e ~ach Autsteilungsort sowohl Hir ewnen Bild-
Ton-Trogerabsiond von 6.5 MHz ols such 5.5 MH: obgegiichen und gelietert werden
AuBerdem ist ar fur dia elektrische Wiedergabe von Schollplotten vnd Magnetton-
bandern eingerichtet.

YER

RADEBEROG

“Ine
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Stromart
Netzspannung
Leistungsaufahme
Sicherungan

BildgrsBe 190 x 255 mm
Zailenzchi
Bildwechsel

TECHNISCHE DATEN

Wechsaistrorm 50 riz

110/127/220 ¥
ca. 120 VA

2x1 A bei 220 V
2x2 A bet 110127 ¥

625 (Falensprungverfahren)

25 Bilder/sec

Svechronisation a) Bild. intagration

Iwischentraquenz
fur 6,5 MMz Abst

Bild- Tontréger

Zwischenfraguenz

a) Hir Bild
b) tir Yon

26,0 MHx
19,5 Mriz

a) far Biid 26,0 MHz

fur 5,5 MHz Abat b) Hr Ton: 20,5 MHz

8itd-Tontrager

IF-Gleschrichter

Tunerdleistung

a) fur Biid Oiode
b) tor Ton - Diskrimin.

2 Wan

Re 9 EF 80 Begrenzer Ton
Re 10 FABC 80 Diskriminator,

1

Vorverstirker Ton

‘ R3 1Y EL 84 Endverstirker Ton
o R8s 1z ECL 81 Impulsantmischung
0 und Begrenzer

i 906l 5587/35 2

Rs 14 ECC 82

b} Zatte: Impulsphasenvergl Lautspracher ¥leinloutspracher (oval)
. Sd;wunqrcdkr , G‘T' permonentdynomisch, 3 W
Hochspannung 'O kv Gehduse Edethoiz
HE.El & 70 Oh Sicherhattsglasscheibe vor Gitdrohr
- |
neang unsyt;::‘?t;:u‘mmob;; Gehdyssart Tischemptangar
Empfindlichkest a) fur Bild s 600 uV Abmessungen ‘:“"‘ ca. i75 mm
b) fr Ton - 5 500 uV 8he co. 490 mm
Tiafe co. 570 mm
Gawicht ca 30 kg
PRINZIPSCHALTBILD SN
</
RoOIHR6 2 {R6 4 HRo 534 .Ro6 HRO 7 |~ ROl 18
- g8 !
[r5 8 -{R5 9 HR5 10 HRo 11 -]
[ |
12— ks HrRo 13}——
1
R 1 EF 80 Vorstute HF ‘
Rs 2 ECC 81 OQszillater und Mischstufe = -
RO 14 ol L _—
R8 3 (nur in AusfUhrung FE 855 C enth.) hﬂR ﬁR 5 \
Rs 4 EF a0 1. ZF-Stute Bild und Ton R6 17
Rs 5 EF 80 2 ZIF-Swfe Bild L '
R& 6 E(AB(C) 80 Videogletchrichter RO 16
R 6 EA(BYC 80 Stérsponnungsbegranzer
und Synchronisationsverstirker Bild
R 7 EL 83 Videoverstirker Ry 131 ECL 81 Cenerator und Endstufe
Rs 8 EF 80 2. ZFStufe Ton vertikol

Phasenverglalch
und Genrerator horizontal

R8 15 EL B¢ Endstufe horizontal
Rs 16 EY &1 Ddmpfungsdicde
€ 17 E¥ 5 Hochsponnuagsventi

RS 18 B 30 MY (HF 2963) Bildrolwr

8
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ist ein nach den fortgesdhrittenen Errungenschatten der Fernsehtechrik durch-
entwidkelies Tischgerdt von hervorrcgenden Esnpfangsieistungen in Bild
und Ton.

Das umseitige Prinzipschaltbild uhd der .achsicvende erlauternde Text ver-
anschavlichen in leichtversitndlicher Forin die elekmrischen Vorgange im
wRembrondt” und geben auch dem Nichtfachmann einen Begriff von der
Arbeitsweise des Gerdtes.

Die von der Antenne empfangenen im UKW-Bereich liegenden Bild und
Tonsignole werden zundchst in der Hochfrequenzstfe verstackt (RS 1).
Wie ein gutes Rundfunkgerdt, so besitzt auch der Fer-.sehemptdnger eine
Oszillaisr- und Mischstufe (R6 2). RS } und R6 2 sitzen gemeinsam auf
einem HF-Teil mit Kanalschalter, welcher die wahlweise Umschaltung der
Frea anzbereiche (Fernseh- und UKW-Sender) gestuttet. Das Mischprodukt
wira in 3 ZF-Stufen verstarkt (R6 3-5) und im Bildgleichrichter (Ré 6) in
niederfrequente Signale umgesetzt. Die so erhaltenen Bildsignale werden
in der NF-Bildverstarkerstufe (RS 7) verstarki und dem Bildrohr (R6 23) zur
Hell-Dunkel: ung des Elekt ahles, welcher als leuchtender Punkt
auf dem Bildschirm erscheint, zugefiihrt. Diese Signole, die in ihrer GroSle
genan den senderseifig abgetasteten Grauwerten des Bildes entsprechen
{schwurzer Punkt grofBer, weiler Punkt kleiner Sponnungswert) geben bei
richtiger Aneiranderrethung das gesendete Bild.

Um cliesen feingebOndelten Strahl, der auf dem leuchtschirm der Bildrohre
als Llichtpunk? erscheint, in dem vom Sender vorgeschriecbenen Rhythmus
Gber den Bildschirm zu bewegen, ist eine elekhromognetische Ablenkvor-
richtung erforderlich. Im Blockschaltbild ist sie .' zwei Spulenpaare um
den Hals der Bildrohre eingezeichriet. Die Speisung dieses Ablenksystems
erfolgt durch sdgezchnfbrmig vglaufende Wedselstrdme, die aus dem
Kippteil (R6 13-19) mit hoher Horizontol- und niedriger Vertikalfrequenz
entnommen werden.

Das Kippteil sorgt dafir, da3 der Kathodenstrahl in Zeilen- und in Bild-
richtung, h. hori: } und vertikal Uber den Bildréhrenleuchtschirm ge
fihrt wird und somit eine leuchtende Flache, bestehend aus 625 Zeilen,
sichibar wird, Wird der Leuchtpunkt in seiner Helligkeit ver@indert (s. o),
so wird, wenn Sender und Empfdnger gleichlaufend arbeiten, dos ge-
sendete Bild sichtbar. Fir den Cleichlouf sendet der Fernsehsender Im-
pulse, die in RS 14 vom eigentlichen Bildsignal abgetrennt und zur Syn-
chronisierung der beiden Kippgeneratoren (RS 15, 17) zugstithrt werden.
Das Bildrohr bendtigt fir genigende Schérfe und Helligkeit eine Hoch-
spannung von ca. 10 kV, die dem ZeilenDbertrager v tnommen und Ober
R6 20 gleichgerichtet wird.

Der frequenzmodulierte Ton wird nach der 1. ZF-Stufe (RG 3) ousgekoppelt
und Gber 2 Stufen verstarkt, wobei die 2. Stufe (RG 9) als Begrenzer
arbeitet. Die Umwandlung der Ton-ZF in horbore Fiequenzen geschiett
mittels des Diskriminators (R& 10). Dieser NF-Ton wird dber Rd 11 und 12
verstGrkt und dem Loutsprecher zugrtihrt.

W9187  ut 169 55 4 3000 THIPT NG 10186/52
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FERNSEHEMPFANGER FE 852D ~REMBRANDT«

Der Fernsehempfénger FE 852D gestatiet den Empfang von Femsehsendem
auf mehreren Frequenzkandlen (Empfongsfrequenz nach Bestellung] und
den Empfang von UKW-FM-Rundfunk. AuBerdem ist der Fernsehempténger
FE 852D fur die elektrische Wiedergabe von Schaliplatten und Magnet-
tonb@ndern eingerichtet.

Empfang von Fernsebsendungen

Der Fernsehemptiinger ££ 852D ist bis zu 4 Frequenzkandlen im Bereich von
4. 216 MHz cbstimmbar

Emptang von UKW Rundfunk

Je nach Empfangsort wird ein UKW Kanal aut den &rtlichen UKW-Sender
abgeglichen

YEB

dadsenwer

RADEBERG
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Yechnische Daten )

Stromart
Netzspannung
Leistungsavfnahme

Anzahi der Fernsehkandle -

Anzdhl der UKW-Kanile
Sicherungen

Rohrenbestickung

BildrShre

Fokussierung

Bildyrofe

Zeilenzah!

Bildwechsel
Hochsponnung
Antenneneingang
Empfindiichkeit
Zwischenfrequenz {OIR)
Zwischenfrequenz (CCIR)
Schwundousgleich
Gleichrichter

Art der Kippgeneratoren
Ton-Endleistung
Klangfarbenregetung
Lautsprecher

Anschluf tir Plaftenspieler
Auvusfiihrung

Gehduse

Abmessungen

Gewicht

Woechselspannung 50 Hz
201718 Y
emsehempfang ca. 220 YA,
UKW-Empfang ca. 120 YA
10
]
2 x2A bei NONT7 V
2X 1A bei 20V
1\ XEF8), 1| XECCHB1, 7 » 6AC7T,
2X6H6, 3 A6SN7, 2x6V6,
1 X687, 1 X1Z) 3IXS5Z4
1 X B30M 1 (HF 2963)
Gesamtzohl: 22 + Bildrohr 30 em QO
Die Funktionen der einzelnen Rohren
sind auf Seite 4 erldutert
HF 2963
elektromagnetisch
180 X 240 m
625 (Zeilensprung)
25 Bilder / sec.
9 bis 11 XV {aus Zeilenricklauf)
70 Ohm {f{Gr Koaxialkabel)

Bild: < 500 u¥ Ton: < 500 u¥Y
ghd: 26 MHz Ton: 19,5 MHz
Bild: 26 MHz Ton: 205 MMz
vorhander

Bitd: Dicde Ton: Diskriminator

Zeile: Multivibrator Bild: MJltivibrator

3w

stetig (GerdterGickseite)

Oval-Lautsprecher, elektrodynamisch

vorhonden

Tischempfanger

Edetholz, Sicherheitsglasscheibe vor
Bildrohr

Breite: ¢a. 670 mm

Héhe: co. 420 mm

Tiefe: co. 420 mm

cu. 40 kg

X AT

Prinzip-Schaltbild
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’/', it diesem Kataicg wollen wir lhnen in kurzer, dbersichtlicher Form
Einblick n das Produktionsprogramm unseres Werkes geben
Soilten Sie flr einzelne Gerate besonderes Interesse haben. to s¢’ reiben
Sie uns bitte; wir ubersenden lhnen gern die gewunschten ausfihriichen
Speziaidruckschriften und stehen fir Auskunfte |ederzeit rur Verfigung.
Ftportinformationen erhaiten Sie durch unseren Exporteur . .DIA"
Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik — Beriin C 2,

Liebknechtstrade 14.

A vec ce cataiogue, nous voulons vous donner un apergu sur le programme
de production de notre usine d'une fagon simple et claire.

Si divers apparetls devaient vous .ntéresser particuliérement, nous vous
prions de nous ecrire. nous vous transmettrons volontiers les brochures
deétatllees desirees et nous sommes toulours 4 votre disposition pour vous
dorner tout renseignement désire

Les informations au sujet de |'exportation. vous seront transmises par notre
exporteur «DIA» Deutscher tnnen- und Aussenhandei — Elektrotechnik —

JBasitn T2, Lieoknechtstrasse 14

E ste catdlogo tiene por objeto de darie en pocas paiabras una idea clara y

concisa del programa de nuestra fabricacion.
Caso que Vd. tenga iriterés particular en ciertos articulos, sirvase Vd. escri-
birnos. con muche gusto le remitiremos los prospectos detallados especia-

les . ademads estamos siempre a su disposicion para darle los informes nece-

sarios. Para todas fas informaciones concerniente la exportacion de nuestros

3
]
3
i

productos rogamos tenga fa bondad de dirigirse a nuestros exportadores
"DIA" Deutscher Innen- und Aussenhande! — Elektrotechmk — Lieb-

knechtstrasse 14, Berlin C 2.

RADEBERG

S R I o e
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Unser Produktionsprogramm

Notre programme de production

El programa de nuestra fabricacion

Fernsehempfinger
Entwickiung nd
Grofserienfertigung

Fernsehsander

Richtverbindungsgerite
fur Fernseh- und Rundfunk-
tubringerdienste

'm Derimeterweilenbereich

Richtverbindungsgerite
fur drahtiose
Nachrichtenuber mittiung

'm Dezimeterwellenbereich

Trigerfrequenzgerite
frequenz-Telegrafiegerite
rum Einsatz auf drahtiosen und

Kabeiverbindungen

MefBgerdte

fur die Fernseh-

und Denimetertechnik
TelegrafenmeBgerdte

Stationdre
Notstromversorgungs-
anlagen

fur Richtverbindungslinien

Drehstrommotoren
mit Kifigliufer
bis 12 kW Leistung

in offener und
geschlossener Ausfuhrung

Récepteurs de télévision
Ceveioppement et proguct.on

en serne

Emetteurs de télévision

Equipement de communica-
tion et de direction
pour serv.ces de retransmission

1ans la gamme des O J. C

Equipement de communica-
tion et de direction
pour retransmression sans fil des

nouvelles dans
O v C

la gammye des

Equipement de retrans-
mission

Appareils télégraphiques a
fréquences

{ransmssions

employes pour

par cible et sans fil

Agppareils de mesure

pour télévision et technique sur
o u
Appareds de mesure pour tele-

graphie

Installations stationnaires
de sccours pour couragt
d’alimentation

pou: hgnes de communication

et de direction

Moteurs triphasés

avec rotor a cage

jusqu’d 12 kw de puissance
de modele ouvert et blinde
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Receptores de television
Sesaroilo v tabricacion en

series

Emisores de television

Aparatos de transmision
dirigida

para el sarvicio auxiliar de las
estaciones emisoras de televi-
sion v de radio en la gama de

las ondas decimetricas

Aparatos de transmision
dirtgida
para ‘a radioteiegrafla en la

gama de las ondas decimétr cas

Aparatos de frecuencia por-
tadora

Aparatos telegraficos de fre-
cuencia

para 4 transmisfén sin hilo y
cabiegrifica e

instrumentos de medida

para !a técnica de televisiéon y

de las ondas decin:4tricas
Aparatos de medida para‘,teié—

grafos

Instalaciones estacionarias
generadoras de corrlenke
de emergencia

para sistemas de radiotransmi-vﬂ '
sidn dirigida

Motores de corriente trifa-
sica '

con rotor de jaula de ardilla
potencia hasta 10 kilovatios
censtruccion ablerta o cerrada
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Aufbau eines Fernsehsenders
_ Zhigleich: 4ls FernsPrcchendamt eingerichtet

Fernsehsenderaum
Fernsehzubringerraum
Fernsprechendamt

Mef- und Uberwachuivgsraum
Notstromanlage

Batterieraum

LY R S P I

Station émettrice de téiévision
‘g’angee en méme temps comme station
téléphonique

.+ 1 étage pour Uémetceur de téiévision
étage pour service de transmission de
jélévmon

"3 station téléphonique

" 4 étage pour mesure et vérification

5. instaliation de courant de secours

6 installation de batteries

Construccidn de una estacién emisora

de television

2] mismo tiempo estacién telefénica final

1 Estudio de televisién

2 Sala de televisién para la comunicacidn
entre el estudio y la antena

3 Estacidén telefénica final

4 Sala de medicién y de control

5 Imstalacidn de corriente de emergencia

?//" /// /%/// // 6 Sala de las baterias
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DIMENSIONS
gquipement: 1355 « 750 < 500 mm
Antenne: 1650 . 1520 . 1360 mm

DIMENSIONES

Aparato: 1355 - 750 . 500 ™
Antena 1650 . 1520 - 1360 mm
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Richtverbindungsgerdt RVG 902

Das Gerat dient zur Hersteillung einer drahtiosen Weitvertindung auf Dezimeterweilen Fur den fernverkehr
lassen sich Relaislinien aufbauer. von dener — wie ber Kapeiverbindungen — auch Serteniinien abgezweigt werjen
kénnen. An die Statioren werden a.e allgemein ublicnen Tragerfrequenz-Systeme mit e.nem Frequenzoereicn
rwischen 6 und 60 kHz angeschiossen. so gafl bis zu 12 Terefoniekanale ubertragen werden xonnen .et einer
Kanalbreite von 4 k2. Die Stellen einer Relaisiinie xonnen untereinander n Dienstverkehr treten.

Das Gerat enthait Sender und Empfinger mit Frequenzbereich 1200-~1460 MHz (4= 20,525 cm) es arbestet mit
Frequenzmoduiation. Der Empfanger wird automatisch nachgesummt. Ein Pegelton gestattet die Uberwachung
der Ubertragung.

Infolge der gunstigen raumiichen Abmessungen st das Gerat RYG 902 zum Einbau 1n ene fahrbare Station fur

schneil herzustellende Yerbindungen geeignet. z. B fur Karastropheneinsatz.

Equipement de communication et de direction, type RVG 902

L ¢quipement sert a etablir une haison iomtune et sans £ sur ondes dltra-courtes Pour la communication a grande
distance, des lignes-relais se laissent construire d'ou. comme pour les l1aisons par cdbles, des ignes secondasres peu-
vent étre branchees Des systemes a frequences de transmission usuels sur une gamme de ‘réequences entre 6 et
80 k¢ s 5eront branches aux $Lations, pouvant ainsi permectre la transmission sur 12 canaux teléphoniques dont
chacum sur un intervaite de 4 «C 5 .es stations d'une ligne-reiais peuvent entrer entre elles en commun:cation
pour le service

L'équipement contient emetteur st reCepteur avec une gamme de fréquences de 1200-—1460 mc s 4 20, 5—
25 ¢cm) . | fonctionne sur frequence-modulation Le recepteur est regle automatiquement Un son de niveau assure
le contrdle de fa transomission

Par ses dimensions minimales. cet appared du type RVG 902 est constitue pour fa construction d'une station mo-

bile. par exemple pour 'e service ¢n cas de catastrophe

Aparatc de comunicacién dirigida RVG 902

El aparato sirve para establecer una comunicacién sin hile a '3rga distancia sobre ondas decimétricas. Para el ser-
vicio a larga distancia se puede establecer estaciones de relas con lineas derivadas de la misma manera que con fas
comunicaciones por cables. Con las estaciones son conectados os sistemas usuales de frecuencia po-tadora para
frecuencias entre & y 60 ke, de manera que es posible transmitir hasta 12 canales telefénicos de 4 ke de ancho. Las
estaciones de una linea de relais pueden comunicar entre ellas

Et aparato incluye él emisor y el receptor para frecuencias entre 1200 y 1460 megacicios (A 20.5—25 ¢m). trabaja

con medulacién de frecuencia. Ajustamiento automitico del receptor. El indicador de nivel permite la supervigi-

lancia de la transmisidn.

Gracias a |as dimensiones muy reducidas el aparato RVG 902 es muy ventajoso para |a instalacién en estaciones por-

titiles para establecer comunicaciones rapldas. p. e. en caso de catistrofes.

“
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DIMENSIONS
Equipement
Antenne

1650,

SIONES

DIMEN

1970 x 870 x 480 mm
1650 % 1520 < 1360 mm

&
.

Aparato
Antena
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Richtverbindungsgerdt RVG 903

Das Gerit RVG 903 dient dem gleichen Verweadungszweck wie das zuvar beschriebene Richtverbindungs-
gerdt RVG 902, Es ist in seinem technischen Aufbau jedoch so gehatten. dall Tragerfrequenz-Systeme mit einem
Frequenzbereich zwischen 6 und 120 kHz angeschlossen werden konnen. Bei einer Kanalbreite van 4 kHz be-
steht damit Obertragungsmdglichkclt bis zu 24 Telefoniekanalen. Die einzeinen Stellen einer Relaisiinie konnen
untereinander in Dienstverkehr trecen.

Das Gerit enthift Sender und Empfinger mit Frequenzbereich 1200—1470 MMz (4=20,4—25 cm). Es arbestet mit

Frequenzmoduiation, so daB eine hohe Gite der Ubertragung gesichert ist.

Der Empfinger wird automatisch nachgestimmt. Ein Pegelton gestactet die Uberwachung der Ubertragung.

. Equipement de communication et de direction, type RVG 903

L'équipement du type RVG 903 sert au méme but d'empior que i'équipement de communication et de direction
décrit précédemment. Sa constitution technique est pourtant telle que Jes systémes a fréquences de transmissian
avec une gamme de fréquences entre 6 et 120 ke s peuvent &ire pranchés. La transmission sur 24 canaux telépho-
niques dont chacun sur un intervalie de 4 kc s est ict possible Les statrons d'une ligne-relais peuvent entrer entre
elles en commurnication pour le service.

L'équipement contient dmetteur et récepteur avec gamme de ‘requences de 1200—1470 mc s 14 - 20,4--25cmy
!l fonctionne avec fréquence-modulation, ce qui assure une transmission de haute qualite.

Le récepteur est régié automatiquement. Un son de niveau assure le contrdle de la transmission

Aparato de comunicacion dirigida RVG 903

El aparato RVG 903 sirve para los mismos fines que el aparato de comunicacién dirigida R¥G 902 segun la des-
cripcion precedente, con la diferencia que su construccién técnica permite la conexiédn de sistemas de frecuencia
portadora con frecuencias entre 6 y 120 ke, De esta manerages posible transmitir hasta 24 canales telefénicos de
4 ke de ancho. Las varias estaciones de una linea de relais pueden comunicar entre ellas,

Ef aparato incluye el emisor y el receptor para frecuencias entre 1200 y 1470 megaciclos (A = 20,4—25 cm). Trabaja

con modulacién de frecuencia, de manera g}u’é‘garantlza una transmisién de primera calidad.

= Ajustamiento automdtico del receptor. El indicador de nivel permite la supervigilancia de la transmision,
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ARMESSIUNTEN

TF 941 B

3 Schrdnke ¢ 2125 « 780 « 350 mm
TE 941 C

S Schranke (e 1775« 780 « 400 mm
ibei 12 Kandlen}

DIMENSIONS
Typa TF 941 B
3 armoires, chacune 2125 < 780 . 350 mm

Type TF 941 C
5 armolres, chacune 1775 « 780 « 400 mm

{pour 12 canaux)

DIMENSIONES

i Tipo TF 941 B:

i 3 armarios, cada uno 2125 <780 « 350 mm
! Tipo TF 941 C:

5 armarlos, cada uao 1775 x 780 « 400 mm
(para 12 canales)

Declassmed in Part Sanltlzed ‘Cdpy Approved for Release 201'2/09/05

Das Tragersprechgerat TF 941 wird .n zwei Ausfuhrungen geirefert,
Jsnd zwar als ortsfeste und als fahrbare Stavon Die stationare Aus-
fuhrung TF 941 B (sic1e Abbiidung) st fur 12 Kanale Sprechwege)
eingerichtet, die fahrbare Station kann — 1e nach Bedarf — fur

3. 6.9 oder 12 Kanale ausgefuhrt werden

L aquipement telepiionique & haute fréquence du type FT 941 sera
vré en deux modéles, un modéle comme station fixe et un modéle
comme station mobie. Le modeie stationnaire, type TF 941 B
(photo} est construft pour 12 canaux (lignes téléphonmques),
station mobile peut Btre aménagée selon la nécessité, sur 3, 6. 9
ou 12 canaux

Suministramos dos tipos del aparato de radiotelefonia TF 941, una
estacidn estacionaria y una estacién portatil. La estacidn estagio-
naria TF 941 B (véase la iJustracidn arriba) es para 12 canales (tale-
fénicos). La estacién portatil puede ser suministrada para 3, 6, 9
0 12 canales segun las circunstancias.

Ausfithrung fohrbare Station TF 941 C ist ungiltig
Les données pour lo station mobile TF 941 C ne so &

VEB MB‘M RADEBERG . plus volables,

Los datos ¢ ora la estacién portatil TF 241 C son invalian
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Trégersprechgerat TF 941

Das Gerit ermoglicht die gleichzermge Ubertragung von 17 Gespracren uber einen V.erdrantsprechcres m
Frequezbereich von 12 bis 60 kHz Es arpeitetim Gleichiagetet-iedb Gerate Jieuntertaib ‘2 «Hz arbeten «onnen
auf der gleichen Yerbindung eingesetzi werden Das Sera: TF 941 o Znet siCh sowor: ur den Eonsatz Lber Tl
verbindungen. 2. B as Zusatzgerat zu den Richtvermima.ngsgeraten RvG 902 Lnyg 903 a5 1uch ‘ur den Beer ep
auf Kabelleitungen ’

An Steile von Sprechverbindungen «onnen die TF.Kanale auch mit Wechse stromtelegrafie belegt w~e-den
. B. Frequenz-Teiegrafiegerat FT 3. Es st dann moglich. 3 Telegrafievervindungen auf einem Te(eforiexanar des

Gerates TF 941 zy ubertragen

DrePegeiregelung erfoigt selbstratig durch motor sch angetredenen Pegetregier mitters Steuerfrequens von *2 x Hz

Equipement téléphonique a haute frequence, type TF 941

-~ tQuipement rend possbie -2 trangmission simyitanee da 172 ToNversationNs sur L Ircat terephonque a 4 fos
3ins a gamme des frequences de 128 80xc 5 ' ‘onctionne simyltanement POLr dEuUX J0NvErsaticns sur une méme
‘requence Appareils qui fonclionnent au-dessous de '2kc s peuvent ft-e empioves sur 1 MEme commun.cation
L equipement type TF 941 peut étre empioye auss: Dien pour ¢ service Je ommunications sans {1 par exempie
comme appared suppiementaire pour equipement de IOMMuNiCALON et de Jirection type RvG 302 »y type
RVG 903, ainsi que puur 'e service par cables

A heu d'dtre employes pour '8s communications teephor.ques  es tanaux T F peuvent etre Jtitises pour a tele.
graphie & courant alternatf. par exemple 'appare.i 1e teiegrapiue a ‘requences du type TF 3 f est ai0rs pozsibie
de transmettre 3 communications tétégraphiques sur un ranal téléphanique de "éguipement type TF 944

Le réglage du niveau se falt automatiquement ar “intermédtalre d'un régulateyr de niveau commandé sar unw

moteur au moyen d*une fréquence dé contrale de 12 ke's.

Aparato de radiotelefonia TF 941

CIA-RDP82-00040R000300160017-2 -
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Frequenz-Telegrafiegerat FT 3

Das Gerit gestattetr, 3 Telegrafieverbindunzen gleich-
zeitig .. einer Vierdrahtleitung zu betre:ben
Es st vorzugsweise einsetzbar au’ Derimeter R Lnt.er.

.

bindungen uber einen Kana: Jes "ragerfrequenz cystems

{z. B. TF941) Die Sendefrequenzen des Derates 77 3

liegen innerhalb des Sprachbandes rwischen 540 Hz .na

2340 Hz.
Das Gerar st fur die Betriebsarten Dupiexbetr et mit

Doppelistrom, Duplexbetrieb mit Einfacnstrom  urc

S mpiexvetries mit Einfachstrom einger cntet
Zur besseren Raumausnutzung wira das Serat aucn
einem Doppeigestell fur 6 Tetegrafieverdingunges LDer

2 Tragerfrequenikanale geiiefert Fur ‘anrbare A-~lagen

e g e e

st Jas Geeat 1n einem Schwinggesterl .ntergebracnt

Auf Wunsch konnen n das FT 3-Normaigeste: zusatz

b

ich AnschluBgerate fur 2 Feraschreibmaschinen e

gebaut werden Zum Messen von Verzerrungen use

werden speziece Jusatzgerare geliefert

Equipement de télégraphie
a fréequences, type FT 3

L equipement permet d opeérer simultanement 3 1o
Muynicaticns telegraphiques sur un systeme a 4 ‘s

Il est a employer de preférence pour communication et
direction sur ondes ultra-courtes, par |intermediaire

d'un cana! de syst¢me 4 fréquences-modulation (par
exemple du type TF 941). Les fréquences d'émission de 4
I'équipement, type FT 3, se trouvent dans les bandes de

la parole entre 340 ¢ s et 2340 ¢ 5.

L'équipement est aménagé pour le service « Duplexs

avec double courant, service « Duplex» avec simple cou-

rant et service «Simplex» avec simple courant
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Pour occuper plus avantageusement la place qui lut est
assignee. I'équipement sera auss.. iivré en deux piéces
pour & communicat.ons teiegraphiques sur 2 tanaux &

fréqunncgs de sransmission  Pour .nstallation mobile

equipement est .onteny dans Jn Chassis asc:llant A 3
demande du <-ent nous pouvons prevorr 2 appareils
supplementares pour le branchement de 2 machines a
¢crire & distance dans ‘e chassis normal type FT 3 Des
appareiis suppiementa.res speciaux seront livres pour la

mesure des deformations. et?

Aparato de telegrafia
de frecuencia FT 3

Este aparato permite 13 transmision simuitanea de 3 co-

municacrones telegraficas por via de una lfnea de cuatro
hilos

£s empleado en particular parz comunaciones dec-
metricas dirigidas por via de un canal del sistema de fre-
cuencia portadora (p e TF 941} Las frecuencias de
transmisidn del aparatc FT 3 estar dentro de fa banga
sonora entre 540 ¢ p 5.y 2340 ¢ p s

E{ aparato puede ser empleado para el servicio duptex

con dobie corriente, para el servicio duplex con c<o-

reiente sencti'a y para el servicio simplex con cormente
senciila.

Para la mejor utilizacién del espacio suministramos el
sparate tamb.4n en un doble Luedio para 6 comunica-
riones telegrificas por via de 2 canales de frecuencia por-
tadora. Para instalaciones portatiles el aparao esta in-
stalado en un cuadro oscilante.

A pedido se puede instalar en el cuadro normal FT-3 los
dispositives suplementarios para conectar 2 teleregistra-
dores. Para medir distorsiones etc. suministramos in-

strumentos suplementarios especiaies.

Mamﬁ, RADEBERG
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Stationdre Notstromversorgungsanlage 5tV 403

Um den Betrieb der Richtverbindungsiinien ber “etzausfaii onne Storung aufrechtzuernaiten, werden zu den

Aniagen E:nricntungen zur Notstromversorg.ng gehefert

. - 5,
Die Yersorgungsaniage DESIENT a.s J€7 ST, E73(NTINK M KIntrode L7y Regelorganern dem Betredsschrank

MIt Mutorgeneratar Sunal Ltd Lacegesater 3em Berz naggregat Lod der Axucmuinitorenbdatter.e
4 Soltange Netzspannung -ornanden st werden die Gerate uder 2 Spannungskonstanthalter aus dem Netz gespeist

Bes Netzausfall ubern:mmt der Motorgenerator n . 2sec voilautomatisch die Versorgung der Gerate aus der

Batterie Bestangerem Netzausfaii odie Ze t kann an sorem Zestreias eingestellt werden) wird zur Pufferung der
H Batterie das Benzmaggregat voractomatscn ¢ Betren gesetzt Nach ¥Wiederkehr der Netzspannung erfoigt

sofort omscnaitung auf Netibetr eb Die Batter ¢ wrc tachgeladen

AR,

>

B YA e
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for
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Installation stationnaire de secours pour courant d'climentation

Type StV 403

Pour maintentr le service sans nterruption Jes ignes de communicat:on et de direction en cas Je manque de cou-

rant Ju réseau, nous livrons des installations de secours pour courant 4 aimentat.on

L'installation d’alimentation se compose d' une armoire de controle avec Jes crganes 3e (Ont-oie et de reglage

4

d'une armoire de service avec moteur-generateur appareits de tomm.cat.on el 3e nharge de datier €s S un
groupe & moteur 3 essence et 4 .ne Datter'e 3'1ciamMulateurs

L'ensembie est alimente sar 'e reseau et par  ntermediaire de 2 rfegulateurs Je tens.on ant que a tension de
secteur est présente. En cas de defaillance du reseau. le groupe moteur-gene. steur se Mel automat.quement en
service dans un temps de  2secondes. et alimente les appare!ls au moyen de 3 datterie Pour un manque de cou-
rant prolongé (le temps peut étre regle par une minuterie} ie groupe 3 Moteur A essence sera mis automatique-
ment en service et soutiendra ansi 'alimentadon de ia battere Oes 'e ~etour du cwufant de secte .r e service

sera aussitét inverse sur ie reseau La batterie seria rechargee

Instalacion estacionaria de corriente de emergencia StV 403

Para mantener et servicio de cas 'ineas de IomumicacOn Juirgida en faso Je nterrupacnes de 3 aitmentacon or

mal. SuMNISTramos Nstaiaciones suPlementaras para a anmentac on de corrente Je emergencia

Esta .nstalacion se ;ompone del armar ~ tonteniendc 0s organcs verficadores v reguiadcores del armano (onte

~.endc el generagor de Moror 03 Nstrumentos de 350 buc:on y de fargar Jeagregado de pencina vy de la bateria

de acumuiadores

M.entras haya rension de a ~ed :Os 2paratos v NSITumMENLOs 50N alimentados de .a "ed por via de ? -eguiadores

MmanteniendQ yn voitaje constante En caso de nterrupc:ones Jde 'a red e generador Je motor tontinua, dentro de
2segundos y automaticamente 'a alimentacron de OS aparitos lon formente Je 3 batena En caso de nterrup-

ciones prolongadas Je la red vt tiempo puede ser AUSLATO &N N T€ia) teMpornzady & agregado de bencina es

1ccionado adtomarcamente Cuando el voitaje Je a red vuefve. a nstalacion pasa nmediatamente al servicio

normal por «fa de la red La bateria es targada de nuevo .

ABMESSUNGEN
Steuerscnrank
1970 Q10 680 mm
Betrebsschrink
1970 910 680 mm !
Benzinaggregat

¢ 1075 500 mm

DIMENSIONS

Armoire de contrdie

1970 - 910 . 680 mm
Armoire de service

1970 . 910 - 680 +m
Groupe 2 moteur 4 essence

7?6 . 1075 - 600 mm

DIMENSIONES

Armario |

1970 . %10 . 680 mm

Armaro Il

1970 . 910 - 680 mm

Agregadn de bencina
01075 - 500 mm

ADEBERG
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Dezimetertelefon DT 921

Das Derimetertetefon DT @21 fur Netz. una Batteriedetries ermogcht die schneiie Herstellung einer Sprechver-
bindung mittels Dezimeterwelilen Die Tellnehmer kcnnen. wie be:™ ~ormaten Fernsprechverkehr gleichzeitig
sprechen und horen

Das transportable. voilig wasserdichte Gerac adt sich vortedhaft uberail dort einsetzen. wo eine Fernsprech oder
groBere Funkverbindung unrentabel erschent und aer Standort der Sorechstellen wechselt 2 B .n Bergbau-
betrieben. auf GroBbaustellen. 'm Eisentannringierdienst. de: Katastropheneinsatz usw

De Ru htantenne st direkt am Dezimetertelefon angesetzt Be. verwendung einer Zusatzantenne und Jwischen-
schaltung o 2 HF-Kabeln kann die Antenne bis o 30 m «om Gerat abgesetzt werden

Teléphone a ondes ultra-courtes, type DT 921

_e teiephone 8 ondes dltra-courtes du type DT 921 pour service sur secteur et sur Datter'e ~end possible une com-
munication telephori.que “apide au meyen des dndes yltra-courtes Les abonnes peuvent simu.tanement parter et
entendre comme pour une communication telephonique normale

Lapparei transportabie. complétement protege contre !l humidite se +a.55¢ employer avantageusement de partout
SU wne (ommunication teléphonique ou une mportante (ommunication radiophonique apparaissent trop cod-
reuses 2T ou les heux de COMMuUNICALON sont variables par exempie dans es mines, suc :es grands chantiers de
construction. dans les services de trage pour les chemans Je fer pour le service en cas de catastrphe, et¢
L'antenne directrice est montée directement contre fe telephone 4 ondes ultra-courtes Dansle cas d'empioi d'une
antennz supplémentaire et du branchement intermédiaire de 2 cibles  F cotte antenne peut ftre placee jusqu’d
30 m ae distance de ‘apparetl

Teléfono decimétrico DT 921

€] teléfone decimétrico DT 921 alimentado con corriente de red o de pateria permite el rapido establecrmiento
de una conexion telefénica por medio de ondas decimetricas. Los 1bonados pueden simultdneamente oir v hablar
como en una comunicacion telefdnica normal

El aparato transportable que es absolutamente impermeable resulta muy ventajoso, donde una instalacion tele-
fonica o radiotelegrafica mis grande no parece econémica y donde se necesita focutorios temporarios, p. e. en
minas, en vastos terrenos de construccidn, para el servicio de mantobras del ferrocar-il, en caso de catistrofes etc.
La antena dirigida estd montada inmediatamente al teléfono decimérrico. Usando una antena suplementaria y in-
tercalando 2 ca oles de alta frecuencia, se puade instalar ia anten2 a una distancia de hasta 30 metros del aparato.

Expore-Information:
informatfons pQur exportazion. .DIA~ Deutscher Innen- und Aufienhandel - Elektrotechnik - Beckn C 2, LiebknechtstraBe 14

Informaciones de exportacion:
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Fernsehsender FS

Der Sender dient rur Ausstrzhiung des Bild- und Tonsignals
entsprechend der OtIR-Fernsehnorm 1m Ban<d | S<.ne Ler-
stung betragt 3 kW m Bid- und ¢ «W m Taneriger
3 Schrinke enthatren den Bilgsender 1 Schrank den Senger
fur den Begtertton. Zu der gesamten Anlage genort auber-
dem ein schrankformiges Netzte:l.

Der Bildsender wird in der Endstufe moduliert. Eine ein-
gebaute getastete Schwaripegelhaitung sichert eine hohe
Konstanr der Moduiationsebenen Kontroilempfanger .nd
Kontrollosziliogral gestatten es. das v deosigna! am E-a-
gang wie auch am Ausgang des Bildsenders tu xontroiiieren
Die Steverfrequenz des Tonse .ers wird mit 3er Frequenz
eimer Quarzstufe verghichen und mitters enes Motors nach-
gestimme.

Biid- und Tonsigha: werden uber e ne Ye.che auf eine ge-
meinsame Antenne eingespest. decen Ausfithrung durch

die orthchen Gegebeaneiten bedingt st

Emetteur de teiévision, type FS

L emetteur sert 2. "1yonnement Jdes signaux mage et son
conformément aux normes de teiévision OIR dans la bande 1.
Sa puissance est de J kw pour I'image et de 1 kw pour le
son d'accompagnement Une aiimentation en forme d'ar-
moire appartient en outre 4 ' nstallation compléte
L'émetteur d'image est module dans |'étage final Une haute
constance du degré de modufation est assuree par un main-
tien de niveau de noir 4 titement monte & 'intérieur Un
récepteur ¢t un oscitlographe ae contrble permettent de
contrdler le vidéo-signal de I'¢metteur d'image, aussi bien
A ’entrée qu'a a sortie. La fréquence dlmission de I'émet-
teur de son sera comparée avec celle d'un étage 4 quartz
et sera égalisée au moyen d'un moteur,

Les signaux d'image et de son seront transmis par un filtre
spécial sur une antenne commune, dont fa forme sera donnée

par les conditions locales d'émission.

ABMESSIUNGEN

Sender

4 Schrarke e 2000 . 1400 - 650 mm~
Netzgerit

2000 % 1550 . 8CO mm

800 « 1550 « 850 mm™

DIMENSIONS

Emetteur
4 armoires, chacune 2000 - 1400 - 650 mm
Alimentation
2000 x 1550 « 800 mm
8OO « 1550 x 850 mm

DIMENSIONES

Emisor
4 armaros de 2000 . 1400 . 650 mm cada
una
Aparatos de allmentacion
2000 <1550 X BOG mm
800 x 1550 5850 mm
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Emisor de television FS .

Este emisor sirve para 1a radiacion de la sefAal «video» y acustica en conformidad de las normas CiR estable-
3 cidas para el servicio de television Potencia del conductor optico 3 kitnvatios, potencia del conductor acustico

1 kilovatio. £l emisor optico esta instatado en J armarios. en tanto que el emisor acustico esté4 instalado en un

armario. Ademas la instalacion es completada por un armaro conteruendo 108 aparatos de conexidn con la red

El emisor optico es modulado en el escaidn final Un circuito especial agregado garantiza el mantenimiento

de una alta constancia del nivel de modutacion E! receptor vernﬂcadoqr asi como el osciiografo verificador io

e s g

hacen posible de verificar la sefal «video. en los puntos de entrada y de salida del emisor éptico. La frecuen-

cia de modulaciér del emisor acustico es comparada con la frecuencia de un escalon 62 cuarzo y sintonizada

T

por medio de un mosor.
i Por medio de un filtro las sefales épticas y acusticas son transmitidas a una antena colectiva cuya con-

struccién depende de*las circunstancias locales

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05
CIA-RDP82-00040R000300160017-2 = :




ABMESSUNGEN
P50 X 740X 520 mm

e

DIMENSIONS
F 950 X 7‘0 X 520 mm

T

{ DIMENSlONES
',_959:,_>g740~x520 mm

'

\

L
15 e

:
h

5
3

Declassified in Part Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 D
CIA-RDP82-00040R000300160017-2 v




e - N - . i o .

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 :
CIA-RDP82-00040R000300160017-2

Ballempfédnger FE 853

>

Der Bailempfinger FE 853 erméglicht die Aufnahme eines hochwertigen Fernsehbildes nebse Tonbegiertung an

der Grenze des normalen direkten Versorgungsbereiches eines Senders und gibt die demodulierten Bild- und
Tonsignale niederfrequent an Dezimeter-Sendeaniagen werter, mit deren Hilfe im Relaisbetrieb groBere Ent:
fernungen (berbrtickt werden kénnen.

Das Geriit kann das Fernsehbild einschlieBlich Tonbegleitung an der Grenze des Versorgungsbereiches auch auf
etnen weiteren Sender direkt abgeben. Damit ist ein weiteres Sendebereich ohne Zwischenschaltung von .
Richtverbindungsgeriten erschlos;en. Auf diese Weise kann in gengraphisch unginstigen Gegenden das Fernseh- .
netz vorteilhaft erweitert werden. '
Wihrend der Ubertragung wird das Fernsehbild visueit in einem Kontrollempfanger, die Impuisformen und Pegel-

verhidltnisse in einem Spezialoszillografen laufend uberwacht.

Récepteur de bal, type FE 853

Le récepteur de bal du type FE 853 rend possible la réceprion d'une mage de haute qualite ainsi que le son
d'accompagnement se trouvant 4 la limite de la zone dé distribution dicecte et rormale d'un émetteur et re-

transmet les signaux d'image et de son démodules & basse frequence aux installations émettrices A4 ondes ultra-

i
|
|
i
courtes, qui par leur aide, en service-refais. permettent de recouvrir de pius grandes distances é
A la limite de la zone de distr'bution. Fappared peut aussi transmettre directement 'image de television ains: i
que le son d'accompagnement & un émetteur prochain. On obtiendra ainsi une nouvelle zone d'émission sans :
branchement intermédiaire d'appareils de communication et de direction. De cette fagon. on pourra agrandir

avantageusement le rayon d'action de télévision dans les heux géographiques les plus défavorables.

Pendant la retransmission, on pourra observer conuinuellement I'image au moyen d'un reécepteur de contrdle,

et la forme des impulsions ainsi que I'état du niveau au moyen d'un oscillographe spécial.

Receptor FE 853

Ei receptor tipc FE 850 hace posibie la recepcion de una imagen de television de alta calidad asi como de lavoz (‘1

3

concomitante en |os distritos periféricos def alcance directo y normal del emisor y transmite fas sefiales dpticas

E.’
3
E E
L)

y acysticas desmodufadas a baja 'recuencia a las instalaciones emisoras decimétricas, las cuales, por medio de relais,

permiten de salvar distancias bastante grandes.

it

El aparato lo hace también posibie de transmitir la imagen de televisidn asi como la voz concomitante en los

distritos periféricos del alcance del emisor directamente a cualquier otro emisor. D¢ esta manera el servicio de
television puede ser extendido al distrito lindante sin la necesidad de interpofar un aparato de comunicacién

dirigida, y el servicio de television puede ser extendido de manera econdmica a regiones de dificil acceso geo-

e <

grifico.
Durante la transmisién la imagen de televisién es continuamente vigilada por medio de un receptor verificador

-y o mismo Ja configuracion de las impulsiones y el nivel por medio de un oscilografo especial.
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Richtverbindungsgerdt RVG 904

Equipement de communicaticn
et de direction, type RGVY 904

o
{
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i
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Aparato de comunicacién dirigidao
RGV 904 ]
J
d
)
#
J
Declassmed in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05

CIA-RDP82-00040R000300160017-2




rDeclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 :
CIA-RDP82-00040R000300160017-2

|
|
i

|
1

i

Das Gerit dient zur drahtiosen Ubertragung des Videosignals (Biid- und Gleichiaufzeichen) etner Fernsehsendung
vom Studlo zum Fernsehsender oder rwischen mehresen Fernsehsendern Hierdurch wird eine vollige Einsparung
von Breitbandkabel erreicht.

L’équipement sert A la transmission sans fil des vidéo-signaux (signai d°-mage ot de synchronisation} d'une émission
de télévision du studio & I'émetteur ou entre plusieurs ¢émetteurs de télévision. Une économie totale du clbie
A haute fréquence sera ainsi obtenuc.

Este aparato sirve para fa tFansmisién de la sefal evideor (sefal optica y de sincronizacion) de una transmisiéon
de televisidn entre el estudio y ol emisor de televisién o entre vartos emisores de televis,én. De esta manera
no se necesita ningunos cables de banda ancha.
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Richtverbindungsgerét RVG 904

Ein Gerit besteht aus Sender, Sendernetzgeri, Empfinger und Parabelantennen mit HE-Kabel.

Das etwa 5 MHz umfassende Videosignal wird sendeseitig einem Zwischentriger frequenzmiBig aufmodubiert
und das entstandene Spektrum sodann in das Dezimeterweilengebet rransponlert (Frequenzbereich wahiweise
1500—1650 MMz, | = 18.2 —2C cm). Der vierstufige Verszarker bringt dac Signa! auf die zur Abstrahlung erforder-

liche Leistung.

Im Empfinger erfolgt rach Transponierung des aufgenommenen Signals in das Zwischenfrequenzgebict dic Ver-

stirkung, Begrenzung und Demodulation.

Zur Betriebsuberwachung dienen eingebaute Impuis-Osziltografen und Bildkontrollempfinger. Ein Teil des

Gerdtes wird aus elektronisch stabilisierten Netzgeraten betrieben. GréBere Schwankungen im Stromversor-

gungsnetz werden durch automatische Spannungskonstanthalter ausgeglichen,

Equipement de communication et de direction, type RVG 904

Un équipement se compose d'un émetteur. d une alimenration pour cefur-ci, d'un récepteur et d'une antenne

parabolique avec clible a haute fréquence. |
Le vidéo-signal comprenant environ § mc s sera module sur sa frequence par I'émetteur. Le spectre ainsi obtenu

est ensurte transformé et transmis sur la gamme des O U C. (gamme de fréquence au choix, 1.500—1 455 mc s,

4 18,2—20 ¢cm}. L'amplificateur 3 quatre érages améne le signal A la puissance nécessaire au rayonnement. Aprés

la transfermation du signal recu dans la zane de moyenne frequence. I'amplification, la limitation et la démodula-
v
tton se succédent dans le récepteur ‘
i Un oscillographe 3 impulsions et un récepteur de contréle placé i I'intérieur de I'appareil, servent 4 observer d
i
:; le service. Une partie de I'équipement est alimentée par des aiimentations stabifisées électroniquement. Grandes j
H ;
:, différences de tension survenues dans le secteur de courant seront compensées par un régulateur de tension 3
t‘ A
§ automatique. -
iy 4
3 ]
3 (]
.
i
]
]

Aparato de comunicacién dirigida RVG 904

[ REAP gl

El aparato se compone dei emisor, de los dispositivos de conexidn con la red, de los recebidores y de las antenas
parabdlicas con cable de alta frecuencia.
La seftal «video» larga de 5 megacicios poco mis o menos es transmitida 2 un conductor intermedic con frecuencia

moduiada. Entonces el espectro producido dedesta manera ¢s transportado a la zona de las cndas decimétricas

frecuencias variables entre 1.500 y 1.650 megaciclos, / = 18,220 cm). El amplificador de cuatre escalones amplifica
la sefial a la'potencia necesaria para Ia radiacién.

Después de la transposicion de la sefal recibida al margen de la frecuencia intermedia, la seflal es amplificada,
limitada y desmodulada en el recsptor.

L Oscilografos de impulsion ¥ receptores de imagen incorporados sirven para vigilar el servicio. El aparato es
; ac;:rlon{xdoien pa;te por medio de disp;osltlvos conectados con fa red electrénicamente estabilizados. Compensacidn

dé'ﬂqct._s.‘géclone,s mds Importantes en la red de distribucién por medio de reguladores de tensidn automaiticos.
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ABMESSUNGEN

Antenne:

4500 x 4000 x 3600 mm oder
300G x 2500 x 2400 mm oder
1650 % 1500 % 1500 mm

Sender:

2120 x 950 x 780 mm
Netzgerat:

2000 < 750 x 820 mm
Empfinger:

2120 < 950 < 780 mm

OEMENSIONS

Antenne:

4500 x 4000 x 3600 mm ou
3000 < 2500 . 2400 mm ou
1650 « 1500 < 1500 mm

Emertteur:

2120 ¥ 950 x 780 mm
Alimentation:

2500 x 750 % 820 mm
Récepteur:

2120 X950 X 780 mm

Ole Richtantennen fur das Gerit RVG 904 kénnen — je
nach den 6rtlichen Gegebenheiten — mit Spiegeldurch-
-messer 4 m, 2,5 m oder 1,5 m geiiefert werden.

9 OIMENSIONES

' Anzena:
Les antennes de direction pour I'éguipement du type 4500 x 4000 x 3600 mm o
RVG 904 peuvent &tre livrées, sefon les conditions locales 3000 % 2500 x 2400 mm o
d’'émission, avec un réflecteur de ém, 2,5m ou 1,5 m de 1650 X 1500 X 1500 mm
diamétre, Emisor:

2120950 X 780 mm
’ :~Li§' antenas dirigidas para el aparato RVG 904 pueden ser . m:i;goxd;;;o ‘::‘Xién con fa red:

suministradas con reflectores de ém, 2,5 m o de 1.5 m de Receptor:

i'dlémetro, segun las circunstancias locales. 2920 %950 ¢ 780 mm
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AltEAne. 23« 13 - 1R

HIMERUENS

: tqw?gmsqg el 80 Pl
- Amgang: 1633 <153 . 1338 mun
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~~ y15 ke. Tanto el emisor como el receptor ¢stan conectados con una antena dirigida por medio de un cable especial
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Richtverbindungsgerét RVG 905

Das Gerit dient zur drahtlosen Ubertragung des Tonanteils einer Fernsehsendung vom Studio zum Sernsehsender
oder zwischen mehreren Fernsehsendern untereinander. Es stellt cine Rundfunkleitung erster Glte dar (Fre.
quenzmodulation) und kann deshalb auch zur Obertragung der Modulation fir UKW-Rundfunksender Ver-
wendung finden.

Das Gerit RVG 905 enthiit einen Sender und Empfinger fir Dezimeterwellen im Frequenzbereich 1075 bis
1145 MHz (i = 26,2--27,9 cm). Das iibertragene niederfrequente Band erstreckt sich von 30:Hz bis 15 kHz. Sender
und Empfinger sind ilber |¢ ein bis zu 50 m langes Spezialkabel mit je einer Richtantenne verbunden. Zur Betriebs-
Gberwachung und schnellen Fehlereingrenzung kénnen die Réhrenstrome, die WF-Spananungen und die Sender-
leistung kontrolliert werden. Stérungen werden durch Wecker und Signallampe angezeigt.

Bel Obertragungen in nur einer Richtung ist auf der Retlaisstelle nur ein Gerdt RVG 905 erfordertich.

Equipement de communication et de direction, type RVG 903

L'équipement sert 4 la transmission sans fil de {a partie sonore d'une émission de télévision du studio a I'émetteur
ou entre plusieurs émetteurs de 1élévision. !l représente une communication radiophonique de premi&re qualité
(fréquence-modulation), et peut trouver, pour cela son emploi pour la transmission des modulations des émetteurs
de radio sur ondes ultra-courtes. L'équipement du type RVG 905 contient un émetteur et un récepteur pour
O. U. C. dans la gamme de 1075 jusqua'a 1145 mc s (1=26.2—27.9 cm). La bande 4 basse fréquence transmise
s'étend de 30 ¢/s A 15 ke's. Emetteur et récepteur possédent individuellement une antenne directrice; ehacun
est relié avec son antenne par un cible spécial jusqu'a 50 métres de longueur. Les courants des lampes, les basses
tensions et la puissance de I"émetteur peuvent Etre contrdlés, ce qui facilite la survellfance en service ainsi qu'une
limitation des défectuosités est assurée. Ceiles-ci seront signalées par des sonneries et des lampes de signalisation.

.
Un seul équipsment du type RVG 905 est nécessaire pour la transmission d’une station-relais dans une direction

unigue.

Aparato de comunicacion dirigida RVG 905

Ef aparato sirve para la transmisién sin hilo de la parte acistica de una emisidn de television entre el estudio y
el emisor d=z televislon o entre varios eftisores de televisién. Garantiza una transmisién radiofénica de primc;'a
calidad (modulacién de frecuencia), de manera que puede ser empleado para la transmisién de la modulacion
para estaciones de radiodifusién de ondas ultracortas.

El aparato RVG'905 incluye un emlso¢y un receptor para ondas decimétricas de frecuencias entre 1075 y 1145 mega-

clclos_(2.=—,26,2 2279 cm) La banda de baja frecuencia transmitida comprende todas las ffecuencias entre 30.c/sec.

ta 50 metras de largo. Posibilidad de verificar as corrientes de tubo, los voltajes de baja frecuencia y 12 potencia

miAorqy,ra facnlntar la supervigilancia del servicio y para la répida Iocahzacion de defectes. Irregularidades

son. Indicadas por tim bre de alarma y i&mpara de sefiales.
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MeBplatz fiir Fernsehzubringerlinien

Zur Uberprufung und Elnpegelung der Richtverbindungsgerite RVG 904 (Ober-
tragung des Yideosignals) und RVG 905 (Ubertragung der Tonbegleitung) sind
folgende Meflgerite entwickelt worden:

Empfinger-MeQsender EMS 26t und EMS 562 8
Wobbel-Meflsender Wi1S$ 23%
Breitband-Oszillagraf KO 221
Rechteckweiten-Generator RG 251
Schwebungsgencrator $G 241
Frequ-nzmesser FM 271
Lelstungsmeflsender LMS 341
Dezimeter-Meflleitung DML 122
Dezimeter-Feliwellenmesser DEW 344 und DLFW 354
Kabel-MeRdetektor KMD 615 und KMD 614

® Rohrenvoitmeter RYM 103 und RYM 105

Der Verwendungszweck der Gerite ist in der Druckschrift,,Meflgerite’ erldutert.

Equipement de mesure
pour lignes de liaison pour télévision

Les instruments de mesure suivants ont été spéciatement construits pour la véri-
fication et ie contréle du niveau de fréquence et de puissance des équipemants
de communication et de direction du type RVG 904 (transmission des vidéo-
signaux) et du type RGV 905 (retransmisston du son d'accompagnement)

étérodyne pour récepteurs type EMS 261 er EMS 562 B
Héeérodyne A bande passante type WMS 231
Oscitlographe A grande gamme de fréquences type KO 221
Générateur d'ondes & angles droits type RG 251
Générateur de fréquences compostes type SG 241
Fréquencemeétre type FM 271
Hétérodyne de mesure de puissance type LMS 541
Barre de mesurs pour Q. U. C. type DML 122
Ondemétre de précision pour O. U. C. type DFW 344 et DFW 334
Wattmétre coaxial pour clble type KMD 615 et KMD 616
Voltmeétre & lampes type RVM 103 et RVM 105
Le but d'utitisation des appareils de mesure est déerit dans le catalogue «Apparells
de mesure»

lnstrumentos de medida para las lineas
de conexién entre el estudio y las antenas

Para ha supervighancia y el ajustamiento de los eparatos de comunicacién dirigida
RVG 904 (transmisidn de fa sefial evideow) y RVG 905 (transmisidn acistica) sumi-
nistramos los aparatos y instrumentos de medida siguientes:

Osciladores para la medicién del receptor EMS 261 y E14S 562 8
Cscilador de madida sWobbeb WMS 231
Oscilografo de banda ancha KO 221
Generador de ondas rectangulares RG 259
Generador sonoro 3G 241
Frecuencimetro FM 221
Generador de medicién de potencia LMS 541 4
Linea decimétrica de medida DML 122
Cimémsatro de precisidn pira medir [as ondas decimétricas, tipos
DFW 344 y DFW 354
Detector para In madicidn de los cables, tipos KMD 615 y KMD 616
Voltimetro para vilvuias, tipos RVM 102y RVYM 105
La descripeién del empleo de los instrumentaos se halla on el catilogo dnstrumentes
de madidax.
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MOTEURS TRIPHASES

MOTCRES DE CORRIENTE
TRIFASICA

Declassmed in Part - Sanltlzed Copy Approved for Release 2012/09/05
CIA-RDP82-00040R000300160017-2




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 :
CIA-RDP82-00040R000300160017-2

<

e i o e e e A L

Unsere Drehstrem-Motoren

mit Kiflgliufer 1n offener und geschlossener AusfUhrung finden in fast allen Industriezweigen Verwendung.
wo Einzelantriebe benbdtigt werden, r. B. fir Werkzeugmaschinen, Hebezeuge, Zentrifugen, samtliche
Lebens- und GenuBimittelmaschinen. Fur Bergbaubetriebe und Betriebsraume der chemischen Industrie, in
denen Explosions- und Schlagwettergefahr bestent, werden unsere geschiossenen Motore. als explosions-
und schlagwettergeschutzte Typen geliefert.

Der Forderung der Elektrizititswerke. nach geringstem StromstoB beim Aniassen der Motoren, kommen
wir durch Fertigung von Doppelnut-Motoren nach.

Offene Drefistrom-Motoren mit Kifigliufer

Die AusfGhrung entspricht den Bestimmungen DIN 40050, Schutzart P 21 tropfwassergeschutzt und Schutz
gegen feste mitteigrofle Fremdkorper. Leistung zwischen 0.37 und 10 kW bei einem Leistungsfaktor
cos ¢ 0,81 im Mittel.

Geschlossene Drehstrom-Motoren mit Kifigliufer
In Schutzare P 33 st der Motor geschutzt gegen Schwailwasser aus allen Richtungen, gegen feste kieine
Fremdkorper und gegen groben Staub.

Als explosions- und schlagwettergeschutzte Type wird der geschiossene Motor in der Schutzart P 33e
..Erhohte Sicherheit'" geliefert (Klemmabdeckungen nach P 44).

Dre Leistung der geschiossenen Typen liegt zwischen 0.6 und 6 kW bei sinem Lesstungsfaktor cos ¢ 0.81
m Mittel.

Samtliche Motoren sind lieferbar fur die Spaneungen von 220 Volt bis 500 Yoit in Stern- oder Dreieck-
schaitung. Sonderausfihrung ber groBerer Stuckzahl nach Vereinbarung

Wir sind bestrebt, Motoren in bester Qualitat zu liefern. Neben sorgfaitigster Kontrolle der Einzelteile

vor dem Zusammenbau wird jeder Motor einer Windungsprobe unterzogen und auf dem Prufstand langere {
Zeit 1m Leerfauf beobachtet und gemessen. KurzschluBmessungen und Typenprufunges erfolgen laufend.

Nos moteurs triphasés

avec rotor & cage. modele ouvert et blinde, trouvent leur emplol dans presque toutes les branches de
'industrie ou les commandes individuelles sont necessaires, par exemple pour machines-outiis, élévateurs,
centrifuges, et toutes machines de I'industrie alimentaire. Pour les entreprises des mines et pour les locaux
4'usines de l'industrie chimique. ou le danger d'explosion et de coup de grisou existe, nos moteurs biindes:
seront livres comme types protegés contre les explosions et les coups de grisou.

Pour tenir compte des exigences des compagnies d'électricité, quant i la consommation minimum de cadran
av moment du démarrage, nous construisons des moteurs 3 doubles cages.

Moteurs triphasés ouverts avec rotor 3 cage

La construction est conforme aux conditions fixées par la DIN 40050. type de protection P 213
A contre les gouttes d'eau et contre tout corps dur étranger de grosseur moyenne. Puissance entre 9,37
10 kw. pour un fecteur de puissance cos. ¢ 0,81 pour la moyenne. o

Moteurs triphasés blindés avec rotor i cage

: contre tout petit corps dur étranger et la poyssiére grossiére. Le moteur du type de pri
1 « Haute sécurité » (couvercie de plaque A bornes d'aprés P 44), sera livré comme type protégéd
: plosion et coup de grisou.

Tous les moteurs sont livrables pour les tensions de 220 volts jusqu' 2 500 volts, branchds en
; triangle. Construction particuli¢re pour commande importante aprés accord récip?ﬁﬁ ¥
i - efiorgons de livrer des moteurs de la meilleure gqualité. A coté d'un controle le plus soigné
détachées avant le montage, chaque moteur est soumis A une vérification des encoulements, as trélé
et mesuré & vide sur banc d'essai pendant un temps élevé. Mesures 3 court-circuit et contrdles de types
sont effectués continuellement. N iy

sy

Dec.las‘sif\iéd in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 :
CIA-RDP82-00040R000300160017-2 ==

o umere,




T

Decléssified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 :
CIA-RDP82-00040R000300160017-2
D)

ves dacseniretf, RADEBERG

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/09/05 :
CIA-RDP82-00040R000300160017-2 == =



Nuestros motores de corriente
trifdsica

con rotar de aula de ardiila -- LPC ADISTT L v LIPS encerra-

do—son empleados e Cas: 1OA0S U5 ramoes de ndustria ex -

'endc el uso de MOLOres 2 Mpulsion senc i.a tales como me-

teres para M. gquinas herram:'entas erevadoresy maontacarga:

caninifigas y todas -as maqQu.ras para a4 ndustria de pro

ductos alimenticios Para ef use en Tinas v en fabricas gui-

micas con el riesgo de expiosiones y de grisu sumimistramos

nuestros modcores encerrados en tipos especiales a prueba

de expiosicnes y de grisu

Cumpiendo 10s "equisitos de ias centrares electr.cas pidien-

do ¢l consumo de corriente mas reduc:do posibie al poner

en marcha 'os motores. fabrcamos motores con doble

encae

Motores de carriente trifasica abiertos con rotor de
jauia de ardilla

La construcoen cumple ias disposic:ones segun DIN 40050

ssstema de protection P21 proteccion contra el agua gotean-

do y proteccedn centra cuerpos extranos sohidos de tamaio

mediano. Potencia entre 0.37 y 10 xilovatios. factor de poten-

cia medio cos ¢ 0.81

Motores de corriente trifdsica encerrados con rotor
de jaula de ardilla

Sistema de proteccion P 33 Proceccion absoluta conera o

2gua. contra pequenos cuerpos extrafos solidos as) como

contra el poivo grosero

Sistema de proteccion P 33e tipo ‘seguridad mas grande

con bornes de umon :ubrertos segun P44 a prueba de

exptosiones y de grisu

Potencia de ios tipos encerrados entre 0.6 y 6 kilovatios.

‘actor de potencia medio cos ¢ 0,84

Todos ©s motores son suministrados para voitajes entre

220 v SN voitios y para conexion en estrelia o en doble

triangulo. Tipos especiales segun previo acuerdo en ¢aso de

edidos mds grandes.

Siempre nos empefamos en sumrnistrar motores de la mejor

calidad. Todos los accesorios son sujetados a una Inspeccidn

cencrenzuda antes del montaje del motor Cada moter es

sujetado 2 un ensayo de |a capacidad de los arrollamientos

y observado y medidc en nuestros talleres durante una

marcha en vacio prolongada. Ensayos de corta-circuito y de

.p0 son efectuados continuamente.

Export-info. mation
Informatics pour "expartation:

Informaciones de exportacidn:

.DIA” Deutscher nnen- und AuBienhandel — Etekirotechnik --
L ebknechtstrasse 14, Berlin.
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Unsere Fernsehempfinger

sind Spitzenerzeugnisse nach dem neuesten Stand der Fern-
sehtechnik und zeichnen sich durch eine vorziigliche Bild-
und Tonwiedergabe aus. Kontrastreiche Bilder und natur-
getreue Abstufung der Helligkeitswerte vermittein eine
wirklichkeitsnahe Wiedergabe der Darbietungen.

Die hohe Emgfindlichkeit unserer Gerdte sichert den
ainwandfreien Bildempfang innerhalb des gesamten Ver-
sorgungsbereiches.

Der Bildaufbau erfoigt gemaB der OIR-Norm mit 625 Zeilen
im Zeilensprungverfahren.

Umfangreiche Prifungen und Kontrollen wihrend des
fertigungsprozesses — in Verbindung mit werkseigenen
Ferpsehsende-Einrichtungen — gewahrieisten die unbe-
dingte Betriebssicherheit unserer Fernsehempfinger.

Nos récepteurs de télévision

sont des produits de haute qualité, construits d’apres le
niveau le plus récent de la technique de la téiévision et qui
se distinguent par la reproduction excelieate d’image et
de son. Les images d'une netteté particuliére et le réglage
narurel des degrés de luminosité, donnent une reproduction
des programmes semblable 4 la réalité. La haute sensibilité
de nos appareils assure une réception excellente des images
A tout lieu situé & I'intérieur du rayon de distribution. La
constitution de I'image est conforme 3 la norme de 'O R.
et est basée sur le systéme 4 entrelacement sur 625 lignes.
De: vértfications et des contrbies minutieux au cours de
notre programme de production, en coopération avec des
installations de télévision dans notre usine, assurent a nos
récepteurs de télévision une sécurite de service irrépro-
chable.

Nuestros receptores de television

son productos de primera calidad. Representan el dltimo
¢stado de desarrollo de la téenica de televisiédn-y se distin-
guen por la perfeccién incomparable de fa reproduccidn
optica y acUstica, Las imigenes ricas en contrastes asi como
el matizado naturalista de los valores de tonalidad garan-
tizan una reproduccién muy natural.

La sensibilidad extraordinariz de nuestros aparates garan-
tiza la recepcién inmejorable de las imigenes dentro de
toda |2 zona de transmisién. La imagen se compone da
625 lineas entrelazadas de conformidad zon las normas
OIR.

Gracias a los ensayos cortinuo$ durante la fabricacion y a
las pruebas efectuadas con nuestros propios emisores de
television, nuestros receptores de televisidn ofrecen la mis
alta seguridad de servicio.

ves daclseniweif, RavesErG
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Fernsehempfénger FE 852 ,Rembrandt”

Das ausgereifte, bewahrte Gerdt unserer Serienfertigung'

1 bis 10 Fernseh-Kanile - BildgroBe 18 x Z4 cm (12” Bildrohr} Mohe Bildauflasung -
23 Rohren einschifeBlich Bildrohr - 8 Kreise und 3 Hilfskreise fur Bild und 11 Kreise fir
Ton - Tongleichrichtung durch verzerrungsarme, hochwertige Diskriminatorschaltung -
Bildempfangsteil abschaltbar - UKW-Rundfunk-Empfangsteil - Oval-Lautsprecher mit
Hochtonkegel - Praktische Bedienung durch 4 Doppelknopfe Formschones Gehause
aus Edelholz - Abmessungen etwa 67 ~ 43 x 58 cm.

Récepteur de télévision, typv FE 852 - Rembrandt -
L'appareil perfectionné et mis A I'épreuve de notre production en série’

1210 canaux de télévision . Dimensions de ('image 18 <24 cm (12 tube cathodique)

Haute définition de I'image - 23 lampes y compris le tube cathodique - 8 circuits et 3 cir-
cuits auxilizires pour I'image et 11 aircurts pour ie son . Le redressemernt de son est
basé sur un principe de descriminateur de haute qualité et 4 faible distorsion - La récep-
tion de i'image peut &tre interrompue - Partie réceptrice O T. C. pour radio - Haut-
parleur ovale avec cdne pour sons aigus - Commandes pratiques par 4 boutons doubles -
Ebénisterie en bois de haute qualité et de forme élégante - Dimensions approximatives
67 x 43 x 58 cm.

Roceptor de television FE §52 «Rembrandt.
iEl receptor de af perfeccién fabricado en serie!

1210 canales de televisién - Tamado de las imigenes 18 x 24 cm (tubo de imigenes de12”).
Excelente nitidez - 23 vdlvulas inclusive tubo de imigenes . B circuitos y 3 circuitos aui-
liares para la recepcidn éptica y 11 circuitos para la recepcidn zcdstica . Deteccidn de
sonido por circuito discriminador de alta calidad casi libre de distorsiones. La parte
recibidora de imidgenes puede ser desconectada - Parte recibidora de ondas ultracortas-
Altavoz oval con cono para la transmisién de los tonos altos - Ficit de manecjar por medio
de & dobles botones . Caja elegante de madera preciosa - Dimensiones &7 <43 % 58 -m
POCO MAs O Menaos.
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Fernsehempfinger FE 855 ,Rubens"

Der neuentwickelte Empfinger — technisch voltkommen und gdnstig im Preis!

1 bis 10 Fernseh-Kanile - BildgroBe 18 x 24 cm (127 Bildrohr) - Scharfe Durchzeichnung
bis rum Bildrand - Unerschitterlicher Bildstand durch einwandfreie Zwischenzeile und
Schwungrad-Synchronisation - 17 Rohren einschlieBlich Bildrohr - 9 Kreise und 3 Hilfs-
kreise fiir Bild und 11 Kreise fir Ton - Rildempfang abschaitbar - UKW-Rundfunkteil -
Bequeme Bedienung durch 2 sinnvoil angeordnete Dreifachkrdpfe - Edefholzgehiuse
in geschmackvoller Ausfihrung - Abmessungen e-wa 58°(48 X 56 cm.

Recepteur de télévision, type FE B55 « Rubens -

Le récepteur nouvellement développé — de technique compiéte et d'un prix avanta-
geux!

13 10 canaux de télévision - Dimensions de I'image 18 x 24 cm (tube cathodique 12)-
Contours nets jusqu'au bord de {'image - Stabilite innébranlable de I'image parinterligne
impeccable et synchronisation 4 volant .17 fampes y compris le tube cathodique - 9 cir-
cuits et 3 circuits auxiliaires pour I'image et 11 circuits pour le son -La réception de
{"image peut 8tre interrompue . Partie réceptrice O.T. C. pour radic . Commande com-
mode par deux boutons triples ingénieusement ordonnés - Ebénisterie de bon golt en
bois de haute qualité - Dimensions approximatives 58 x 48 x 56 cm.

Receptor de television FE 855 «Rubens»

El nuevo receptor de la nfls alta perfeccién técnica que se vende 2 un preqo muy raze-

nable. » 2

1210 canales de ctelevisién - Tamafio de das imagenes 18 x 24 c¢m (tubo de imﬁéﬁes de 127}.
Nitidez perfecta hasta fos bordes de las imigenes . Linea entrelazada inm@jorable y sin-
cronizacién de rueda motriz; por eso ningunas vibraciones de fas imigenes.17 vilvuias
inclusive tibo de imagenes - 9 circuitos y 3 circuitos auxiliares para la recepcion dptica
y 11 circuitos para la recepcion acdstica . La recepcion de imigenes puede ser desconec-
tada . Parte radiofonica para la recepcidn de ondas ultracartas. Muy ficil de manejar por
medio de 2 botenes triples instalados de manera ingeniosa - Caja elegante de madera
preciosa - Dimensiones 58 x 48 X 56 cm poco mis o menos, -
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